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kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
gr. 13cm o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm w gdrnej warstwie
5 cm wymieszana z dodatkiem piasku gliniastego
zbrojenie kruszywa geokratq Zdjecie wierzchniej rofilowanie spulchnionej warstwy podtoza rofilowanie spulchnionej warstwy podtoza
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geowtoknina Typar SF37 lub rownowazna o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm
i zageszczenie powstate] warstwy i zageszczenie powstate] warstwy
zdjecie humusu i darniny na gteboko$¢ 10 cm zdjecie humusu i darniny na gteboko$¢ 10 cm
oraz spulchnienie podtoza na dalsze 10 cm oraz spulchnienie podtoza na dalsze 10 cm
Wzmocnienie spoistego Profilowanie gminnegj
podtoza gewtdkning drogi gruntowe;
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kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
gr. 18 cm o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mmw gornej warstwie
5 cm wymieszana z dodatkiem piasku gliniastego

geowtoknina Typar SF37 lub rownowazna

profilowanie podtoza pod geowtdknine po
zdjeciu wartwy btota i odprowadzeniu wody

konstrukcja typu "B3"

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

gr. 18 cm o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mmw gornej warstwie
5 cm wymieszana z dodatkiem piasku gliniastego

geowtoknina Typar SF37 lub rownowazna

profilowanie podtoza pod geowtdknine po

zdjeciu warfwy btota i odprowadzeniu wody
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wypetnienie kolein podfoie z
migjscowym grunfow spoistych
maferiatem spoistym

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
gr. 18 cm o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mmw gdrnej warstwie
5 cm wymieszana z dodatkiem piasku gliniastego

geowtdknina Typar SF37 lub réwnowazna

profilowanie podtoza pod geowtdknine po
zdjeciu wartwy btota i odprowadzeniu wody

z dodatkiem min. 10 cm kruszywa naturalnego
0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm
i zageszczenie powstatej warstwy

zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni na
gtebokos¢ 10 cm oraz spulchnienie podtoza na dalsze 10 cm
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Droga rowerowa na odcinku Siadto Dolne-Moczyty
- etap programu realizacyjnego rozwoju miedzynarodowego systemu
drog turystycznych rowerowych i krajobrazowych
wraz z infrastrukturg towarzyszacg Gminy Kotbaskowo
"Szlak Orta Bielika" na odcinku Ustowo-Pargowo

Inwestor: Gmina Kotbaskowo, Kotbaskowo 106
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