Profilowanie drogi

gruntowej
konstrukcja typu "E"
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profilowanie spulchnionej warstwy podtoza

z dodatkiem min. 10 cm kruszywa naturalnego
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm

i zageszczenie powstatej warstwy

zdjecie humusu i darniny na gteboko$¢ 10 cm
oraz spulchnienie podtoza na dalsze 10 cm

Przekrdj konstrukcyjny

przepustu
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kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
gr. 18cm o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm w gormne] warstwie
5 cm wymieszana z dodatkiem piasku gliniastego
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warstwa pospdtki gr. 10 cm

warstwa nasypu z piasku

zbroieni@ warstwy pospotki

.y geokratg komdrkowqg wys. 10 cm
geowtdknina Typar SF49 lub réwnowazna
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_ umochienie skarpy 50 ‘ materiat zasypowy z pospétki lub piasku
kostkg kamienna 16-18cm (dwa rzedy) 0 grubego, zageszczony do wskaznika
na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm zageszcz. min. 1,0
umochienie rowu kostkg kamienng 16-18 cm warstwa pospotki gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

grunt rodzimy

przepust z rur betonowych fi 50 cm

zZbrojenie warstwy pospofki
geokratg komérkowg wys. 10 cm

geowtdknina Typar SF49 lub réwnowazna




