OPIS TECHNICZNY
Projekt budowlany drogi rowerowej na odcinku Moczyty-Pargowo

- etap programu realizacyjnego rozwoju migdzynarodowego systemu drog turystycznych
rowerowych i krajobrazowych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg Gminy Kotbaskowo
"Szlak Orla Bielika" na odcinku Ustowo-Pargowo

1. Opis zadania inwestycyjnego.

Przedsigwzigcie objete niniejszym opracowaniem obejmuje wytyczenie 1
oznakowanie szlaku rowerowego, zlokalizowanego na terenie gminy Kotbaskowo.
Projektowany szlak jest czg¢écig planowanego szlaku rowerowego prowadzacego od
potnocnego kranca m. Ustowo (granica gminy Kolbaskowo 1 miasta Szczecin w
rejonie skrzyzowania ulic Autostrada Poznanska i Ustowska w Szczecinie),
istniejagcymi drogami znajdujacymi si¢ w poblizu rzeki Odry, poprzez m. Ustowo,
Kuréw, Siadto Dolne, Moczyty 1 Pargowo, do granicy panstwa na potudnie od m.
Pargowo.

Szlak taczy si¢ po stronie niemieckiej za miejscowoscia Pargowo z
ponadregionalnym szlakiem rowerowym ,,Wzdtuz Nysy i Odry” (Oder-Neil3e
Radweg) posiadajagcym na tym odcinku nawierzchnig¢ bitumiczng. Niemiecki szlak
o dlugosci 540 km prowadzi od miejscowosci Nova Ves (zrodlo rzeki Nysy) w
okolicach Jablonca wzdhiz Nysy i Odry poprzez Saksoni¢ i Brandenburgie, dalej w
kierunku Meklemburgii-Pomorza Przedniego (w kierunku m. Penkun) kierujac si¢
do Ahlbeck nad Zalewem Szczecinskim.

Zgodnie z zapisami ,,STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBASKOWO”
kompleksy lesne, przez ktore przechodzi proponowany szlaku rowerowy moga by¢
wskazane do turystyki pieszej i rowerowej po wyznaczeniu szlakow.

Na obszarze, przez ktory przebiega proponowany szlak rowerowy lub w jego
poblizu (Miedzyodrze) znajduje si¢ kilka gniazd dziko wystepujacych rodzimych
ptakow drapieznych objetych Scista ochrong gatunkows - orla bielika i kani. Stad
wziela si¢ nazwa nadana szlakowi rowerowemu- ,,Szlak Orta Bielika”.

2. Opis projektowanego zagospodarowania przestrzennego.

Przy planowaniu przebiegu szlaku rowerowego zatozono mozliwie jak
najmniejszy zakres robot drogowych i1 mozliwie jak najwigksze wykorzystanie
istniejacych nawierzchni w granicach pasow drogowych drog publicznych 1 drég
lesSnych. W miejscach braku przejezdnosci drég, planuje si¢ wykonanie w
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niezbednym minimalnym zakresie nowej nawierzchni z kruszywa, w celu
uzyskania przejezdnosci dla ruchu rowerowego.

2.1 Odcinek na drogach publicznych

Projektowana trasa rowerowa przebiega po
- gminnych drogach publicznych:
- w m. Moczyly oraz na wyjezdzie z lasu przed droga powiatowa nr 06297

przed m. Pargowo,
- drodze powiatowej nr 06287 Moczyty-Kamieniec.

Trasa rowerowa ma swoéj poczatek na drodze gminnej do m. Moczyly
(skrzyzowanie dziatek nr 266 i1 28 obr¢b Moczyly). Zatozono w tym miejscu km
trasy 0+000. Droga bitumiczna prowadzi do wsi Moczyty.

1. Poczgtek odcinka trsy rowerowej w poblizu m. Moczyly.
Atrakcja wsi oprocz tadnej lokalizacji nad brzegiem Odry sa ruiny kosciota
z ciosow granitowych z 2 potowy XIII w. Obiekt i jego otoczenie do niedawna
zaniedbane, obecnie wysitkiem Gminy 1 mieszkancoOw zostaly uprzatnigte. W
obszarze petli autobusowej przewidziano lokalizacje miejsca parkingowego w
postaci 2 stojakow parkingowych na pig¢ rowerow kazdy, dla rowerzystow
pragnacych obejrze¢ ruiny kosciota.
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2. Mur wokot ruin kosciota w Moczytach, w glebi na trawiastej wysepce miejsce do
zainstalowania stojakow dla rowerow.

Okoto 70 m za ruinami koSciota szlak rowerowy skreca w prawo na droge
gminng o nawierzchni z bruku, a pozniej z kruszywa tamanego. Szlak przebiegac
bedzie drogg pomiedzy luzng zabudowa m. Moczyty na dt. 270m.

3. Odcinek w Moczytach o nawierzchni z bruku.
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Potem nawierzchnia przechodzi w droge gruntowa 1 wspina si¢ w kierunku drogi
powiatowej 06287, z ktdra taczy si¢ w km 1+074.

Na ostrym tuku przed ostatnig prosta do drogi powiatowej po lewej stronie
wylania si¢ przepickna panorama Migdzyodrza i Gryfina. Na podjezdzie do drogi
powiatowej droga gruntowa zabudowana jest ptytami betonowymi.

4. Ostatnia prosta do drogi powiatowej 0628Z Moczyly-Kamieniec.

Dalej trasa rowerowa przebiega po drodze powiatowej nr 06287 Moczyty-
Kamieniec na dtugosci 818 m (do km 1+901).

Zgodnie z pismem opiniujacym Wydziatu Komunikacji, Transportu i Drog
Starostwa Polickiego szlak na tym odcinku moze przebiega¢ po nawierzchni
asfaltowej drogi powiatowej.

W km 1+901 szlak rowerowy odgal¢zia si¢ od bitumicznej drogi powiatowej
pod katem ostrym w lewo w kierunku potudniowo-wschodnim na waska droge
gruntowg o nawierzchni piaszczystej. Zatozono w tym miejscu poczatek odcinka
przebiegajacego na gruntach Laséw Panstwowych administrowanych przez
Nadlesnictwo Gryfino o kilometracji lokalnej (poczatek w km 0+000).
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5. Koniec odcinka przebiegajgcego po drodze powtowej 06287 Moczyty-Kamieniec; na lewo
zjazd na droge lesng — poczgtek odcinka lesnego.

W km 4+694 szlak rowerowy opuszcza obszar lesny (oddziat nr 437h) 1
stromym wawozem prowadzi w gor¢ do drogi powiatowej 06297 (km 4+793) o
nawierzchni  bitumicznej, gdzie ma koniec projektowany odcinek szlaku
rowerowego Moczyty-Pargowo.
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6. Koniec drogi }oweroij MZCzyly:Péfgi)WE),‘\;Viddilz z drlbgi 'powiatowej nr 06292 w kierunku
odcinka lesnego.
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2.2 Odcinek na gruntach lesnych

Projektowany odcinek na gruntach Lasow Panstwowych administrowanych
przez Nadlesnictwo Gryfino ma swoéj poczatek na zjezdzie z drogi powiatowej nr
0628Z Moczyly —Kamieniec na droge lesna dzielaca oddzialy 429b 429c. Dla
celow orientacyjnych zatozono kilometracj¢ lokalng przebiegu szlaku rowerowego
przez odcinek le$ny 1 przyjeto na poczatku tego odcinka km 0+000.

7. Km trasy 050

Wewnatrz obszaru lesnego obejmujacego oddzialy 429, 428, 427, 431, 430,
432, 433, 434, 435, 436, 437 szlak rowerowy prowadzi drogami le§nymi oraz
drogami lesnymi oddziatowymi. W km 1+170 szlak rowerowy zbliza si¢ do rzeki
Odry. Proponuje si¢ utworzenie w tym miejsca postojowego dla rowerzystow (wg
opisu z p.5).
W czterech miejscach przy przekraczaniu szlaku rowerowego przez lesne
cieki wodne zaprojektowano 5 przepustow betonowych o srednicy 50 cm.
Projektowana lokalizacja przepustow Srednicy 50 cm:
- km 1+199,
- km 1+429,
- km 1+873,
- km 2+826,
- km 2+861.
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Konstrukcje projektowanych przepustow opisano w p. 4.

Zakres odcinkow drog lesnych z roéznymi konstrukcjami wzmocnien
istniejacej nawierzchni pokazano na rys. nr 2.

UWAGA!

Prosze¢ zwroci¢ uwage na zapisy z uzgodnienia z Nadlesnictwem Gryfino
dotyczace przejscia trasy rowerowej przez planowany rezerwat ,,Kamienieckie
Wawozy” w poblizu przepustu w km 1+873. Prace wykonawcze musza by¢
poprzedzone ekspercka wizja terenowq na tym obszarze w okresie wiosennym
a takze uzyskaniem zgody Ministerstwa Srodowiska na rozpoczecie prac.

Stan drog lesnych po ktorych zaprojektowano przebieg szlaku rowerowego
pokazano na ponizszych fotografiach:

8. Km trasy 1+150
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9. Widok z drogi les'ej w kierunku rzeki Odry w miejscu proponowanego miejsca postojowego
dla rowerow (km 1+180).

10. Miejsce pod projektowany przepust w km 1+199.
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11, Miejsc pod proekow pest m +429.

12. Miejsce od projektowany przepust w km 1+873.
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Km trasy 2+530 (przebieg sciezki na wprst).
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Iow 434, 435, 436 i 437.
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20. Km trasy3+940 , pronowae mjsbstoowe dla roweréw po stronie prawej.
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21. Koniec odcinka trasy rower

& FR

oej na zjez'die z drogi pwiatwj nr 0629Z.

W km 4+694 szlak rowerowy opuszcza obszar lesny (oddziat nr 437h) i stromym
wawozem prowadzi w gore do drogi powiatowej 06297 (km 4+794) o nawierzchni
bitumicznej gdzie ma koniec projektowany odcinek.

3.Konstrukcja nawierzchni trasy roweroweyj.

Odcinek przebiegajacy po drogach publicznych wykorzystuje nawierzchni¢
istniejacych drég gminnych i powiatowych o dobrym stanie zapewniajacym
odpowiedni komfort jazdy rowerem. Z tego tez wzgledu nie zaktada si¢ zadnych
prac remontowych na nawierzchni tego odcinka.

W ramach robot przygotowawczych na odcinku lesnym nalezy wycigé lub
przeswietli¢c drzewa i krzaki ograniczajace skrajni¢ przysztej drogi rowerowej.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na konary 1 galezie drzew, ktore obcigzone
listowiem moga w okresie letnim zdecydowanie bardziej ograniczy¢ przejazd
rowerzystom. Potrzebe wycinki i ,,przeswietlenia” szlaku rowerowego uzgodniono
z le$niczym Lesnictwa Podjuchy (notatka stuzbowa z dnia 09.12.08 w zalaczeniu).

Przy realizacji szlaku rowerowego zaprojektowano w miejscach stabo
przejezdnych wzmocnienie nawierzchni gruntowych za pomocg nowych
konstrukcji nawierzchni pokazanych na rys. nr 3.

Zatozono 4 typy konstrukcji umocnien istniejgcych drog gruntowych i
oznaczono je literami od B do E.
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Wykonawca robot jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na stan drég dojazdowych do
projektowanego szlaku rowerowego. Mozliwe drogi nadajace si¢ do transportu
materialow i sprzetu pokazano na rys. nr 2.2. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom obcigzen na dojazdowych drogach gruntowych moga by¢ uzyte przez
Wykonawce, pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

3.1 Konstrukcja typu B

Konstrukcja typu B zaktada umocnienie nawierzchni gruntowej w miejscu
wystgpowania gruntéw spoistych w podiozu. Grunty spoiste w podlozu nalezy
odseparowac od konstrukcji umocnienia nawierzchni $ciezki rowerowej za pomocg
geowtokniny.

Przed utozeniem geowlokniny nalezy odpowiednio przygotowaé podioze
gruntowe poprzez wykarczowanie pozostatoSci drzew w pasie §ciezki rowerowe;j
oraz wyczesanie grubszych kamieni 1 korzeni z podtoza. Nalezy nastepnie zdjaé
darning 1 humus (jezeli wystepujg), a z miejsc z woda stojagcg wyrzuci¢ btoto 1
odprowadzi¢ wode¢ z kolein lub wybojow. Lokalne zaglebienia nalezy wypethic
spoistym materialem miejscowym.

Na tak przygotowane podloze nalezy utozy¢ nastgpnie warstwe geowldkniny
odpowiadajacej parametrom geowtokniny Typar SF 37. Pasmo geowlokniny nalezy
zagig¢ do Srodka warstwy kruszywa po utozeniu pierwszej 10 cm warstwy z
kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Geowloknine nalezy rozktada¢ bez fald lub wybrzuszen w ten sposob aby
przylegata do podtoza na calej powierzchni, w sposéb reczny. Pasma geowtokniny
nalezy uktada¢ prostopadle do osi drogi z zakladem zalecanym przez producenta.
Pasmo geowtdkniny musi by¢ potozone pod pasmo utozone wczesniej aby unikaé
podnoszenia si¢ 1 przesuwania pasm. Po utozeniu, pasma mocuje si¢ do podtoza
kotwami. Kotwienie powinno by¢ wykonane na krawedziach pasma i na zaktadach
w odstepach, co okoto 1,0 m. Nie wolno dopusci¢ do poruszania si¢ po nie
zasypanej geowlokninie sprzetu budowlanego.

Catkowita grubo$¢ wzmacniajgcej warstwy z kruszywa naturalnego powinna
wynosi¢ 20 cm. W przypadku zastosowania kruszywa tamanego grubo$¢ catkowita
powinna wynie$¢ 18 cm. Gérng 5 cm warstwe kruszywa nalezy przemieszac przed
zageszczeniem z dodatkiem gruntu spoistego np. piasku gliniastego, aby
zaklinowa¢ warstwe powierzchniowg. Tak uformowang nawierzchni¢ nalezy
podda¢ zageszczeniu zageszczarkg nawrotng. Zageszczanie powinno  Si¢
wykonywac¢ stopniowo od dolnej do gornej krawedzi nawierzchni. Wilgotnosé
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kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;.

Dopuszcza si¢ ruch sprzetu po geowtokninie przykrytej minimum 15 cm
warstwag wstepnie zaggszczonego kruszywa. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
dopusci¢ ruch pojazdow kotowych po materiale, jesli powstanie kolein powoduje
wybranie luzéw 1 napi¢cie materiatu, dzigki czemu lepiej przeciwdziata on
odksztalceniom gruntu.

3.2 Konstrukcja typu Ci D

Konstrukcja typu C zaktada umocnienie podtoza organicznego (namut-+torf)
na dojazdach do projektowanych przepustow za pomoca geokraty o wysokosci 10
cm uktadanej na geowtokninie.

Przed utozeniem geowlokniny nalezy odpowiednio przygotowaé podioze
gruntowe zgodnie z p. 3.1.

Na tak przygotowane podtoze nalezy utozy¢ nastepnie warstwe geowldkniny
odpowiadajacej parametrom geowldkniny Typar SF 49. Warstwe geowldkniny
nalezy nastepnie owing¢ wokot geokraty po jej wbudowaniu. Geowldkning nalezy
rozktada¢ bez fald lub wybrzuszen w ten sposob aby przylegata do podtoza na catej
powierzchni, w sposob reczny. Pasma geowlokniny nalezy uktadaé prostopadle do
osi drogi z zaktadem zalecanym przez producenta. Pasmo geowtokniny musi by¢
potozone pod pasmo utozone wczesniej aby unika¢ podnoszenia si¢ 1 przesuwania
pasm. Po ulozeniu, pasma mocuje si¢ do podtoza kotwami. Kotwienie powinno by¢
wykonane na krawegdziach pasma i na zaktadach w odstepach, co okoto 1,0 m. Nie
wolno dopusci¢ do poruszania si¢ po nie zasypanej geowldkninie sprzetu
budowlanego.

Geokrate o wysokosci 10 cm uktada si¢ sekcjami na wykonanej warstwie
geowlokniny rozciagajac ja recznie lub za pomocg przenosnych ram montazowych,
gwarantujacych doktadne rozciagnigcie sekcji 1 przy pomocy szpilek (kotew)
mocuje si¢ do podtoza . Sekcje nalezy rozciggnac¢ 1 natozy¢ na ram¢ montazowg w
celu nadania jej wlasciwych nominalnych wymiaré6w. Nastgpnie rame¢ nalezy
obrocic¢ o 180°, ulozy¢ na podtozu. Przed zdjgciem ramy nalezy wszystkie komorki
sasiednich sekcji polaczy¢ Scisle poliamidowymi opaskami samozaciskowymi lub
zszy¢ za pomocg zszywek, za$ co 2 komorki zakotwié przy pomocy Szpilek.
Wzdhuz skrajnych krawedzi drogi nalezy zakotwi¢ szpilkami wszystkie komorki.
Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadza¢ $cian komorek.

Nastepnie zamocowang geokrate nalezy wypehli¢ kruszywem naturalnym
(pospotka). Na roztozone sekcje geokraty nalezy wysypac i przed zageszczeniem
rOwnomiernie roztozy¢ kruszywo wypetniajace metoda od czota. Zaleca si¢ , aby
kruszywo bylo wysypywane na roztozone sekcje geokraty z zastosowaniem
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sprzetu, ktéry spowoduje opadanie ziaren z gory na geokrate np. przy uzyciu
koparki o tyzce z otwieranym dnem lub tadowarki. Taki sposob rozktadania
kruszywa zapobiega uszkadzaniu geokraty i poprawia klinowanie si¢ ziaren. W
czasie ukladania kruszywa nalezy odrzuca¢ wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia. Materialu zasypowego nie wolno zrzuca¢ na roztozong sekcje
geokraty z wysokosci wigkszej od 1 m.

Dopuszcza si¢ ruch sprzetu po geokracie przykrytej minimum 5 cm warstwa
wstepnie zageszczonego kruszywa.

Na tak przygotowanym wzmocnionym podtozu nalezy nastepnie wykonac
nasyp z piasku sredniego. Nasyp nalezy wykona¢ poprzez zaggszczanie warstw
materiatu piaszczystego gr. 20 cm przy wilgotnosci optymalnej. Ze wzgledu na
warunki lokalne nasyp nalezy podda¢ zageszczeniu recznym sprzetem
zageszezajacym - zageszcezarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie powinno si¢ wykonywac stopniowo od dolnej do goérnej krawedzi
nawierzchni do momentu w ktérym zageszczarka przestanie zostawia¢ Slady po
swoich przejsciach.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci
optymalne;j.

Na przygotowanym nasypie nalezy nastepnie utozy¢ warstwe nawierzchni z
kruszywa tamanego lub naturalnego frakcji 0/31,5 mm o cigglym uziarnieniu.
Kruszywo naturalne nalezy rozktada¢ warstwa o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna 20 cm.. W przypadku
zastosowania kruszywa lamanego grubos¢ catkowita powinna wynies¢ 18 cm.
Gorng 5 cm warstwe kruszywa nalezy przemiesza¢ przed zageszczeniem z
dodatkiem gruntu spoistego np. piasku gliniastego, aby zaklinowaé warstwe
powierzchniowg. Ukladana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem spadku poprzecznego wynoszacego 4%. Wskaznik zageszczenia
nawierzchni z kruszywa powinien wynie$¢ min. 1,0.

Konstrukcja C zaktada stalg 50 cm grubo$¢ warstwy nasypu. R6zni si¢ tym
od konstrukeji typu D, gdzie grubo$¢ warstwy nasypu jest zmienna ze wzgledu na
roznice naziomu nasypu przy dojezdzie do przepustu.

3.3 Konstrukcja typu E

Konstrukcja typu E =zaktada przeprofilowanie istniejacej nawierzchni
gruntowej z domieszka kruszywa naturalnego.

Przed wykonaniem profilowania nawierzchni nalezy odpowiednio
przygotowac¢ podloze gruntowe poprzez wykarczowanie pozostatosci drzew w
pasie $ciezki rowerowej oraz wyczesanie grubszych kamieni i korzeni z podtoza.
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Nalezy nastepnie zdja¢ darning 1 humus na glebokos¢ 10 cm. Odkryte podtoze
gruntowe nalezy spulchni¢ na glebokos¢ 10 cm. Do tak przygotowanego podioza
nalezy nastepnie doda¢ warstwe doziarniajaca z kruszywa naturalnego gr. min. 10
cm. Warstwy te trzeba wymiesza¢ i wyprofilowaé do wymaganego spadku
poprzecznego 4%. Po wyprofilowaniu nawierzchni¢ nalezy poddaé¢ zageszczeniu
do momentu uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0.

4. Budowa przepustow

Projektowane przepusty nalezy wbudowa¢ w miejscu istniejgcych ciekow.
Orientacyjng lokalizacje przepustow pokazano na rys. nr 2.

W przypadku przeptywu wody w cieku, na ktorym ma by¢ wykonany
przepust, nalezy wykona¢ grodzie (groble) ziemne powyzej i ewentualnie ponizej
budowli w korycie cieku. Przesigkajaca wode do wykopu po przepust nalezy
odprowadzi¢ wewnatrz wykopu rowkiem w jedno zagl¢bione miejsce, skad usuwa
si¢ ja za pomocg pompy lub wiader, w zaleznos$ci od ilo$ci naptywajacej wody.

Podloze na ktérym montowane beda elementy przepustu nalezy wykona¢ na
poziomie 20 cm ponizej poziomu dna istniejgcego cieku. Wzmocnione podtoze
sktada si¢ z pospotki gr. 20 cm umocnionej w dolnej czesci geokratg o wysokosci
10 cm. Geokratg nalezy uktada¢ na warstwie geowtokniny odpowiadajace;j
parametrom geowlokniny Typar SF 49.Sekcje geokraty pod przepustem nalezy
potaczy¢ z sekcjami geokraty pod nasypem dojazdow do przepustu.

Szczegoty wykonania podtoza wzmocnionego geokrata podano w p. 3.2.

Na przygotowanym podtozu z pospoéiki nalezy utozy¢ rurowe prefabrykaty
betonowe przepustu & 50cm z zakonczeniami kotnierzowymi. Styki rur po
zaspoinowaniu zaprawag cementowa nalezy i uszczelni¢ emulsjg kationowa,
roztworem asfaltowy do gruntowania lub lepikiem asfaltowym na goraco.

Po uszczelnieniu stykow i1 sprawdzeniu prawidlowego utozenia rur mozna
przystapi¢ do zasypywania rur przepustowych. Materiatem zasypowym powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, gruboziarnisty lub
srednioziarnisty. Material zasypu w obrgbie przepustu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach rury.

W ramach robdt wykonczeniowych nalezy umocni¢ wloty i wyloty
przepustow poprzez obtozenie brzegow zakonczen kotnierzowych przepustu kostka
kamienng 16/18 cm w dwoéch rzedach uktadang na podsypce cementowo piaskowe;j
gr. 5 cm.

Umaocnieniu podlega tez dno oraz skarpy rowow. Doloty i wyloty rowow
nalezy przeprofilowa¢ do przekroju trapezowego na dtugosci 3,0 m. Nastgpnie dno
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oraz skarpy rowoéw prowadzacych wody nalezy zabrukowac¢ kostka kamienng gr.
16/18 cm uktadang na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm. Dno oraz skarpy
rowow ktore nie sg stale zapetnione woda (przepust nr 2 i przepust nr 4) nalezy
umocni¢ poprzez darniowanie na ptask. Platy darniny nalezy uktada¢ na skarpach
rowu na przewiaz i przymocowac palikami (bez kory) o wymiarach 2x2x25 cm.
Dno rowu nalezy umocni¢ 10 cm warstwa ubitego Kruszywa naturalnego.

5. Elementy malej architektury.

Na trasie szlaku rowerowego w celu uatrakcyjnienia podrozy rowerem i
jednoznacznego wskazania miejsca do biwakowania zaprojektowano lokalizacje¢
jednego miejsca postojowe dla rowerzystow. Projektant sugeruje lokalizacj¢ tych
miejsc w nastepujacych miejscach:

- odcinek na drogach publicznych:

- koto ruin ko$ciota w m. Moczyty na wysepce petli autobusowej (lokalizacja
podana na planie sytuacyjnym — rys. nr 2.1) na ktore sktada¢ si¢ beda stojaki
metalowe na 10 roweréw wbetonowywane w ziemig,

- odcinek na drogach lesnych:

- w km 1+180 str. lewa (przy pierwszym przepuscie),

- w km 3+350 str. prawa (w poblizu pasnika).

Zagospodarowanie kazdego miejsca postojowego na terenie leSnym
obejmowac bedzie nastgpujace elementy matej architektury stuzace uprzyjemnieniu
czasu odpoczywajacym rowerzystom:

- drewniane stojaki parkingowe dla rowerow ( 2 stojaki na 6 rowerdéw kazdy),
- drewniane zestawy piknikowe tj. tawki z oparciami i stoty (2x2 szt.),
- drewniane kosze na $mieci (2 szt.).

Uzgodniono z przedstawicielem miejscowego Kota Lowieckiego ,,Bazant”

p. Ryszardem Wierzbickim przestawienie pasnika w glab lasu tak, aby
rowerzystom nie przeszkadzal zapach gnijacej karmy dla zwierzat.

Lokalizacja miejsc postojowych zostata uzgodniona z Nadlesnictwem
Gryfino.

Przyktadowe zagospodarowanie miejsca postojowego dla rowerow poprzez
zastosowanie stotow, taw i $mietnikow wykonanych z drewna sosnowego,
ci$nieniowo impregnowanego - producent: Zespot Sktadnic Lasow Panstwowych w
Biatogardzie.
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P oy

Zestaw ztozony z tawy do siedzenia i stotu. Wszystkie elementy stanowiq jedng catos¢. Wykonane
z litego drewna sosnowego, impregnowanego cisnieniowo srodkiem konserwujgcym, ktory
nadaje drewnu barwe zielonkawq. Impregnat nie zawiera chromu ani arsenu, jest wiec przyjazny
dla srodowiska.

Przyktadowy stojak na rowery o konsruz drewnianej wyonany z drewna ssnowego,
cisnieniowo impregnowanego - producent: Zespol Sktadnic Lasow Panstwowych w Biatogardzie.

6. Oznakowanie szlaku rowerowego

Rozwidlenia 1 skrzyzowania z innymi drogami 1 S$ciezkami wymagaja
jednoznacznego oznakowania. Podstawowym oznaczeniem szlaku rowerowego
bedzie znak R-3 (tablica szlaku rowerowego) o szerokosci 40 cm. Znak
zmodyfikowano o nazwe szlaku na terenie gminy Kotbaskowo. Pod strzatkg
znajduja si¢ dwa napisy podajace odlegtosci do ogdlnie przyjetych znanych miejsc
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czy obiektéw z doktadnoscig do 0,1 km. Napis gérny sktada si¢ z wiekszych liter 1
podaje ostateczny cel trasy, a napis dolny — cel najblizszy. Znaki te nalezy umiescic
na gléwnych skrzyzowaniach szlaku rowerowego oraz na dluzszych prostych
odcinkach szlaku. Lokalizacj¢ znakow pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 2).
Znaki nalezy w pierwszej kolejnosci przymocowaé wykorzystujac istniejace
drzewa lub stupy oswietleniowe, a w przypadku ich braku nalezy znaki umiesci¢ na
stupkach stalowych @60 cm.

Znaki przy drogach publicznych nalezy umieszczaé tak, aby odlegtos¢ znaku
od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki
terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by¢ umieszczony na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawgdzi
jezdni.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku — min. 2,0 m od poziomu terenu do dolnego
brzegu tabliczki.

Dodatkowo szlak nalezy oznakowaé¢ znakami R-1 0 wymiarze boku 20 cm.
Znak R-1 nalezy umies$ci¢ w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym (rys. nr
2.1+2.3). Kolor prostokata lub strzalki w polu znaku R-1 powinien odpowiadaé
kolorowi szlaku rowerowego.

Opracowat
mgr inz. Marcin Rybakiewicz
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