Wzmocnienie spoistego
podtoza gewtdkning
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kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
gr. 18 cm o uziamieniu ciggtym 0/31,5mmw gomej warstwie
5 cm wymieszana z dodatkiem piasku gliniastego

geowtdknina Typar SF37 lub réwnowazna

wykonanie koryta na gteboko$¢ konstrukcji nawierzchni po
zdjeciu wartwy btota i odprowadzenie wody

Wzmocnienie
organicznego podtoza
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podtoze organiczne- namut przewarstwiony torfem
_kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

gr. 18cm o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mmw gérnej warstwie 5
cm wymieszana z dodatkiem piasku gliniaste

] ' wargwo nasypu z piasku
Sredniego

zbrojen; 4 U
geokratg komorkowg wys. 10 cm
geowtdknina Typar SF49 lub réwnowazna
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Wzmocnienie
geokratg organicznego podtoza
na dojazdach do proj. przepustow
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podfoze organiczne- namut przewarstwiony forfem
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

gr. 18cm o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm
w gornej warstwie 5 cm wymieszana z dodatkiem warstwa nasypu z piasku
Sredméwku gliniastego

) zbrojenie [BERRILY nasypu
zmienna geokratg komorkowg wys. 10 cm

geowtdknina Typar SF49 lub réwnowazna




