OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany drogi rowerowej na odcinku Siadto Dolne-Moczyty

- etap programu realizacyjnego rozwoju migdzynarodowego systemu drog turystycznych
rowerowych i krajobrazowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca Gminy Kotbaskowo
"Szlak Orla Bielika" na odcinku Ustowo-Pargowo

1. Opis zadania inwestycyjnego.

Przedsiewzigcie objete niniejszym opracowaniem obejmuje wytyczenie 1
oznakowanie szlaku rowerowego, zlokalizowanego na terenie gminy Kotbaskowo.
Projektowany szlak jest czg¢écig planowanego szlaku rowerowego prowadzacego od
potnocnego kranca m. Ustowo (granica gminy Kolbaskowo 1 miasta Szczecin w
rejonie skrzyzowania ulic Autostrada Poznanska i Ustowska w Szczecinie),
istniejagcymi drogami znajdujgcymi si¢ w poblizu rzeki Odry, poprzez m. Ustowo,
Kurow, Siadto Dolne, Moczyty 1 Pargowo, do granicy panstwa na potudnie od m.
Pargowo.

Szlak 1aczy si¢ po stronie niemieckiej za miejscowoscia Pargowo z
ponadregionalnym szlakiem rowerowym ,,Wzdtuz Nysy i Odry” (Oder-Neil3e
Radweg) posiadajgcym na tym odcinku nawierzchnie bitumiczng. Niemiecki szlak
o dhugosci 540 km prowadzi od miejscowosci Nova Ves (zrodlo rzeki Nysy) w
okolicach Jablonca wzdhiz Nysy i Odry poprzez Saksoni¢ i Brandenburgie, dalej w
kierunku Meklemburgii-Pomorza Przedniego (w kierunku m. Penkun) kierujac si¢
do Ahlbeck nad Zalewem Szczecinskim.

Zgodnie z zapisami ,,STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBASKOWO”
kompleksy lesne, przez ktére przechodzi proponowany szlaku rowerowy mogg by¢
wskazane do turystyki pieszej i rowerowej po wyznaczeniu szlakow.

Na obszarze, przez ktory przebiega proponowany szlak rowerowy lub w jego
poblizu (Miedzyodrze) znajduje si¢ kilka gniazd dziko wystepujacych rodzimych
ptakow drapieznych objetych Scistg ochrong gatunkowa - orla bielika i kani. Stad
wzigta si¢ nazwa nadana szlakowi rowerowemu- ,,Szlak Orla Bielika”.

2. Opis projektowanego zagospodarowania przestrzennego.

Przy planowaniu przebiegu szlaku rowerowego zatozono mozliwie jak
najmniejszy zakres robot drogowych 1 mozliwie jak najwigksze wykorzystanie
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istniejgcych nawierzchni w granicach paséw drogowych drég publicznych i1 drog
lesnych. W miejscach braku przejezdnosci drog, planuje si¢ wykonanie w
niezb¢dnym minimalnym zakresie nowej nawierzchni z kruszywa, w celu
uzyskania przejezdnosci dla ruchu rowerowego.

2.1 Odcinek na drogach publicznych

Projektowana trasa rowerowa przebiega po gminnych drogach publicznych:

- odc. Siadto Dolne-autostrada A6,

- odc. autostrada A6-Moczyty,

Trasa rowerowa ma swoj poczatek przy koncu drogi powiatowej nr 0631Z w
m. Siadto Dolne. Przyjeto w tym miejscu km 0+000 tego odcinka.

Trasa prowadzi droga gminng wzdluz rzeki Odry, w odleglosci od kilku do
kilkunastu metrow od brzegu rzeki. Droga na odcinku ok. 500 m ma nawierzchnig
ulepszong z kostki kamiennej o szerokosci ok. 3 m. Po zachodniej stronie drogi
znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Po wschodniej stronie drogi
znajduja si¢ otwarte tereny nadrzeczne.

Na poczatku trasy w sasiedztwie skrzyzowania z brukowang droga
powiatowa 0631Z, stanowigcg gtowny dojazd do miejscowosci Siadto Dolne,
pomiedzy projektowanym szlakiem rowerowym a brzegiem rzeki Odry znajduje si¢
plac zabaw dla dzieci. W rejonie tym znajdujg si¢ tez niewielkie rekreacyjne
pomosty nadrzeczne. Proponuje si¢ przy placu zabaw montaz metalowych
stojakoéw parkingowych dla 10 rowerow (ngisu zp.4).
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1. Widok na poczgtek trasy, po prawej stronie miejsca na lokalizacje stojakow dla rowerow
(widok w kier. potnocnym).

Na odcinku przebiegu przez Siadto Dolne projektowany szlak przebiega
wspolnie ze szlakiem rowerowym ,,Szlak kos$ciotow wiejskich gminy
Kotbaskowo”, ktory za Siadtem Dolnym skrgca w kierunku Siadta Gérnego. Droga
dalej zmienia nawierzchni¢ z brukowanej na gruntowa.
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2. Zmiana nawierzchni z kostkowej na grimtoq (widok w kier. potudniowym).

Droga w tym miejscu miejscami duze nierdéwno$ci utrudniajace ruch
samochodom osobowym. Po zachodniej stronie drogi znajduje si¢ obszar lesny, a
po wschodniej stronie obszar zalewowy rzeki Odry. Jednoczes$nie na tym odcinku
szlak rowerowy coraz bardziej oddala si¢ od rzeki. Zaprojektowano na tym odcinku
(do autostrady A6) miejscowe wzmocnienie konstrukcji istniejgcej nawierzchni
gruntowej (lokalizacja wg rys. nr 2.1, typ konstrukcji ,,B;” wg rys. nr 3).
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3. Koleiny i zaglebienia w nawierzchni gruntowej, ktore w okresie jesienno-wiosennym,
szczegolnie po obfitych opadach powodujq ze droga jest stabo przejezdna.

Nastepnie projektowany szlak rowerowy przecina istniejgcg autostrade A6
(km 1+140), ktéra w tym miejscu zbudowana jest na wysokim nasypie drogowym.
W ciggu autostrady znajduje si¢ wiadukt drogowy nad drogg gruntowsg, ktéra
prowadzi szlak rowerowy.

4. Widok na wiadukt w ciggu autostrady A6.
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W km 1+174 ma swoj koniec odcinek przebiegajacy po gminnej drodze
publicznej, a zaczyna si¢ projektowany odcinek na gruntach Lasow Panstwowych
administrowanych przez Nadlesnictwo Gryfino, przebiegajacy w wigkszosci po
istniejacych drogach o nawierzchni gruntowe.

snych.

Na odcinku lesnym zatozono kilometracje lokalng przebiegu szlaku
rowerowego 1 przyjeto na poczatku odcinka km 0+000. Koniec przebiegu szlaku
rowerowego przez dziatki Lasow Panstwowych ma miejsce na granicy z dziatka
gminng 226 obreb Moczyly o uzytku ,,dr”” (km 0+900).

Na poczatku kolejnego odcinka przebiegajacego po gminnych drogach
publicznych zatozono km 0+000 (w km 0+900 odcinka lesnego). Trasa rowerowa
w tym miejscu skreca na potudniowy zachdd 1 prowadzi istniejacg drogg gruntowa
o nawierzchni piaszczystej pomiedzy polami uprawnymi. Na poczatkowym
odcinku, po obu stronach wzdliz drogi znajduje si¢ szpaler drzew i1 krzewow.
Miejscami z powodu powalonych drzew i matej skrajni poziomej oraz pionowej
droga jest nieprzejezdna i wymaga udroznienia poprzez wykonanie odmtodzenia
drzew 1 krzewow.
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6. Odcinek wymagajgcy odmiodzenia drzew i kﬁewg;v (km“ 0+013 ;0+423).

Nastepnie na odcinku ok. 500 m droga prowadzi skrajem lasu, a po jego mini¢ciu
znowu prowadzi wsrod pol uprawnych (km 1+170).
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7. Odcinek wsrod pol uprawnych (od km 1+170).
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W km 1+900 zaprojektowano remont nawierzchni drogi gruntowej poprzez
doziarnienie kruszywem, aby polepszy¢ komfort jazdy rowerem (lokalizacja wg
rys. nr 2.4, typ konstrukcji ,,C” wg rys. nr 3).
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Koniec przebiegu szlaku na odcinku Siadto Dolne-Moczyly ma miejsce w
km 2+187 w miejscu dojazdu do gminnej drogi bitumicznej do m. Moczyty.
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9. Koniec odcinka tay rowerowej w poblizu m. Moczyty.

2

Droga rowerowa na odcinku Siadlo Dolne-Moczyly
- etap programu realizacyjnego rozwoju migdzynarodowego systemu drog turystycznych rowerowych i krajobrazowych
wraz z infrastrukturq towarzyszqcq Gminy Kotbaskowo
"Szlak Orta Bielika" na odcinku Ustowo-Pargowo



2.2 Odcinek na gruntach lesnych

Projektowany odcinek na gruntach Laséw Panstwowych administrowanych
przez Nadlesnictwo Gryfino zaczyna si¢ za wiaduktem w ciggu autostrady AG6.
Autostrada w tym miejscu zbudowana jest na wysokim nasypie drogowym. Po
przecigciu drogi z ptyt betonowych biegnacej u podndza autostrady w kierunku
Odry istniejaca droga o nawierzchni gruntowej po ktorej poprowadzono Szlak
rowerowy, biegnie po gminnej drodze gruntowej na dziatce nr 158 obreb Siadto
Dolne oraz dziatce 111 Obrgb Siadlo Gérne. Na poczatku dziatki 158 ustalono km
0+000 tego odcinka projektowanej sciezki rowerowej (foto 10). Dalej przebieg
sciezki omija na tym odcinku dziatke lesng 424/2 wchodzaca w sktad rezerwatu
Wzgorze Widokowe (foto 11).

Na zakrecie drogi gruntowej $ciezka rowerowa przekracza granice uzytku
drogowego (dziatka 111) i wchodzi na teren dziatki lesnej nr 424/3 (obr¢b Siadto
Gorne) oddziat 424h obrebu lesnego Rozdoty (foto 12).

Dalej szlak rowerowy przebiega po istniejacej drodze lesnej biegnacej przez
oddziaty:
- 424 h (foto 13, 14, 15)
- 424 d (foto 16, 17, 18, 191 22),
- 424 a (foto 191 20),
- 424 1 (foto 21),

Koniec przebiegu szlaku rowerowego biegngcego przez dziatki Lasoéw

Panstwowych ma miejsce na granicy z dziatkg drogowa autostrady o nr 89/1 1 z
dziatkg gminng 226 (dr) obreb Moczyty (km 0+900).
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10. Widok od strony WSChOdhiej‘l_ia odcinek z plyt betonoych wzdtuz autostrady A6
(km trasy 0+000).
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11. Km trasy 0+050, pO paej graica rezerwatu , Wzgorza Widokowe nad Miedzyodrzem”
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12. Kmtrasy 0+190, po prawej rezerwat ,, Wzgorza Widokowe nad Miedzyodrzem” (oddziat
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13. Km trasy 0+280 (widok do tytu), po lewej oddziat 424g, po prawej oddziat 424h W ktorym
wykonana bedzie sciezka o nawierzchni z kruszywa tamanego szer. 2,5 m.
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oddziale 44 h; dalséj/ przebieg Sciezki w tuku w
prawq strone.

>y L5 =
rozjazd drog lesnych

i 424h i 424d poprawéjﬂ:vti"onie oddziat 424c;

15. Km trasy +5,w oliz'u granicy odia
Sciezka biegngca Srodkiem kadru i lekko po lewej (przy granicy obrebu 424 ¢) wykonana bedzie
z kruszywa tamanego o szer. 2,5 m.
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16. Km trasy 0+468, koniec nowego odcinka z kruszywa, dalszy przebieg sciezki po istniejgcej
drodze gruntowej w srodku kadru, po prawej stronie oddziat 424c.

o

17. Kmtras 0+540, przeb Sciezki w tuku w lewo.
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18. Km trasy 0+600, ostry podjazd sciezki wymagajqcy wzmocnienia podtoza za pomocq
geokraty.

ey N

g;alzica brgo'w 424d i 424a.

19. K trasy 0+,

13

Droga rowerowa na odcinku Siadlo Dolne-Moczyly
- etap programu realizacyjnego rozwoju migdzynarodowego systemu drog turystycznych rowerowych i krajobrazowych
wraz z infrastrukturq towarzyszqcq Gminy Kotbaskowo
"Szlak Orta Bielika" na odcinku Ustowo-Pargowo



21. Km trasy O+810 po lewe] obrgb 424f koniecznosé éasypama zaglebienia kruszywem.
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23. Koniec trasy — widok w kierunku potudniowym —na WprSt dziatka gminna drogowa 266(dr),
w lewo odchodzi dziatka nr 270 (dr).

Na poczatku 1 koncu remontowanego odcinka le§nego nalezy zamontowac 2 stupki
z rur stalowych w takim odstepie, aby uniemozliwi¢ wjazd samochodow na $ciezke
rowerowg, rownoczesnie bez przeszkdd umozliwi¢ przejazd rowerom. Stupki
nalezy oznakowa¢ paskami folii odblaskowej w kolorze zo6ttym. Lokalizacja
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stupkoéw wg rysunku 2.2.

Projekt na odcinku przebiegajacym po drogach lesnych na gruntach Laséw
Panstwowych administrowanych przez Nadlesnictwo Gryfino (odcinek pomig¢dzy
autostradg A6 i m. Moczyly) zostat uzgodniony w Nadlesnictwie Gryfino
(uzgodnienie w zatgczeniu).

3.Konstrukcja nawierzchni trasy rowerowe;j.

Na odcinku drog gminnych w pierwszej kolejnosci nalezy wycig¢ lub
przeswietli¢ drzewa i krzaki ograniczajace skrajni¢ projektowanej drogi rowerowej.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na konary i1 gatezie drzew, ktore obcigzone
listowiem moga w okresie letnim zdecydowanie bardziej ograniczy¢ przejazd
rowerzystom. Ci¢¢ technicznych bedzie wymagal zadrzewiony odcinek autostrada
A6+Moczyly w km 0+012+0+423.

Koniecznos¢ wycinki drzew na odcinku lesnym w celu ,przeswietlenia”
trasy ustalono z lesniczym Les$nictwa Podjuchy (notatka stuzbowa z dnia 09.12.08
w zalgczeniu).

Przy realizacji szlaku rowerowego zaprojektowano w miejscach stabo
przejezdnych wzmocnienie nawierzchni gruntowych za pomoca nowych
konstrukcji nawierzchni jak na rys. nr 3.

Zatozono 4 typy konstrukcji umocnien istniejagcych droég gruntowych i
oznaczono je literami A, B, C i D. Konstrukcje typu B i D zostaty podzielone na 3 i
2 podtypy (B1l, B2 i B3 oraz D1 i D2) roznigce si¢ migdzy sobg wymiarami
geometrycznymi jezdni $ciezki rowerowej 1 poboczy oraz pochyleniami
poprzecznymi.

3.1 Konstrukcja typu A

Konstrukcja typu A zaklada umocnienie uplastyczniajgcego si¢ podloza z
gruntow spoistych za pomocg geokraty o wysokosci 7,5 cm ukladane; na
geowlokninie. Odcinki z ta konstrukcja wystepuja w miejscach znacznych
pochylen podtuznych drogi lesnej. Przed utozeniem geokraty nalezy odpowiednio
przygotowa¢ podiloze gruntowe poprzez wykarczowanie pozostatosci drzew w
pasie Sciezki rowerowe] oraz wyczesanie grubszych kamieni 1 korzeni. Nalezy
nastepnie zdja¢ darning i humus (jezeli wystepuja), a z miejsc z woda stojaca
wyrzuci¢ btoto 1 odprowadzi¢ wode z kolein lub wybojow. Lokalne zaglebienia
(koleiny) nalezy wypelni¢ materialem uzyskanym ze S$cigcia "garbow" przy
koleinach.

Na tak przygotowane podloze nalezy ulozy¢ nastgpnie warstwe
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geowldkniny odpowiadajacej parametrom geowldkniny Typar SF 37. Warstwe
geowtokniny nalezy wykona¢ o 30 cm szerzej z kazdej strony poza krawedz
konstrukcji drogi. Geowtoknine nalezy rozktadaé bez fald lub wybrzuszen w ten
sposob aby przylegata do podioza na catej powierzchni, w sposob reczny. Pasma
geowlokniny nalezy uktadac prostopadle do osi drogi z zaktadem zalecanym przez
producenta. Pasmo geowtokniny musi by¢ potozone pod pasmo utozone wczesniej
aby unika¢ podnoszenia si¢ 1 przesuwania pasm. Po ulozeniu, pasma mocuje si¢ do
podtoza kotwami. Kotwienie powinno by¢ wykonane na krawedziach pasma 1 na
zaktadach w odstepach, co okoto 1,0 m. Nie wolno dopusci¢ do poruszania si¢ po
nie zasypanej geowltdkninie sprzetu budowlanego.

Geokrate o wysokos$ci 7,5 cm uktada si¢ sekcjami na wykonanej warstwie
geowlokniny rozciagajac ja recznie lub za pomocg przenosnych ram montazowych,
gwarantujagcych doktadne rozciggnigcie sekcji i przy pomocy szpilek (kotew)
mocuje si¢ do podtoza . Sekcje nalezy rozciggnac¢ 1 natozy¢ na ram¢ montazowg w
celu nadania jej wilasciwych nominalnych wymiaréw. Nastgpnie rame¢ nalezy
obroci¢ o 180°, utozy¢ na podtozu. Przed zdjgciem ramy nalezy wszystkie komorki
sasiednich sekcji potaczy¢ $cisle poliamidowymi opaskami samozaciskowymi lub
zszy¢ za pomocg zszywek, za§ co 2 komorki zakotwi¢ przy pomocy szpilek.
Wzdtuz skrajnych krawedzi drogi nalezy zakotwi¢ szpilkami wszystkie komorki.
Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadza¢ $cian komorek.

Nastepnie zamocowang geokrate nalezy wypehi¢ kruszywem
naturalnym (posp6ika) z 5 cm naddatkiem. Na roztozone sekcje geokraty nalezy
wysypac 1 przed zageszczeniem roéwnomiernie roztozy¢ kruszywo wypelniajace
metoda od czota. Zaleca si¢ , aby kruszywo bylo wysypywane na roztozone sekcje
geokraty z zastosowaniem sprzetu, ktory spowoduje opadanie ziaren z gory na
geokrate np. przy uzyciu koparki o tyzce z otwieranym dnem lub tadowarki. Taki
sposob rozkltadania kruszywa zapobiega uszkadzaniu geokraty i poprawia
klinowanie si¢ ziaren. W czasie ukladania kruszywa nalezy odrzuca¢ wszystkie
przypadkowe zanieczyszczenia. Materialu zasypowego nie wolno zrzuca¢ na
roztozong sekcje geokraty z wysokosci wiekszej od 1 m.

Goérng 5 cm warstwe kruszywa nalezy przemiesza¢ z dodatkiem gruntu
spoistego np. piasku gliniastego aby zaklinowa¢ warstw¢ powierzchniowg
kruszywa. Tak wuformowang nawierzchni¢ nalezy podda¢ zageszczeniu
zageszczarka nawrotng (~400 kG). Zageszczanie powinno si¢ wykonywaé
stopniowo od dolnej do goérnej krawedzi nawierzchni do momentu w ktorym
zageszczarka przestanie zostawiac $lady po przejsciu.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci
optymalne;j.
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Dopuszcza si¢ ruch sprz¢tu po geokracie przykrytej minimum 4 cm warstwa
wstepnie zageszczonego kruszywa.

3.2 Konstrukcja typu B

Konstrukcja typu B zaklada umocnienie nawierzchni gruntowej w miejscu
kolein wystepujacych w drodze gruntowej. Grunty spoiste w podlozu nalezy
odseparowa¢ od konstrukcji nawierzchni $ciezki rowerowej za pomocg
geowlokniny.

Podloze nalezy przygotowa¢ zgodnie z wymaganiami p. 3.1.

Na tak przygotowane podloze nalezy ukltada¢ geowldkning zgodnie z
wymaganiami p. 3.1, z tym wyjatkiem ze nalezy pasma geowltokniny zagia¢ do
srodka warstwy kruszywa po ulozeniu pierwszej 10 cm warstwy z kruszywa
tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Catkowita grubos¢
warstwy z kruszywa naturalnego powinna wynosi¢ 20 cm. W przypadku kruszywa
tamanego grubos$¢ catkowita powinna wynie$¢ 18 cm.

Gorng 5 cm warstwe kruszywa nalezy przemiesza¢ przed zaggszczeniem z
dodatkiem gruntu spoistego np. piasku gliniastego, aby zaklinowa¢ warstwe
powierzchniowa. Tak uformowang nawierzchni¢ nalezy podda¢ zaggszczeniu
zageszczarka nawrotng. Zageszczanie powinno si¢ wykonywac stopniowo od
dolnej do goérnej krawedzi nawierzchni.

Typ konstrukcji B podzielony zostat na 3 podtypy B1, B2 i B3. Konstrukcje
r6znig si¢ miedzy sobg szerokoscig jezdni Sciezki oraz pochyleniem poprzecznym
poboczy i jezdni Sciezki.

3.3 Konstrukcja typu C

Konstrukcja typu C zaklada przeprofilowanie istniejagcej nawierzchni
gruntowej drogi gminnej z domieszka kruszywa naturalnego.

Przed wykonaniem profilowania nawierzchni nalezy odpowiednio
przygotowa¢ podtoze poprzez zdjecie skoleinowanej wierzchniej warstwy na
glebokos¢ 10 cm. Odkryte podloze gruntowe nalezy nastgpnie spulchni¢ na
glebokos¢ 10 cm. Do tak przygotowanego podtoza nalezy nastepnie doda¢ warstwe
doziarniajaca z kruszywa naturalnego gr. min. 10 cm 1 szerokosci 3,0 m. Warstwy
te trzeba wymieszac 1 wyprofilowa¢ do wymaganego spadku poprzecznego 4%. Po
wyprofilowaniu nawierzchni¢ nalezy podda¢ zageszczeniu do momentu uzyskania
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0.
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3.4 Konstrukcja typu D

Konstrukcja typu D zaktada przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni lesnej
drogi gruntowej lub istniejacego podtoza z domieszka kruszywa naturalnego.

Przed wykonaniem profilowania nawierzchni nalezy odpowiednio
przygotowa¢ podloze gruntowe poprzez wykarczowanie pozostato$ci drzew w
pasie Sciezki rowerowej oraz wyczesanie grubszych kamieni i korzeni z podtoza.
Nalezy nastepnie zdja¢ darning 1 humus na glebokos¢ 10 cm. Odkryte podioze
gruntowe nalezy spulchni¢ na glebokos¢ 10 cm. Do tak przygotowanego podioza
nalezy nastgpnie doda¢ warstwe doziarniajaca z kruszywa naturalnego gr. min.
10 cm 1 szerokosci 2,5 m. Warstwy te trzeba wymiesza¢ i wyprofilowa¢ do
wymaganego spadku poprzecznego 4%. Po wyprofilowaniu nawierzchni¢ nalezy
podda¢ zageszczeniu do momentu uzyskania wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego niz 1,0.

4 .Elementy malej architektury.

Na trasie szlaku rowerowego w celu uatrakcyjnienia podrozy rowerem i
jednoznacznego wskazania miejsca do biwakowania zaprojektowano lokalizacje¢
miejsc postojowych dla rowerzystow.

Miejsce postojowe na odcinku lesnym znajdowac si¢ bedzie w otoczeniu lasu
i dlatego materialy z jakich sg wykonane urzadzenia powinny by¢ drewniane.

Projektant sugeruje lokalizacje¢ tych miejsc:

- na poczatku trasy odcinka gminnego w Siadle Dolnym, po stronie lewej obok
placu zabaw ( stojaki metalowe na 10 roweréw wbetonowywane w ziemig),
- na poczatku odcinka lesnego u podnoza géry widokowej na Miedzyodrze:

- drewniane stojaki parkingowe dla rowerow ( 2 stojaki na 6 roweréw
kazdy),

- zestawy piknikowe tj. fawki z oparciami i stoty (2x2 szt.),

- drewniane kosze na $Smieci (2 szt.).

Doktadng lokalizacj¢ miejsca postojowego nalezy uzgodni¢ w czasie
realizacji robot z miejscowym lesniczym Nadlesnictwa Gryfino.

Przyktadowe zagospodarowanie miejsca postojowego dla rowerow poprzez
zastosowanie stotow, taw i $mietnikow wykonanych z drewna sosnowego,
ci$nieniowo impregnowanego - producent: Zespot Sktadnic Lasow Panstwowych w
Biatogardzie.
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P oy

Zestaw ztozony z tawy do siedzenia i stotu. Wszystkie elementy stanowiq jedng catos¢. Wykonane
z litego drewna sosnowego, impregnowanego cisnieniowo srodkiem konserwujgcym, ktory
nadaje drewnu barwe zielonkawq. Impregnat nie zawiera chromu ani arsenu, jest wiec przyjazny
dla srodowiska.

Przyktadowy stojak na rowery o konsruz drewnianej wyonany z drewna ssnowego,
cisnieniowo impregnowanego - producent: Zespol Sktadnic Lasow Panstwowych w Biatogardzie.

5. Oznakowanie szlaku rowerowego

Rozwidlenia 1 skrzyzowania z innymi drogami 1 S$ciezkami wymagaja
jednoznacznego oznakowania. Podstawowym oznaczeniem szlaku rowerowego
bedzie znak R-3 (tablica szlaku rowerowego) o szeroko$ci 40 cm. Znak
zmodyfikowano o nazwe¢ szlaku na terenie gminy Kolbaskowo. Pod strzatkg
znajduja si¢ dwa napisy podajace odlegtosci do ogdlnie przyjetych znanych miejsc

Droga rowerowa na odcinku Siadlo Dolne-Moczyly
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czy obiektéw z doktadnoscig do 0,1 km. Napis gérny sktada si¢ z wiekszych liter 1
podaje ostateczny cel trasy, a napis dolny — cel najblizszy. Znaki te nalezy umiescic
na gléwnych skrzyzowaniach szlaku rowerowego oraz na dluzszych prostych
odcinkach szlaku. Lokalizacje znakéw pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr
2.1+2.3).

Znaki nalezy w pierwszej kolejnosci przymocowaé wykorzystujac istniejace
drzewa lub stupy o$§wietleniowe, a w przypadku ich braku nalezy znaki umiesci¢ na
stupkach stalowych @60 cm.

Znaki przy drogach publicznych nalezy umieszczaé tak, aby odlegtos¢ znaku
od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki
terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by¢ umieszczony na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi
jezdni.

Wysokos¢ umieszczenia znaku — min. 2,0 m od poziomu terenu do dolnego
brzegu tabliczki.

Dodatkowo szlak nalezy oznakowaé¢ znakami R-1 0 wymiarze boku 20 cm.
Znak R-1 nalezy umiesci¢ w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym. Kolor
prostokata lub strzatki w polu znaku R-1 powinien odpowiada¢ kolorowi szlaku

rowerowego

[
Znaki R-1

Zmodyfikowany znak R-1 o ze strzalka w polu na dole nalezy umie$ci¢ na
skrzyzowaniach z innymi drogami lesSnymi, na ktorych szlak zmienia kierunek.
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