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I. CZESC OPISOWA
1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:
a). Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr 1V/28/07 z dnia 26-02-2007r /Dz.U.W. Zachpom. Nr 45 , poz. 650/
b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci
d) Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego —
opracowana przez ArtGeo .
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej o $rednicy @90mm w miejscowosci

Kamieniec.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podtozu trasy projektowanego wodociggu wystepujg w przewadze plejstocenskie zwatowe
gliny piaszczyste, piaski gliniaste i piaski drobne, a lokalnie takze holocenskie deluwialne gliny i
piaski. Lokalnie — w pojedynczych wierceniach — stwierdzono wystepowanie zwatowego
porwaka oligocenskiego itu pylastego oraz bagiennych torfow o niewielkiej migzszosci.

Warunki gruntowe przewaznie sg korzystne. Podtoze niemal catej trasy budujg rodzime grunty
mineralne (zwatowe i deluwialne gliny i piaski) o nosnosci w petni wystarczajacej dla budowy
wodociggu.

Warunki wodne sg korzystne. W otworach nr 1 i 2 nie zaobserwowano zadnych przejawow

wody gruntowe.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Zaprojektowano rozbudowe sieci wodociggowej o Srednicy @90mm  w miejscowosci
Kamieniec.

Wspotrzedne geodezyjne w ukiadzie XY punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie

zagospodarowania terenu”.

4.1. PRZEBIEG TRASY

W zakres opracowania wchodzi budowa wodociggu J90mm na odcinku o fgcznej dtugosci

L = 356,4m oraz przytaczy wodociggowych [132mm o tacznej dlugosci 8,0m.



Trase projektowanych rurociggdéw przedstawiono na planie sytuacyjnym. Uktad wysokosciowy
projektowanych wodociggéw zostat dostosowany do niwelety istniejacego terenu. Ukfad jest
rowniez wynikiem rozwigzania skrzyzowan projektowanych wodociggow z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi rurociaggéw wynosi od 1,31 do 1,78 m p.p.t. Spadek podtuzny rurociggéw
wynosi od 4 do 357,5 %o.

Trase projektowanych wodociggow i ich pofgczenie z istniejgcg sieciag wodociggowq
przedstawiono na planach usytuowania.

4.2. MATERIAL | UZBROJENIE

Projektowang sie¢ wodociggowg O 90mm nalezy wykona¢ z rur PE 100 PN 10 SDR 17, za$
projektowane przytacza wodociggowe o $rednicy [0 32mm z rur PE 80 PN 8 SDR 17.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 3 hydranty p.poz. nadziemne. Kazdy hydrant
zaprojektowano na odejsciu i z odcieciem zasuwg. Hydranty zabezpieczone przed wyptywem
wody w przypadku ztamania.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia sieci wodociggowe;j
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.

W miejscach zblizen do istniejacego drzewostanu przejscie wodociggu zaprojektowano
przewiertami. Trase przewiertu przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 1).

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggéw zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT WODOCIAGOWYCH

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Dla odcinkdéw wodociggéw ktére nie bedg wykonywane przewiertem przewiduje sie wykonanie
wykopow czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o scianach pionowych
umocnionych. Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego .

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich cigglta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.
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W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wtasdcicielem kolidujacych przewodoéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Cato$¢ robdét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez
producentow rur.

Ze wzgledu na panujgce warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanego wodociggu
zaprojektowano posadowienie na podsypce piaskowej z piasku $redniego zageszczonej do
wskaznika zageszczenia 1D=0,40 o grubosci po zageszczeniu Hmin=15cm.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociggow i
kanatow.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac piaskiem drobnym i Srednim -
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia pod drogami do wskaznika Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S02205 - Roboty
ziemne” a dla pozostatych terenéw Is =0,95.

W przypadku, gdy zalegajgce grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych
wskaznikdbw mozna je wykorzysta¢ do wykonania zasypki poza drogami, po usunieciu frakcji
spoistych, organicznych i nasypowych. W pozostatych miejscach nalezy przewidzie¢ catkowitg
wymiane gruntu.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzié zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez producentéw rur.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Rurociagi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy rurociggéow



stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Wodociagi o srednicy @90mm wykonane zostang z rur PE zgrzewanych za pomocg muf
elektrooporwych. Wyjatek stanowig odicnki wykonywane przewiertem dla ktérych nalezy
stosowaé zgrzewanie doczotowe.

Wodociagi wykonane z PE nalezy na catej dlugosci oznakowac tasma lokalizacyjng z wkiadkg
stalowg faczong na zaciski. Tasme nalezy uktada¢ wzdtuz ponad rurociggami. Potaczenie z
istniejagcym wodociggiem wykonaé zgodnie ze schematem montazowym weztéw. Do potaczen
kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podktadki i nakretki ze stali
nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym. Potaczenia kotnierzowe
ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi. Zasuwy i hydranty nalezy
posadawiac na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych 35x35x5.
Uzbrojenie na wodociagach (zasuwy, hydranty itp.) nalezy oznakowac¢ tabliczkami zgodnie z
normg PN-86/B-09700 ,, Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Rurociagi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podfoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Préba szczelnoci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Probe
cisnieniowg oraz odbiér techniczny wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowag uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Przed wtgczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb

szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;.

Uwagi dla wykonawcy:

Zgodnie z decyzjg Starostwa Powiatowego w Policach KD.JM.2211-167.2/10 z dnia 29 wrzes$nia
2010 nalezy:

- odtworzyé nawierzchnie na skrzyzowaniu drogi powiatowej z droga gminng na catej

szerokosci skrzyzowania

- przywréci¢ do stanu pierwotnego naruszony pas drogowy tj. pobocza

- zagescié¢ grunt do wymaganego wskaznika zageszczenia po wykonaniu robét (PN-B-06050 z

1999 r.)
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Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia robdét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na

czas wykonywania robdét. Celem dokiadnego zlokalizowania przewoddéw istniejacych

podziemnych nalezy wykona¢ recznie prébne przekopy przed przystapieniem do robdét. Wszelkie

uszkodzenia przewoddéw obcych nalezy niezwitocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.
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