I. OSWIADCZENIE.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
»Budowa kanalizacji deszczowej i separatora z osadnikiem wraz z wylotem do
rowu melioracyjnego oraz przebudowa kolidujacego istniejagcego uzbrojenia
podziemnego wzdtuz drogi gminnej ul. Aleja Kasztanowa w Przectawiu”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Il. CZESC OPISOWA

1. ZAMAWIAJACY.
Gmina Kotbaskowo; Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgace materiaty:

1. Decyzja nr 14/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IK.JW.7331/83/08
z dnia 18.09.2008r.

2. ,Koncepcja hydrologiczna mozliwosci odprowadzenia wéd z terendw cigzacych do kolektora
O 1,0m przebiegajacego pod ul. Autostrada Poznanhska w zlewni rzeki Bukowej” opracowana
Biuro Projektow ,INBUD” we wrze$niu 2004r.

3. Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

4. ,Dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia do projektu budowlanego”
opracowana przez firme ,ArtGeo” Marek Ober w marcu 2008r.

5. Inwentaryzacja zieleni.

6. Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany na wykonanie kanalu deszczowego i

urzadzen do podczyszczania wod deszczowych oraz przebudowg kolidujacego uzbrojenia

podziemnego.

W zakres projektu budowlanego wchodzg nastepujace projekty:

1. Projekt zagospodarowania terenu.
2. Projekt budowlany wielobranzowy.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest projekt kanatu deszczowego o $rednicy [0 0,30m — 0,40m wraz z
przykanalikami O 0,25m - 0 0,20m w miejscowosci Przectaw. Odbiornikiem wod deszczowych
bedzie istniejgcy row melioracyjny. Z uwagi na wystepujaca kolizje z projektowanym kanatem
deszczowym zostanie przebudowany istniejgcy wodocigg @ 110mm.

4. OPIS TERENU INWESTYCJI.

Teren objety opracowaniem potozony jest w Przectawiu i na zasadniczym odcinku stanowi pas
drogi gminnej. Na omawianym terenie zlokalizowano obiekty przemystowo-sktadowe oraz
ustugowe o charakterze rekreacyjnym. Na omawianym terenie znajduje sie nastepujgce
uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kable
energetyczne i kable telekomunikacyjne oraz napowietrzne sieci energetyczne.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.
Zgodnie z opracowang koncepcjg ,Koncepcjg hydrologiczng mozliwosci odprowadzenia wéd z
terenow cigzacych do kolektora O 1,0m przebiegajacego pod ul. Autostrada Poznanska w

zlewni rzeki Bukowej”’ zaprojektowano kanat deszczowy, ktéry obstugiwat bedzie zlewnie
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obejmujacg ul. Aleja Kasztanowa oraz tereny z istniejgcq zabudowg i przewidziane pod jej
rozwdj usytuowane po jej prawej stronie w kierunku zachodnim.

Trase kanatu poprowadzono wzdtuz ulicy w jej poboczu zapewniajgc odwodnienie istniejgcych
nawierzchni oraz pozostawiajac odgatezienia w kierunku istniejgcej i przysztej zabudowy.
Wody deszczowe zbierane przez kanat przed wprowadzeniem do istniejgcego rowu
melioracyjnego zostang podczyszczone przez osadnik oraz separator wod deszczowych.
Wspéirzedne geodezyjne w ukiadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego

uzbrojenia zatgczono na koncu opracowania.

5.1. Kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowany grawitacyjny uktad kanalizacji deszczowej ma na celu odprowadzenie wod
deszczowych z terenu objetego opracowaniem. Wykonany zostanie kanat deszczowy
@0,30m-0,40m. Przykanaliki deszczowe zaprojektowano o $rednicy [0 0,20 m. Odbiornikiem
wod deszczowych z projektowanego kolektora deszczowego bedzie istniejgcy row
melioracyjny.

5.1.1. Przebieg trasy.
Projektowany kanat deszczowy wykonany zostanie wzdtuz istniejacej ulicy Aleja Kasztanowa.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o nastepujgcych
Srednicach:

- [0 0,40m o dtugosci L = 542,5 m,

- [0 0,30m o dtugosci L = 425,5 m,

- [0 0,25m o dtugosci L = 51 m,

- [0 0,20m o dtugosci L = 134 m,
Ukfad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do niwelety istniejacego
terenu, rzednej istniejacego rowu melioracyjnego oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan
projektowanych kanatoéw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Zagtebienie dna kanalizacji deszczowej wynosi od 1,84 do 4,35 m p.p.t..
Spadki podtuzne kanatéw wahaja sie od 2,5 %o do 30 %o.

5.1.2. Material i uzbrojenie kanafu.

Kanat deszczowy [ 0,40m i O 0,30m oraz przykanaliki zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z
PVC.

5.1.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 120 cm i
100 cm. Studzienki betonowe sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego oraz
prefabrykowanych elementéw tj: komory betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregow
betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierécieni dystansowych.



5.1.4. Separator wéd deszczowych.
Przed wylotem do odbiornika jakim jest istniejacy row melioracyjny zaprojektowano urzadzenia
do podczyszczenia wod deszczowych.
Przewiduje sie zainstalowanie separatora lamelowego typu 20/200 o S$rednicy 1,5m

poprzedzonego osadnikiem o pojemnosci V = 3,5 m* o $rednicy 1,5m.

5.1.5. Wylot do odbiornika.

Na kanale deszczowym @0,40m zaprojektowano wylot skrzynkowy zelbetowy w konstrukciji
prefabrykowanej i wymiarach — 1,05x1,04x1,02m. Sciany zelbetowe wylotu wylewane z betonu
B30 (wodoszczelnosé betonu W4) zbrojone stalg A — Il ( 34GS ) grubosci 20(12)cm.

W obrebie wylotu nalezy wykonac umochienie skarp poprzez utozenie ptyt azurowych na
geotkaninie na dtugosci po 2m i wysokosci na skarpach min. 1m. Miejsca wokot wylotu nalezy
wybrukowa¢ z dopasowaniem do modutu ptyt wykorzystujgc do tego celu kostke rzedowg lub
kamien polny.

5.2. Przebudowa wodociagu [0 110mm.

W zwigzku z kolizja projektowanego kanatu z istniejacym wodociagiem @110 mm, zostanie
przebudowany odcinek wodociagu o diugosci L = 43 m.

Projektowany wodocigg [1 110 mm nalezy wykonac¢ z rur PE100, za$ przytacze wodociggowe
0 32mm z rur z PE 80.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéow utozenia sieci wodociggowej

zastosowano ksztattki z PE oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego.

6. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.

Projektowane uzbrojenie przebiega¢ bedzie przez nastepujace dziatki:

Numer

dziatki Numer obrebu Wiasciciel
710 Przectaw Witasciciel: Gmina Kotbaskowo
7113 Przectaw Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo
24 Przectaw Witasciciel: Skarb Panstwa.
34 Przectaw Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo
37 Przectaw Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo

7. OCHRONA SANITARNA.
Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni rewizyjnych,

separatorow lub innego uzbrojenia.



8.0CHRONA KONSERWATORSKA.

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego teren objety

opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologiczne;j.

9. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
Projektowane uzbrojenie koliduje z drzewem, ktore wymaga wycinki. Zakres niezbednej

wycinki zostat uzgodniony z Urzedem Gminy Kotbaskowo.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane

uzbrojenie nie wpltynie istotnie na istniejace zagospodarowanie terenu.
10.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

10.1.1. Ochrona gleby.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajacego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie zlozona na odktad czasowy
wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robodt zostanie rozécielona w miejscu jej pierwotnego

zalegania.

10.1.2. Wplyw inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne.
Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
10.2. Bilans odpadoéw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:
+ rozbiorki istniejacej konstrukcji nawierzchni drogi, wycinke drzewa,
+ odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikéw,
+ zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,
+ wykonanie rob6t ziemnych w zakresie wykopow i nasypow,
+ plantowanie i humusowanie poboczy gruntowych skarp nasypéw i wykopow,
rozbidrka infrastruktury podziemne;.
Prace rozbiorkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy
uzyciu:
+ maszyn do robot takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki
ptytowe, spycharki,
+ maszyn do robdt instalacyjnych, jak: koparki, zurawie samochodowe,
+ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywa¢ w sposob
niekorzystny na s$rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy
sprawnego sprzetu budowlanego oraz witasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
masami gruntu oraz gospodarki sciekowe;j.



W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. Nr 112 poz. 1206) sq to:

¢ Odpady betonu (rozbiérki przepustu) — 17 01 07 - ........ Mg,

¢ Odpady z remontow i przebudowy drog — 17 01 81 - ...... Mg,

+ Tworzywa sztuczne ( rozbidrka wodociggu z rur PE ) - 17 02 03 — 0,1 Mg
¢ Asfalt—170301-........ 4 Mg,

¢ Grunt zwykopéw — 170502 - ......... Mg,

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytwérca odpadow zobowigzany jest do:

- przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych
wytwarzanie odpadéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz
niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajacym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na
odbidr i transport odpadow.

- przekazanie pozostatych odpaddw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny Srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wéd gruntowych.

11. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Informacje niniejsza sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126),
ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

+ Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

+ Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,

rurociggow, separatora,

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia

+ Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,

+ Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajacych z obstugi

narzedzi mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek
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itp.),

+ Niebezpieczenstwo porazenia pradem wynikajagce z obstugi elektronarzedzi
(agregatéw pradotwérczych, przecinarek itp.),

« Niebezpieczenstwo przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z
wykonaniem prac montazowych,

« Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigow, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/robot przed przystapieniem do robdét opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robét i zapozna z nig pracownikow.

« Pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych, prébach cisnienia i rozruchu
technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak
réwniez otrzyma¢ dokumentacje okreslajgca zakres prac.

+ Przy prowadzeniu prac montazowych omowi¢ stosowanie $rodkéw ochrony
bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego
typu robét.

4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujacy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowacé technologie robot oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikdow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robdt w

czedci graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.



lll. ZALACZNIKI.

Zat.1. Decyzja nr 14/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IK.JW.7331/83
/08 z dnia 18.09.2008r.

Zat.2. Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia inwestycyjnego znak
IK.MK-7624/7/08 z dnia 23.10.2008r.

Zat.3. Karta rejestracyjna Informatycznej kopii mapy.

Zat.4. Wspotrzedne geodezyjne.

Zat.5. Protokét z dnia 1.10.2008r. dotyczacy zgody na odprowadzenie woéd deszczowych do
istniejgcego rowu melioracyjnego.

Zat.6. Uzgodnienie z Urzedem Gminy Kotbaskowo z dnia 21.10.2008r.

Zat.7. Uzgodnienie z Gming Kotbaskowo z dnia 22.10.2008r. dotyczace prowadzenia prac w
poblizu drzew.

Zat.8. Opinia sanitarna znak PS.NZ.402/11/08 z dnia 22.10.2008r.

Zat.9. Opinia nr 824/08 uzgodnienia dokumentaciji projektowej z dnia 5.11.2008r.

Zat.10. Uzgodnienie z Wojewddzkim Sztabem Wojskowym z dnia ................. r. i z Regionalnym
Weztem tacznosci Szczecin z dnia ............ 2008r.

Zat.11. Uzgodnienie przebudowy sieci wodociggowej z Przedsiebiorstwem Budowlanym
,LCALBUD” Spodtka z 0.0. nrrej. UT-117/2008 z dnia16.10.2008r.

Zat.12. Zgoda Starostwa Powiatowego w Policach na dysponowanie dziatkg na cele
budowlane znak .............ccoooeiiiii GN.AO.7224-77/08 z dnia .............. 2008r.

melioracyjnego oraz na wykonanie urzadzen wodnych z dnia .................. 2008r.
Zat.14. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby

Budownictwa.
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