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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo; Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo
W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:

a) Decyzje nr 14/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IK.JW.
7331/83/08 z dnia 18.09.2008r.

b) ,Koncepcja hydrologiczna mozliwosci odprowadzenia wod z terendw cigzacych do
kolektora [0 1,0m przebiegajacego pod ul. Autostrada Poznanska w zlewni rzeki
Bukowej” opracowana przez B.P. ,INBUD” w 2004r.

c) Aktualny wtérnik podktadéw geodezyjnych w skali 1:500.

d) Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia opracowana przez ArtGeo w
2008r.

e) Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.

W zakres opracowania wchodzi budowa kanalizacji deszczowej umozliwiajgcej odprowadzenie
wod deszczowych z ul. Aleja Kasztanowa oraz z terendw cigzacych do tej ulicy w miejscowosci
Przectaw, wraz z wylotem do odbiornika i przebudowg kolidujgcego istniejagcego wodociggu.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatéw kartograficznych stwierdzono,

ze podioze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako
plejstocenskie utwory zwatowe i wodnolodowcowe, oraz holocenskie utwory deluwialne.
Utwory zwatowe, budujgce catos¢ gruntéw rodzimych w otworach nr 6 — 8, oraz gtebsze ich
partie w profilach pozostatych otworéw, to niemal wylgcznie grunty spoiste — gliny piaszczyste
(wystepujace w otworach nr 2 — 8), oraz piaski gliniaste (wystepujace w otworach nr 1, 6, 7 i
8).Utwory wodnolodowcowe to piaski drobne i gtebiej (ponizej 4.0 m p.p.t.) piaski srednie,
zalegajgce lokalnie w profilu otworu nr 1 pod cienkg warstwg zwatowego piasku gliniastego
(ponizej 1.3 m p.p.t.).

Na przewazajgcej czesci trasy (rejon otworéw nr 1, 2, 3, 5, 7 i 8) na stropie gruntow
rodzimych zalegajg nasypy niekontrolowane o migzszosci 0.7 — 1.5 m (najwiecej w otworze nr
5, najmniej w otworze nr 8). Nasypy te zlozone sg z piasku drobnego humusowego,
przemieszanego z gruzem, a czesto réwniez z gruntow spoistych — gliny piaszczystej, gliny
pylastej i piasku gliniastego. Lokalnie w otworze nr 6 na gruntach rodzimych zalega préchnicza
warstwa gleby — humus gliniasty o migzszo$ci 0.4 m.

Warunki wodne sg korzystne. Jedynie w otworach nr 2 i 3 zaobserwowano obfite saczenia
srédglinowe na gtebokosci odpowiednio 2.0 i 3.0 m p.p.t. ({j. na rzednych 30.02 i 27.70 m
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n.p.m.), natomiast w pozostatych otworach (nr 1 i 4 — 8) do gtebokosci 4.0 — 6.0 m p.p.t. nie
stwierdzono zadnych przejawow wody gruntowej lub infiltracyjne;.

llo$¢ i wydajno$é zaobserwowanych podczas prac polowych przejawéw wody uznac nalezy
za zblizone do stanu przecietnego. W okresach roztopéw i 0 znacznie zwiekszonej sumie
opadéw w podfozu moga wystepowacé sgczenia wody infiltracyjnej na stropie i w najptytszych
partiach gruntéw spoistych, na gtebokosci ok. 0.5 — 1.5 m p.p.t. Nawet w przypadku budowy
kanatu w takich okresach nie bedzie konieczne odwodnienie wykopu.
Warunki gruntowe takze sg korzystne. Praktycznie cato$¢ gruntéw rodzimych i nasypowych, w
tym réwniez luzne piaski warstwy |, oraz uplastycznione nasypowe gliny warstwy n2, to grunty o
nosnosci w petni wystarczajgcej dla utozenia kanatu i posadowienia studni.
Praktycznie na catej dtugosci trasy kanatu grunt wydobyty z wykopu nie bedzie nadawa¢ sie na
zasypki tych odcinkéw kanatu, gdzie ukltadane beda ew. nawierzchnie drogowe (w tym wjazdow
na teren poszczegolnych posesiji), oraz chodniki.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MSWiIA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz.

839) projektowany kolektor jest obiektem nalezacym do drugiej kategorii geotechnicznej, a

warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sa proste.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie XY studzienek kanalizacyjnych umozliwiajgce ich

wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie zagospodarowania terenu”.

3.1. Kanal deszczowy.

W oparciu o opracowana koncepcje odprowadzenia woéd deszczowych ( pkt. 1b) oraz
sprawdzajace obliczenia hydrauliczne uwzgledniajgce rozwigzanie kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym, zaprojektowano nastepujgce odcinki kanatow deszczowych:

- [0 0,40m o dtugosci L = 544,0 m,

- [0 0,30m o dtugosci L =427,3 m,

- [0 0,25m o dtugosci L = 63,6 m,

Na kanale [10,40m zaprojektowano stalowg rure ochronng [0508x11mm o dlugosci
L=6,0m. Dobrano ptozy typu ,SM” firmy Integra. Wysokos¢ ptozy: 30mm. Szerokos$¢ ptozy:
220mm. Odlegto$¢ miedzy ptozami 1,5m, odlegtos¢ ptdéz od koncéw rury ostonowej L=0,15m.
Przestrzen pomiedzy rurg ostonowag a przewodowg zabezpieczy¢ manszetami typu ,N” firmy
Integra.

Na kanatach [00,30m zaprojektowano stalowe rury ochronne [1457,0x10,0mm o tacznej
dtugosci L=33,5m. Dobrano ptozy typu ,E/C” firmy Inegra. Wysokos¢ ptozy: 35mm. Szerokosc
ptozy: 120mm. Odlegto$¢ miedzy ptozami 1,5m, odlegtos¢ ptéz od koncédw rury ostonowej
L=0,15m. Dobrano manszety typu ,N” firmy Integra.
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Na kanatach [00,25m zaprojektowano rury ochronne 355,6x8,0mm STAL o tacznej
dtugosci L=16,7m. Dobrano ptozy typu ,E/C” firmy Integra. Wysokos$¢ ptozy: 25mm. Szerokosé
ptozy: 120mm. Odlegto$¢ miedzy ptozami 1,5m, odlegtosé ptéz od koncédw rury ostonowej
L=0,15m. Dobrano manszety typu ,N” firmy Integra.

Usytuowanie projektowanych rur ochronnych przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Zaprojektowany kanat [0 0,30m do granicy dziatki w punkcie oznaczonym jako PD2 zostanie
zaslepiony zaslepkg z PVC.

3.1.1. Przebieq trasy.

Trasa projektowanych kanatéw przebiega wzdiuz istniejgcej drogi w jej poboczu. Urzadzenia do
podczyszczania wod deszczowych wykonane bedg poza jezdnig w pasie drogowym. Wody
opadowe ptyngce projektowanym kanatem odprowadzane bedg do istniejgcego rowu
melioracyjnego.

Ukiad wysokosciowy projektowanego kanatdw zostat dostosowany do niwelety istniejacego
terenu oraz posadowienia istniejgcych kanatéw deszczowych.

Trase projektowanego kanatu i przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zagtebienie dna kanalizacji deszczowej wynosi od 1,57 do 4,35 m p.p.t..

Spadki podtuzne kanatéw wahaja sie od 2,5 %o do 30 %o.

3.1.2. Materiat i uzbrojenie kanatu.

Kanaty deszczowe od [0 0,25 m do O 0,40 m wykonane zostang z rur PVC kI. S SDR 34 litych
o ztgczach kielichowych na uszczelke gumowa.
3.1.3. Przykanaliki.

Do granic posesji usytuowanych wzdtuz trasy kanatéw deszczowych oraz do projektowanych

wpustéw deszczowych wykonane zostang przykanaliki O 0,20 m z rur PVC klasy S SDR 34
litych, o ztgczach kielichowych na uszczelke gumowa o tgcznej dlugosci L = 134,3m.
Przykanaliki na granicach dziatek zostang zaslepione zaslepkami [0 0,20m z PVC. llos¢
zaslepek: 5szt.

Na przykanalikach [00,20m zaprojektowano stalowe rury ochronne 323,9x8,0mm o facznej
dtugosci L=34,5m. Dobrano ptozy typu ,E/C” firmy Integra. Wysokos¢ ptozy: 25mm. Szerokos$é
ptozy: 120mm. Odlegto$¢ miedzy ptozami 1,5m, odlegtosé ptdéz od koncoéw rury ostonowej
L=0,15m. Dobrano manszety typu ,N” firmy Integra.

Usytuowanie projektowanych rur ochronnych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.1.4. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanatach zaprojektowano studzienki potgczeniowe i przelotowe betonowe o Srednicy 120cm
w ilosci 26 szt. Studzienki betonowe sktadajg sie z prefabrykowanych elementéw tj: komory
betonowej z kineta wykonang z betonu, kregéw betonowych, piyty przejSciowej, ptyty
pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich
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uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane musza by¢ z betonu
B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%.

Zwienczenie studni stanowi zeliwny wiaz kanatowy typu ciezkiego (klasy D400) z pokrywg o
Srednicy 680mm z wypetnieniem betonowym. Wtazy nie mogg mie¢ mozliwosci trwatego
mocowania pokrywy do wiazu i powinny spetnia¢ warunek gtebokosci osadzenia pokrywy wtazu
w korpusie min 50mm. Wszystkie wtazy znajdujgce sie w pasie jezdni powinny byé wyposazone
w wygtuszajgcg wktadka gumowa.

W miejscach przejs¢ rurami przez Sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, kro¢ce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producentow rur.

Na przykanalikach do wpustéw deszczowych oraz na wigczeniach przykanalikbw z posesii
zastosowano studzienki przelotowe betonowe o srednicy 100cm w ilosci 6 szt.

3.1.5. Wpusty deszczowe.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano wpusty deszczowe, ktorych rzedne
dowigzano do istniejacej niwelety drég. Na odcinku gdzie wystepuje nawierzchnia gruntowa w
studzienkach kanalizacyjnych pozostawiono zaslepione odrzuty do podtgczenia w przyszitosci
wpustow deszczowych.

Wpusty deszczowe wigczone zostang do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na
projektowanych kanatach deszczowych lub wtgczone bezposrednio do kanatu poprzez trojniki.
Wopusty deszczowe uliczne w ilosci 23 szt. zaprojektowano z kregdéw betonowych o $rednicy
wewnetrznej d = 45 cm z czescig osadnikowg z odejsciem [1200 mm.

Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustéw deszczowych przedstawiono na planie
usytuowania.

Zwienczenia wpustow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124.

3.1.6. Drenaz przykanatowy

Na odcinku, gdzie kanat deszczowy ktadziony bedzie po trasie istniejgcego rowu przewidziano
budowe drenazu przykanatowego. Drenaz nalezy ukfadac rownolegle do krawedzi rury kanatu
w odlegtosci 20cm od krawedzi kanatu. Projektuje sie drenaz z rur drenarskich karbowanych z
PVC-U o srednicy @113mm. Dno projektowanego drenazu nalezy uktada¢ na conajmniej %
wysokosci projektowanego kanatu deszczowego. Drenaz nalezy uktada¢ ze spadkiem zgodnym
ze spadkiem projektowanego kanatu. Przewiduje sie wigczenie dolnego konca poszczegolnych
przeset drenazu do studzienek na kanale deszczowym. Drenaz nalezy utozy¢ w obsypce
filtracyjnej ze zwiru granulowanego (4-8mm) grubosci min. 15cm i potaczonej z zasypka
piaszczystg projektowanych kanatéw do wysokosci ziemi urodzajne;.

Catkowita tgczna dlugosé¢ projektowanego drenazu przykanatowego:
- @113mm L =572,6 m z PVC-U z otworami 1,5x5,0

Trase projektowanego drenazu przedstawiono na planie sytuacyjnym.



3.2. Urzadzenia do podczyszczania wéd deszczowych.

Przed wylotem do odbiornika jakim jest istniejgcy row melioracyjny zaprojektowano urzadzenia
do podczyszczenia wod deszczowych. W oparciu o opracowang koncepcje odprowadzenia wod
deszczowych (pkt.1b) maksymalna ilo§¢ odprowadzanych wéd deszczowych do odbiornika
przy prawdopodobienstwie wystepowania deszczu raz na rok wynosi - q = 66,2 dm?/s.
Przepustowosc¢ separatora przy deszczu miarodajnym wynosi:

Qn=Fxrx@x15=1,96x0,67 x 15 = 19,7 dm?s

- powierzchnia zlewni - Fc = 12,2 ha

- powierzchnie zredukowana Fz = 1,96 ha

- wspotczynnik opdznienia — @ = 0,67

- natezenie deszczu miarodajnego - 15 dm?/sha.
Przewiduje sie zainstalowanie separatora lamelowego 20/200 o $rednicy 1,5m poprzedzonego
osadnikiem o pojemnosci V = 3,5 m®i $rednicy 1,5m.
Posadowienie separatora i osadnika:

Separator i osadnik posadowione zostang w warstwie gruntéw nosnych na warstwie
podbudowy z betonu B10 o grubosci 10cm. Na odpowiednio przygotowanym podtozu, po
sprawdzeniu rzednych nalezy ustawi¢ korpus urzadzenia, podigczy¢ rury zamontowaé
niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe a nastepnie zasypa¢ wykop piaskiem srednim dobrze
uziarnionym warstwami o grubosci okoto 20cm z zageszczeniem kazdej warstwy do 95%
Proctora.

3.3. Wylot skrzynkowy

Na kanale deszczowym @0,4m zaprojektowano wylot skrzynkowy zelbetowy w konstrukciji
prefabrykowanej.

3.3.1. Parametry wylotu

- wymiary — 1,05x1,04x1,02m;

— $rednica — @0,40m,

3.3.2. Posadowienie wylotu

Projektowany wylot nalezy posadowi¢ na wczesniej przygotowanym gruncie. Podsypke
grubosci min. 0.20m projektuje sie profilowa¢ do ksztattu dolnej czesci wylotu tak aby
obejmowata catos¢ dna i byta wystarczajaco szeroka do zageszczania pod dnem. Materiat w
poblizu konstrukcji nie powinien zawieraC czastek wiekszych od 45mm, czgstek gliniastych,
organicznych itp. Podsypke nalezy uktada¢ na geotkaninie 40kN/m.
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Stopien zageszczenia w otoczeniu konstrukcji > 0.94 wg Proctora i > 0.97 w pozostatej strefie

poza konstrukcja.

3.3.3. Konstrukcja wylotu

Wyloty wykona¢ jako zelbetowe prefabrykowane.
Sciany zelbetowe wylotu wylewane z betonu B30 (wodoszczelno$é betonu W4) zbrojone stalg
A -1l (34GS ) grubosci 8cm — szczegdty zbrojenia patrz rysunek konstrukcyjny.

W konstrukcji wylotu osadzi¢ poliestrowe krééce do wmurowania typu E o odpowiedniej
$rednicy. Kubatura betonu 0,56m?, ciezar wylotu 1395kg.

3.3.4. Profilowanie i umocnienia skarp w obrebie wylotu

Umocnienie skarp w rejonie wylotu nalezy wykonaé poprzez utozenie pityt azurowych na
geotkaninie 40kN/m na dtugosci po 2m i wysokosci na skarpach min. 1m. Miejsca wokét wylotu
nalezy wybrukowa¢ z dopasowaniem do modutu ptyt wykorzystujagc do tego celu kostke
rzedowg lub kamien polny @8-12cm uktadang (wciskang) na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 10cm przy nachyleniu 1:1,5. Zewnetrzne krawedzie umocnien stabilizowac¢ ptotkiem

faszynowym z kotkéw @4-6cm dtugosci 1,0 m.

3.4. Odwodnienie wykopow.

3.4.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybdr sposobu odwodnienia

Szczegotowa analiza warunkow lokalnych takich jak:

+  migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu

- usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

+ gtebokoé¢ posadowienia kanatéw

wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia powierzchniowego (pompowanie z

dna wykopu pompg zatapialng)

Projektowane odcinki odwodnienia:

- D13 — D16 — wykop liniowy — pompowanie bezposrednie z dna wykopu
- D17 — D21 — wykop liniowy — pompowanie bezposrednie z dna wykopu

Dobér pomp i wymiarowanie rurociggoéw zaleca sie przeprowadzac na przeptywy zwiekszone w
stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.

Predkosci przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:

— w rurociggach ssawnych — 1,0m/s

- W rurociggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzgdzen odwadniajgcych wskazane jest

zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwoch zrodet zasilania.
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Podstawowa rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w
postaci dodatkowych agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne
zmiany w projekcie odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

3.4.2. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Doptyw wody do wykopu (wykop lgdowy):

1.36 x k x S x (2H0-So0)
q= (m3/d)
n x IgR/r,

gdzie:
g - wydajnos¢ pojedynczego igtofiltra
n - ilos¢ igtofiltrow
k - $redni wspotczynnik filtracji
So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowe;j
Ho - migzszos¢ strefy czynnej
R - promien depresiji

ro- promien "wielkiej" studni

Odcinki kanatu deszczowego objetego odwodnieniem pokazano na profilu podtuznym (rys. nr

2).

- D13 - D16 - wykop liniowy L=62,3m — pompowanie bezposrednie z dna wykopu.

- D17 — D21 — wykop liniowy L=128,7m — pompowanie bezposrednie z dna wykopu

3.4.3. Czas pracy urzadzen odwadniajgcych.

W miejscach wystepowania wody gruntowej i sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna

wykopow pompg zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m

rozmieszczonych co 20,0m.

Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci 12 mg na dzien roboczy.

- D13 — D16 — wykop liniowy L=62,3m, czas pompowania — tgcznie przez 6dni — 6x12=72mg.

- D17 — D21 — wykop liniowy L=128,7m, czas pompowania — tgcznie przez 12dni —
12x12=144mg.

Lacznie pompowanie bezposrednie wynosi 216mg

taczna ilos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 11 sztuk.

Rzeczywisty czas pracy urzgdzen pompowych nalezy rozliczy¢ zgodnie z dziennikiem pracy

sprzetu, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.4.4. Pompowanie rezerwowe.
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Pompowanie rezerwowe nalezy przyja¢ w wysokosci 33% czasu trwania pompowania
podstawowego.

Pompowanie bezposrednie — 216 x 33% = 72mg

3.4.5. Uwagi dla wykonawcy.

Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektéw.
UWAGA: Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wod gruntowych mogg_ulec wahaniom w

miare prowadzenia prac budowlanych, co moze prowadzi¢ do odstepstw od zaprojektowanego

odwodnienia. Czas pracy urzadzehn odwadniajgcych powinien by¢ rozliczany na podstawie

wpisoéw do dziennika pracy sprzetu.

W _trakcie prowadzenia robo6t odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowa¢ budynki i
obiekty, w rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian
niezwlocznie przerwaé¢ odwodnienie i poinformowac¢ o zaistniatym fakcie inzyniera kontraktu i

projektanta.
W przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ scian istniejacych budynkdéw przed przystapieniem do

robdét odwodnieniowych nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzng tych budynkéw, a w

przypadkach szczegdlnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkow.

3.5. Wytyczne wykonania robét.

3.5.1. Roboty ziemne.

Projektowane kanaty wykonane zostang wykopem otwartym. Pod jezdniami istniejgcych ulic w

celu zachowania nawierzchni w stanie nienaruszonym utozone zostang metoda przycisku rury

stalowe ostonowe a dopiero w nich kanaty posadowione na podporach $lizgowych.

Zaprojektowano dwa rodzaje posadowienia kanatow:

- na warstwie podsypki z piasku $redniego lub drobnego dobrze uziarnionego (1o>0,4) o gr.
hmin=10cm

- na gruncie rodzimym na warstwie wyrbwnawczej o gr. 5 cm

Szczegoty posadowienia na profilu podtuznym (rys. nr 2).

Zasypke wykopow prowadzi¢ nalezy etapami:

. Wykonanie podsypki o grubosci 10 cm oraz warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad

wierzch przewodu na catej dlugosci projektowanych kanatéw z piasku $rednioziarnistego lub

grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z wytaczeniem odcinkéw

na zigczach. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem

szczegdblnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i

ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami. Grubos¢ ubijanej

warstwy nie powinna przekraczaé¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczeh kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej na odcinkach przebiegu pod jezdnig wykonaé

piaskiem drobnym lub $rednim - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy

zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia pod drogami do wskaznika Is =1,0 zgodnie
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z normg PN-S-02205 - ,Roboty ziemne” a dla pozostatych terenéw Is =0,95. Na odcinkach
przebiegu kanatu w pasie jezdni i pobocza zasypke ponad warstwa ochronna wykonaé
piaskiem zasypowym, na pozostatym obszarze gruntem rodzimym.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé podwieszenie w sposéb zapewniajacy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”
oraz z instrukcjg montazowqg uktadania w gruncie rur dostarczong przez producentow rur.

3.5.2. Roboty montazowe.

Kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanatéw stosowac
rury z materiatu podanego w opisie.

Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-84/B-10735 "Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetniaC wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggow dostarczonych
przez producentéw rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999.

Projektowane kanaty wykonane zostang wykopem otwartym za wyjatkiem odcinkéw, gdzie
wykonane zostang przeciski w stalowych rurach ostonowych.

5. ZALACZNIKI.

Warunki  techniczne oraz niezbedne uzgodnienia znajdujg sie w ,Projekcie
zagospodarowania terenu”.

Zat. nr 1 — Studzienka betonowa — rysunek pogladowy

Zat. nr 2 — Zestawienie studni betonowych

Zat. nr 3 — Studzienka kaskadowa

Zat. nr 4 — Zestawienie studni kaskadowych

Zat. nr 5 — Zestawienie ksztattek do kaskady PVC
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