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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo; Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Decyzje nr 14/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IK.JW.
7331/83/08 z dnia 18.09.2008r.

b) ,Koncepcja hydrologiczna mozliwos$ci odprowadzenia wod z terendw cigzacych do
kolektora [0 1,0m przebiegajgcego pod ul. Autostrada Poznanska w zlewni rzeki
Bukowej” opracowana przez B.P. ,INBUD” w 2004r.

c) Aktualny wtornik podktadéw geodezyjnych w skali 1:500.

d) Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia opracowana przez ArtGeo w
2008r.

e) Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.

W zakres opracowania wchodzi budowa kanalizacji deszczowej umozliwiajgcej odprowadzenie
wod deszczowych z ul. Aleja Kasztanowa oraz z terendw cigzacych do tej ulicy w miejscowosci
Przectaw, wraz z wylotem do odbiornika i przebudowag kolidujgcego istniejagcego wodociggu.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatéw kartograficznych stwierdzono, ze
podtoze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako
plejstocenskie utwory zwatowe i wodnolodowcowe, oraz holocenskie utwory deluwialne.

Utwory zwatowe, budujgce catos¢ gruntow rodzimych w otworach nr 6 — 8, oraz gtebsze ich
partie w profilach pozostatych otworow, to niemal wytgcznie grunty spoiste — gliny piaszczyste
(wystepujace w otworach nr 2 — 8), oraz piaski gliniaste (wystepujace w otworach nr 1, 6, 7 i 8).
W otworach nr 6 — 8 gliny piaszczyste zalegajg tgqcznie z piaskami gliniastymi. Migzszos$¢
poszczegolnych warstw glin piaszczystych waha sie od 0,6 do ponad 1,9 m (nie przewiercone
do 4,0 m p.p.t. w otworze nr 4); migzszos¢ piaskow gliniastych od 0,4 m w otworze nr 1, do
ponad 3,1 m (nie przewiercone do 6.0 m p.p.t.) w otworze nr 7. Jedynie lokalnie w profilu
otworu nr 8 wystepuje warstwa zwatowego piasku drobnego na pograniczu piasku pylastego, o
migzszosci 1,0 m (1.7 — 2.7 m p.p.t.), zalegajagca pomiedzy gline piaszczystg i piaskiem
gliniastym. Gtebokos$¢ do stropu utworéw zwatowych waha sie od 0,4 m w otworze nr 6, do 2.5
— 2.7 m w otworach nr 3 i 5; fgczna migzszos$¢ utworow zwatowych przekracza 5,1 m w otworze
nr 7. Utwory wodnolodowcowe to piaski drobne i gtebiej (ponizej 4,0 m p.p.t.) piaski srednie,
zalegajgce lokalnie w profilu otworu nr 1 pod cienkg warstwg zwatowego piasku gliniastego
(ponizej 1.3 m p.p.t.). Na stropie gruntéw rodzimych zalegajg nasypy niekontrolowane o
migzszosci 0,7 — 1,5 m. Nasypy te zlozone sg z piasku drobnego humusowego,

przemieszanego z gruzem, a czesto rowniez z gruntow spoistych — gliny piaszczystej, gliny



pylastej i piasku gliniastego.

W wiekszosci wykonanych otworéw do gtebokosci 4,0 — 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono zadnych
przejawow wody gruntowej lub infiltracyjnej. Jedynie w otworach nr 2 i 3 zaobserwowano obfite
sgczenia $rodglinowe na gtebokosci odpowiednio 2,0 i 3,0 m p.p.t. (fj. na rzednych 30.02 i
27.70 m n.p.m.).

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MSWiIA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz.
839) projektowany kolektor jest obiektem nalezacym do drugiej kategorii geotechnicznej, a
warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sg proste.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie XY studzienek kanalizacyjnych oraz wezidw na
wodociggu umozliwiajace ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie

zagospodarowania terenu”.

3.1. Kanat deszczowy.
W oparciu o opracowang koncepcje odprowadzenia wod deszczowych (pkt.1b) oraz po
uwzglednieniu posadowienia istniejgcej na terenie sasiadujgcych dziatek kanalizacji deszczowej
i rozwigzani kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zaprojektowano nastepujgce odcinki
kanatoéw deszczowych:

- [0 0,40m o dtugosci L = 542,5 m,

- [0 0,30m o dtugosci L =425,5 m,

- 0,25m o dtugosci L =51 m,

- [0 0,20m o dtugosci L = 134 m,
Na odcinkach przebiegu kanatu wzdtuz istniejacych rowdéw obok kanatu wykonany zostanie

drenaz przykanatowy, ktory witgczony bedzie do najblizszej studzienki kanalizacyjnej.

3.1.1. Przebieq trasy.

Trasa projektowanych kanatéw przebiega wzdiuz istniejgcej drogi w jej poboczu. Urzadzenia do
podczyszczania wod deszczowych wykonane bedg poza jezdnig w pasie drogowym. Wylot
kanatu nastapi do istniejgcego rowu melioracyjnego.

Ukiad wysokosciowy projektowanego kanatdw zostat dostosowany do niwelety istniejacego
terenu oraz posadowienia istniejgcych kanatéw deszczowych.

Trase projektowanego kanatu i przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zagtebienie dna kanalizacji deszczowej wynosi od 1,84 do 4,35 m p.p.t..

Spadki podtuzne kanatéw wahaja sie od 2,5 %o do 30 %o.

3.1.2. Materiat kanatu.

Kanaty deszczowe od [0 0,25 m do O 0,40 m wykonane zostang z rur PVC o zlgczach

kielichowych na uszczelke gumowa.



3.1.3. Przykanaliki.

Do granic posesji usytuowanych wzdtuz trasy kanatéw deszczowych oraz do projektowanych

wpustow deszczowych wykonane zostang przykanaliki 0 0,20 m z rur PVC o zigczach

kielichowych na uszczelke gumowa. Przykanaliki na granicach dziatek zostang zaslepione.

3.1.4. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanatach zaprojektowano studzienki potaczeniowe i przelotowe betonowe o Srednicy
120cm. Studzienki betonowe skfadajg sie z wlazu kanatowego typu ciezkiego z wypetnieniem
betonowym oraz prefabrykowanych elementdéw tj: komory betonowej z kinetq wykonang z
betonu, kregow betonowych, ptyty przejSciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych
potgczonych ze sobg za pomoca odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe
i zelbetowe wykonane musza by¢ z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
nw<4%.

W miejscach przejS¢ rurami przez Sciany betonowe studzienek nalezy zastosowaé przejscia
szczelne, kro¢ce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producentow rur.

Na przykanalikach do wpustow deszczowych oraz na wigczeniach przykanalikbw z posesii
zastosowano studzienki przelotowe betonowe o srednicy 100cm.

3.1.5. Wpusty deszczowe.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano wpusty deszczowe, ktorych rzedne
dowigzano do istniejacej niwelety drog. Na odcinku gdzie wystepuje nawierzchnia gruntowa w
studzienkach kanalizacyjnych pozostawiono zaslepione odrzuty do podtgczenia w przysziosci
wpustéw deszczowych

Wpusty deszczowe wigczone zostang do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na
projektowanych kanatach deszczowych lub wigczone bezposrednio do kanatu poprzez tréjniki.
Wopusty deszczowe uliczne w ilosci 23 szt. zamontowane bedg na elementach betonowych
prefabrykowanych O 45 cm z czescia osadowa.

Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustow deszczowych przedstawiono na planie

usytuowania.

3.1.6. Urzadzenia do podczyszczania wod deszczowych.

Przed wylotem do odbiornika jakim jest istniejgcy row melioracyjny zaprojektowano urzadzenia
do podczyszczenia wod deszczowych. W oparciu o opracowang koncepcje odprowadzenia wod
deszczowych (pkt.1b) maksymalna ilos¢ odprowadzanych wéd deszczowych do odbiornika
przy prawdopodobienstwie wystepowania deszczu raz na rok wynosi - q = 66,2 dm?/s.
Przepustowos¢ separatora przy deszczu miarodajnym wynosi:

Qn=Fxrx@x15=1,96 x0,67 x 15 = 19,7 dm®s

- powierzchnia zlewni - Fc = 12,2 ha

- powierzchnie zredukowana Fzx = 1,96 ha



- wspotczynnik opoznienia — ¢ = 0,67

- natezenie deszczu miarodajnego - 15 dm?/sha.
Przewiduje sie zainstalowanie separatora lamelowego 20/200 o $rednicy 1,5m poprzedzonego
osadnikiem o pojemnosci V = 3,5 m®i $rednicy 1,5m.

3.1.7. Drenaz przykanatowy.

W zwigzku z brakiem kraweznikéw w ul. Aleja Kasztanowa oraz przebiegiem projektowanego

kanatu w miejscu rowu odwadniajacego nawierzchnie wzdiuz kanatu zaprojektowano drenaz z

rur drenarskich karbowanych z PVC o srednicy 0113mm z otworami o wymiarach 5,0x1,5mm
odprowadzajacy wody do projektowanej kanalizacji deszczowe.

3.1.8. Wytyczne wykonania robdt.

3.1.8.1. Roboty ziemne.

Projektowane kanaty wykonane zostang wykopem otwartym. Pod jezdniami istniejgcych ulic w
celu zachowania nawierzchni w stanie nienaruszonym utozone zostang metoda przycisku rury
stalowe ostonowe a dopiero w nich kanaty posadowione na podporach $lizgowych.

Zasypke wykopow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie podsypki o grubosci 20 cm oraz warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad
wierzch przewodu na caftej dlugosci projektowanych kanatéw z piasku Srednioziarnistego lub
grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z wylgczeniem odcinkéw
na zigczach. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢é przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczenh kanatu

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej na odcinkach przebiegu pod jezdnig wykonaé
piaskiem drobnym i Srednim - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia pod drogami do wskaznika Is = 1,0 zgodnie
z normg PN-S02205 - Roboty ziemne” a dla pozostatych terenéw Is =0,95. Natomiast na
odcinkach przebiegu kanalu w pasie pobocza zasypke ponad warstwa ochronna wykonac
gruntem rodzimym.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé podwieszenie w sposéb zapewniajacy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujacych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Catos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty ziemne" oraz z

instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rur dostarczong przez producentow rur.



3.1.8.2. Roboty montazowe.

Kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanatéw stosowac
rury z materiatu podanego w opisie.

Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-84/B-10735 "Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonac nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w
normie PN-B-10729.

3.2. Przebudowa wodociagu @ 110 mm.

W zwigzku z kolizjg istniejacego wodociagu @110 mm z projektowanym kanatem nalezy go
przetozy¢é przy wykorzystaniu istniejacych zasuw na potaczeniu z wodociggiem @110mm -
(wezet W2 ).

3.2.1. Przebieq trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie wodociggu @ 110 mm, ktéry przebiega pod
istniejacym chodnikiem. Uktad wysokosciowy projektowanego wodociggu zostat dostosowany
do rzednych istniejgcego terenu, posadowienia istniejacych wodociagdéw oraz jest wynikiem
rozwigzania skrzyzowan projektowanych wodociggéw z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym.

Zagtebienie osi rurociggéw wynosi 1,50 m p.p.t.

Spadek rurociggu wynosi 6 %o.

Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejgcg sieciag wodociggowg
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.2.2. Materiat i uzbrojenie rurociagu.

Projektowany wodociag [ 110 mm nalezy wykona¢ z rur PE100 PN10 SDR 17, za$ przytacza
wodociggowe [1 32mm z rur z PE 80 PN12,5 SDR 11.
taczna dtugosc¢ projektowanych rurociggdw wynosi:
0 160mm -L=43,0m
032mm -L=10m
W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkdw utozenia sieci wodociggowe;j
zastosowano ksztattki z PE oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.
4. ZAL ACZNIKI.
Warunki techniczne oraz niezbedne uzgodnienia znajdujg sie w ,Projekcie

zagospodarowania terenu”.
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