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I. CZESC OPISOWA.

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo; Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo
W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:
» Decyzje nr 14/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IK.JW.7331/83/08

z dnia 18.09.2008r.
» Aktualny wtérnik podktadoéw geodezyjnych w skali 1:500.
* Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia opracowana przez ArtGeo w 2008r.
» Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.
W zakres opracowania wchodzi przebudowa wodociggu @110mm, ktéry koliduje z
projektowanym kanatem deszczowym.
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.
Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatéw kartograficznych stwierdzono, ze
podtoze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako
plejstocenskie utwory zwatowe i wodnolodowcowe, oraz holocenskie utwory deluwialne.
Utwory zwatowe, budujgce catos¢ gruntow rodzimych w otworach nr 6 — 8, oraz gtebsze ich
partie w profilach pozostatych otwordw, to niemal wylgcznie grunty spoiste — gliny piaszczyste
(wystepujace w otworach nr 2 — 8), oraz piaski gliniaste (wystepujace w otworach nr 1, 6, 7 i
8).Utwory wodnolodowcowe to piaski drobne i gtebiej (ponizej 4.0 m p.p.t.) piaski srednie,
zalegajgce lokalnie w profilu otworu nr 1 pod cienkg warstwg zwatowego piasku gliniastego
(ponizej 1.3 m p.p.t.).

Na przewazajgcej czesci trasy (rejon otworéw nr 1, 2, 3, 5, 7 i 8) na stropie gruntow
rodzimych zalegajg nasypy niekontrolowane o migzszosci 0.7 — 1.5 m (najwiecej w otworze nr
5, najmniej w otworze nr 8). Nasypy te zlozone sg z piasku drobnego humusowego,
przemieszanego z gruzem, a czesto réwniez z gruntéw spoistych — gliny piaszczystej, gliny
pylastej i piasku gliniastego. Lokalnie w otworze nr 6 na gruntach rodzimych zalega préchnicza
warstwa gleby — humus gliniasty o migzszosci 0.4 m.

Warunki wodne sg korzystne. Jedynie w otworach nr 2 i 3 zaobserwowano obfite saczenia
srodglinowe na gtebokosci odpowiednio 2.0 i 3.0 m p.p.t. ({j. na rzednych 30.02 i 27.70 m
n.p.m.), natomiast w pozostatych otworach (nr 1 i 4 — 8) do gtebokoséci 4.0 — 6.0 m p.p.t. nie
stwierdzono zadnych przejawow wody gruntowej lub infiltracyjne;.

llo$¢ i wydajnosé zaobserwowanych podczas prac polowych przejawéw wody uznaé nalezy
za zblizone do stanu przecietnego. W okresach roztopéw i o znacznie zwigkszonej sumie
opadéw w podtozu mogg wystepowac saczenia wody infiltracyjnej na stropie i w najptytszych
partiach gruntéw spoistych, na gtebokosci ok. 0.5 — 1.5 m p.p.t. Nawet w przypadku budowy
kanatu w takich okresach nie bedzie konieczne odwodnienie wykopu.

Warunki gruntowe takze sg korzystne. Praktycznie cato$¢ gruntéw rodzimych i nasypowych, w

tym réwniez luzne piaski warstwy |, oraz uplastycznione nasypowe gliny warstwy n2, to grunty o
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nosnosci w petni wystarczajgcej dla utozenia kanatu i posadowienia studni.

Praktycznie na catej dlugosci trasy kanatu grunt wydobyty z wykopu nie bedzie nadawac sie na
zasypki tych odcinkéw kanatu, gdzie uktadane beda ew. nawierzchnie drogowe (w tym wjazdow
na teren poszczegolnych posesiji), oraz chodniki.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz.

839) projektowany kolektor jest obiektem nalezacym do drugiej kategorii geotechnicznej, a

warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sa proste.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Wspébirzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdw na wodociggu umozliwiajgce ich wytyczenie w
terenie przedstawiono w “Projekcie zagospodarowania terenu”.

W zwigzku z usytuowaniem w poboczu ul. Kasztanowej projektowanego kanatu deszczowego
@ 0,40m wystapita kolizja z istniejagcym wodociggiem @ 110 mm. Brak miejsca jak rowniez
wzgledy technologiczne zwigzane z gtebokoscig utozenia projektowanego kanatu spowodowaty

koniecznos$¢ przebudowy odcinka istniejagcego wodociggu @110 mm.

3.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie wodociggu @ 110 mm o dtugosci L = 43,0 m oraz
przytacza @ 32 mm o dtugosci L = 1,0 m.

Ukfad wysokosciowy projektowanego wodociggu zostat dostosowany do rzednych istniejgcego
terenu, posadowienia istniejgcych wodociggdw oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan
projektowanego wodociggu z projektowanym kanatem deszczowym.

Zagtebienie osi rurociggu wynosi od 1,44 m do 1,55 m p.p.t., a jego spadek wynosi 5 %e.

Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejacg siecig wodociggowg

przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.2. Materiat i uzbrojenie wodociagu.

Projektowany wodociag [ 110 mm nalezy wykona¢ z rur PE100 PN10 SDR 17, natomiast
przytacze @ 32 mm z rur PE80 PN12,5 SDR11. W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie
kierunkdw ufozenia sieci wodociggowej zastosowano ksztaltki z PE oraz ksztaltki zeliwne
kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

Zaprojektowano trzy zasuwy kotnierzowe dtugie @ 100 mm.

Zestawienie ksztaltek i armatury wraz ze schematem wykonania wezibw zamieszczono na
rys. nr 2.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robot nalezy prowadzié tak aby spetnic wymagania zawarte w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

4.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopoéw czesciowo
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recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o s$cianach pionowych umochionych.
Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizeh do istniejagcego uzbrojenia podziemnego.
Grunt z wykopow to przede wszystkim grunty spoiste w postaci glin piaszczystych i piaskow
gliniastych, ktorych nie mozna wykorzysta¢ do zasypki rurociggu w strefie warstwy ochronne;.
Zasypke w tej strefie nalezy wykonac¢ z piasku zasypowego $redniego lub grubego dobrze
uziarnionego. Wodociagg posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej o grubosci 10cm.
Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch rury z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wylaczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢é przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na
catej szerokosci strefy rurociggu moze byé prowadzona sprzetem lekkim przy 30-to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.

Il. Po probie szczelnosci ztgcz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen.

lll. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac¢ gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia ls =0,95.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajacy ich cigglta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wtascicielem kolidujacych przewodow nalezy
kazdorazowo uzgodnic¢ ich obejscie lub przetozenie.

Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogdélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowag uktadania w gruncie rurociggéw PE dostarczong przez producentéw rur.

4.2. Roboty montazowe.

Roboty montazowe wykonywa¢ w suchych i zabezpieczonych wykopach.

Rurociag wykonaé¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjag montazowa ukfadania w
gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producentow rur.

Pofgczenie z istniejgcym wodociggiem wykonaé zgodnie ze schematem montazowym weziow.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac Sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkfadki i
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nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Potgczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych
35x35x5

W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego z rur PE nalezy go oznakowac
tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z wkladkg metalowg magnetyczng taczong na zaciski
utozong wzdtuz, ponad rurociggami.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw, na stalych obiektach budowlanych nalezy umiescic
tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg
PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych.”

4.3. Préba szczelnosci.

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
ci$nieniowg oraz odbiér techniczny wykonaé¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Przed wtaczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptuka¢ i poddaé dezynfekcji. Wode do préb

szczelno$ci rurociggu nalezy pobierac¢ z istniejgcej sieci wodociggowe;.



