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1.WYKAZ RYSUNKOW

Lp. | Nazwa Nr Format
1 Wewnetrzna linia zasilajaca i plan o$wietlenia terenu El A3
2 | Rzut piwnic — o$wietlenie +gniazdka E2 1,5xA3
3 Rzut parteru — o$wietlenie + domofon E3 1,5xA3
4 Rzut parteru - gniazdka + sita E4 1,5xA3
5 Rzut I pigtra — o§wietlenie +domofon E5 1,5xA3
6 Rzut I pigtra - gniazdka + sita E6 1,5xA3
7 Rzut dachu - instalacja odgromowa E7 1,5xA3
8 Schemat glowny i rozdzielnice RG, ZL E8 A3
9 | Polaczenia wyréwnawcze E9 A4
10 |Rozdzielki TM E10 A4




3.0PIS TECHNICZNY

3.1.Zakres projektu

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne oraz oswietlenie terenu budynku koszarowego
na mieszkania komunalne.
Adres: Kotbaskowo dz. nr 70/1, 176/2, 177/1.

3.2.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- WTP-ENEA,

- projekt budowlany,

- uzgodnienia branzowe.

3.3.Przepisy i1 opracowania

,Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych”
PN-92/E 05009 — Ochrona przeciwporazeniowa.
DzU. 75/2002 — Warunki jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.4.Zasilanie

Projekt zasilania w opracowaniu ENEA.

Oswietlenie terenu latarniami parkowymi (zestawionymi ze stupa stozkowego ocynkowanego H =
3,om i oprawy ZFD 236 2x36W).

Zasilanie z rozdzielnicy RG budynku, kablem ziemnym YKY 3x6.

3.5.7Z%acze kablowe

Przyjeto ztacze typu ZK-3a produkeji ,,Elektromontaz” Szczecin, ktore lokalizuje si¢ przy budynku
w rejonie wejscia glownego.

3.6.Wewngtrzna linia zasilajaca

WLZ zaprojektowano w postaci kabla typu YKY 4x70 w PCV prowadzonego od zlacza  Zk-3a
do rozdzielnicy gtownej RG wewnatrz budynku.

3.7.Rozdzielnica gtéwna RG

Rozdzielnicg gldwna zaprojektowano w postaci zestawu szafek o module 40x40x25c¢m dobranych
wg rozwigzan typowych ET-Sz. Zestaw wyposazono w zabezpieczenia w.l.z. obwodow
administracyjnych oraz liczniki energii dla odbioréw administracyjnych.

Lokalizacja rozdzielnicy w czgsci parterowej w rejonie wejscia glownego

Rozdzielnice pokazano na schemacie gtownym.

3.8.Zestaw licznikowy ZL

Zestaw zaprojektowano w postaci zbioru szafek dobranych wg albumu ET-Sz. Szatki
wyposaza si¢ w liczniki 3-fazowe pomiaru energii elektryczne;.
Szczegoty patrz schemat gtowny.



3.9.Instalacja o$wietleniowa i gniazdek wtyczkowych mieszkan

Instalacje¢ zaprojektowano przewodami:

- YDYp 3/4x1,5mm? p/t dla obwoddéw o$wietleniowych,

- YDYp 3x2,5 mm? p/t dla obwodoéw gniazdek wtyczkowych,
- YDYp 5x2,5 mm? p/t w obwodach zasilania kuchenek.

Zastosowano osprzet:
- IP 44 wpuszczany w tynk — w azienkach i w piwnicach,
- IP 20 w pozostalych pomieszczeniach.

Zabezpieczenia obwodow na tablicach mieszkaniowych TM wyposazonych W
wlaczniki samoczynne serii S 1 wytaczniki r6znicowo-pradowe P300 IAn=0,03A.

Szczegodty rys.nr E10.

3.10.Instalacje piwnic i klatek schodowych

W piwnicach instalacja przewodami kabelkowymi typu YDY 3x1,51 YDY 3x2,5 pod tynkiem z
osprzetem [P44.
Na klatkach schodowych — instalacja analogiczna jak pkt.3.9.

3.12.0chrona przeciwporazeniowa

Wg PNLICE 60364.
Szybkie samoczynne wylaczanie zasilania wytacznikami P300 1An=0,03A.

3.13.Polaczenia wyréwnawcze

Gltowne potaczenie wyrownawcze taczace punkty PEN rozdzielnicy RG obchwytowo rury
metalowe instalacji metalowych budynku zaprojektowano w postaci ptaskownika Fe-Zn 25x4
uktadanego w rejonie rozdzielnicy gtownej RG. Miejscowe potaczenia wyrownawcze w tazienkach
zaprojektowano w postaci przewodu DY4 w izolacji z6tto-zielonej, taczacego punkty PE w
rozdzielkach mieszkaniowych TM z listwami zaciskowymi w lazienkach i dalej zaciski uziemiajace
wanny 1 obchwytowwo rury metalowe instalacji sanitarnych 1 c.o.

3.14.Instalacja odgromowa

Zwody poziome niskie — drut stal-ocynk @8 mm na uchwytach.

Przewody odprowadzajace — drut stal-ocynk @8 mm prowadzony w rurkach RL 16 grubo$ciennych
pod ociepleniem elewacji.

Uziom otokowy z ptaskownika Fe-Zn 30x4.

Zdzistaw Ulnski



4.0BLICZENIA TECHNICZNE

4.1.Bilans mocy

Lp. | Rodzaj odbioru Pz(kW) | kj Ps(kW)
1 Mieszkania 24 x 12 288.0 0,222 63,9
2 Odbiory administracyjne 4,0 1,0 4,0
3 Razem 292.,0 0,62 67,9
P 67900
I= = =103,3 A
V3 x U x coso 1,73 x 3400x 0,95

Przyjmuje si¢ wktadki o dziataniu zwlocznym 3xBuWtz 125A.
WLZ — kabel YKY 4x70.

4.2 Spadek napiecia

AUdop =2%
100xPx L 100 x 67900 x 9

AU = = =0,1%
vyxSxU? 54 x 70 x 400?

4.3.0bliczenie ochrony przeciwporazeniowej

Dla wylacznika réznicowo-pradowego warunkow srodowiskowych 2.
Napigcie bezpieczne Ul =25V

RA - rezystancja uziemienia

la - warto$¢ wylaczajacego pradu

Ia = kxIn dla In=0,03A

la = 1,2x0,03A =0,036A

Ul 25V
[1]RA = ~ =<694,50Q
la 0,036

Dla ZK-RAZ < 30Q /z przepisow/
a wigc RA <30Q Zalezno$¢ /1/ jest spetniona
Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna.

Szczecin, wrzesien 2010r.




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wnegtrzowych instalacji elektrycznych oraz o$wietlenia terenu
budynku koszarowego na mieszkania komunalne w Kotbaskowie dz. nr 70/1, 176/2, 177/1

wykonalem zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Zdzistaw Ulinski
upr. proj. 72/Sz/76

Sprawdzajacy: inz. Jan Kublicki
48/Sz/76



