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Pozycja | llos¢ | Opis

Cena jednostkowa

1 UPS 15-50 B 130

Uwagal! Zdjecie produktu moze sie réznic od
aktualnego

Nr katalogowy: 96281429

dopasowang jednostke.
obrotow.

Opis pompy:

Bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem
silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami
spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie

tozyska pompy sa smarowane tloczong ciecza.

Wat i tozysko oporowe z ceramiki.

Weglowe tozysko osiowe.

Rotor i tarcza tozyskowa ze stali nierdzewne;.
Odporny na korozje wirnik, Kompozyt, PES/PP.
Braz korpus pompy.

* *  * *

Silnik 1-fazowy.
Silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego
zabezpieczenia.

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Max. temp. czynnika zgodnie
Max. temp. czynnika zgodnie
czynnik ttoczony:

Max. temp. czynnika zgodnie
Max. temp. czynnika zgodnie\

2..110°C

Woda grzewcza

Dane techniczne:

Materiaty:
Materiat, korpus pompy:

Materiat, wirnik:

Max. temp. otoczenia przy
Max. ci$nienie przy
Max. ci$nienie przy

Standardowe, przytacza

Min. ci$nienie wejsciowe przy

Wydajnos$¢ 1 pompy 0.88 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 3.21m
Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,WRC
Wynikowa wysokos¢ podnoszenia

Braz
2.1176.01 DIN W.-Nr.
Kompozyt, PES/PP

Instalacja:

Otocz.max przy 80 °C cieczy 40 °C
Cisnienie systemu 10 bar
Max. ci$nienie robocze 10 bar
Min. ci$nienie wlotowe : 0.16 bar
Wymiar, przytacze rurowe G11/2
Cisnienie, przytacza rurowe: PN 10
Dtugos$¢ montazowa 130 mm

Cena na zapytanie
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Pozycja | llos¢ | Opis

Cena jednostkowa

Prad max:

Inne:
Masa netto:

Cisnienie przytaczy
Poziom wiotu, przytacze \

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa predkosci 1:
Moc wejsciowa predkosci 2:
Max moc wejsciowa:
Czestotliwos¢:

Moc wejsciowa przy
Napiecie zasilania:

Prad rozruchu przy

Prad przy predkosci 1:

Prad przy predkosci 2:

Masa brutto:
Objetos¢ wysytkowa:
Klasa energetyczna:

35W
45 W
50 W
50 Hz

1x230V
0.16 A

0.2A
0.23A

Pojemnos$¢ kondensatora - praca: 2 yF
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

1P44
F

2.65 kg
2.85 kg
0.004 m3
B
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96281429 UPS 15-50 B 130

H | UPS 15-50 B 130
(m) Q=0.88 m3/h
H=321m

eta pompa +silnik = 18.3 %
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Dane wejsciowe

Dane do doboru
Wydajnos¢ (Q)

Woys. podnoszenia (H)
Max. temperatura cieczy

Tryb pracy
Termostat
Zegar

Edytuj profil obciazenia
Sezon grzewczy
Profil obcigzenia
Wydajnos¢ Q1
Wydajnosé Q2
Wydajnosé Q3
Wydajnosé Q4
Wydajnos¢ Q1
Wydajnosé Q2
Wydajnosé Q3
Wydajnosé Q4
Czas T1

Czas T2

Czas T3

Czas T4

Warunki pracy
Czestotliwos¢
Faza

Napiecie

Temperatura otoczenia
Ustawienia listy doboru
Max. liczba wynikéw
Kryterium oceny
Cena energii
Czas obliczen
Zataduj profil

1

Wydajnos¢ 100
Wysokos¢ 100
P1 0.042
Czas 2280
Zuzycie energii 95

2

75
100
0.04
2280
92

96281429 UPS 15-50 B 130

Rodzaj rozruchu - silnik tréjfazowy
Min. granica mocy dla rozruchu gwiazda/trojkat

Max. liczba pomp wg grupy produktu

3

50
100
0.039
2280
89

%
%
kw

0,8 m3/h
2,65m
60 °C

Nie
Nie

285 dni
Profil standardowy
100 %
75 %

50 %

25 %

100 m3/h
75 m3/h
50 m3/h
25 m3/h
410 h/a
1026 h/a
2394 h/a
3010 h/a

50 Hz
1or3

5.5 kW

1 x 230 lub 3 x 400
\

20°C

2
8

Cena i koszty energii

0.1 PLN/kWh
15 years

h/Rok
kWh/Rok

Wynik doborut

Typ UPS 15-50 B 130
llos¢ 1

Zasilanie 230V
Wydajnos¢

Wysokos$¢

Predkos$¢ max.

Min. cisnienie wlotowe

Moc P1 0.042 kW

Eta pompa-+silnik 18.3 % =Eta pompy*Eta silnika
Eta catkowita 18.3 % =Eta w pkt pracy
Zuzycie energii 275 kWh/Rok

Emisja CO2 157 kg/Rok

Cena Na zyczenie PLN

Koszty energii 28 PLN /Rok

Koszty catkowite Na zyczenie PLN /Lata

Stopien: 2

0.88
3.21

0.5
0.16

m3/h (+10 %)

m (+21 %)

m/s

bar (60 °C, w stosunku do
ci$nienia atmosferycznego)

H
(m)

| UPS 15-50 B 130

Q =0.88 m3/h
H=321m

eta pompa +silnik = 18.3 %
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