Pozycja

llos¢

Opis

Cena jednostkowa

UPS 32-60 F B

Uwagal! Zdjecie produktu moze sie réznic od

aktualnego

Nr katalogowy: 96401808

Bezdtawnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzg,
optymalnie dopasowang jednostke, uszczelniong tylko dwoma uszczelkami
spoczynkowymi. Lozyska smarowane ttoczonym czynnikiem.

Pompy sa tatwe w demontazu i separacji materiatéw do ich utylizacji.

Opis pompy:
*  Silnik z trzema stopniami predkosci.
Ceramiczne fozysko oporowe
Weglowe tozysko osiowe.
Rotor i tarcza tozyskowa ze stali nierdzewne;.
Obudowa statora ze stopu aluminium.
Braz korpus pompy.
Stator z wbudowanym tgcznikiem termicznym.

*  * * *  * *

Silnik 3-fazowy.

Pompa jest dostarczana z modutem standardowym w skrzynce zaciskowej silnika.
Modut standardowy jest podtaczony do sieci zasilajgcej poprzez zewnetrzny stycznik.

Sterowanie:
Z przekaznikiem: bez przekaznika

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy: -10..120 °C
Max. temp. czynnika zgodnie

Max. temp. czynnika zgodnie

czynnik ttoczony: Woda grzewcza
Max. temp. czynnika zgodnie

Max. temp. czynnika zgodnie\

Dane techniczne:

Wydajnos$¢ 1 pompy : 4.13 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia : 3.15m

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,B,VDE, TSE
Wynikowa wysokos¢ podnoszenia

Materiaty:
Materiat, korpus pompy: Braz
2.1176.01 DIN W.-Nr.
35B-40B ASTM
Materiat, wirnik: Stal nierdzewna
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AISI
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia:  0..40 °C
Cisnienie systemu : 10 bar
Max. ci$nienie robocze : 10 bar
Min. ci$nienie wlotowe : 0.16 bar
Przytacza rurowe, standard : DIN

Cena na zapytanie

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Opis

Cena jednostkowa

Wymiar, przytacze rurowe

Cisnienie, przylacza rurowe:

Dtugos$¢ montazowa

Max. temp. otoczenia przy
Max. ci$nienie przy

Max. cisnienie przy

Min. cisnienie wejsciowe przy

Standardowe, przytacza
Cisnienie przylaczy
Poziom wilotu, przytacze \

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa predkosci 1:
Moc wejsciowa predkosci 2:

Max moc wejsciowa:
Czestotliwosc:

Moc wejsciowa przy
Napiecie zasilania:
Prad rozruchu przy
Prad przy predkosci 1:
Prad przy predkosci 2:
Prad max:

Cos fi przy predkosci 1:
Cos fi przy predkosci 2:
Cos fi przy predkosci 3:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Masa netto:

Masa brutto:
Objetos¢ wysytkowa:

DN 32
PN6/PN 10
220 mm

120 W
140 W
185 W
50 Hz

3 x400-415V

0.21 A
0.23A
0.39A
0,82
0,88
0,68
1P44
F

19.3 kg
19 kg
0.029 m3

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Opis

Nazwa wyrobu:
Nr wyrobu:
Numer EAN:

Dane techniczne:
Predkosci:

Wydajnosé 1 pompy

H max:

Wysokos$¢ podnoszenia

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:

Materiaty:
Materiat, korpus pompy:

Materiat, wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Cisnienie systemu

Max. ciénienie robocze

Min. cisnienie wlotowe :
Przytacza rurowe, standard :
Wymiar, przytacze rurowe
Cisnienie, przytacza rurowe:
Dtugo$¢ montazowa

Czynnik ttoczony:
Zakres temperatury cieczy:

Max. temp. czynnika zgodnie
czynnik ttoczony:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa predkosci 1:
Moc wejsciowa predkosci 2:
Max moc wejsciowa:
Czestotliwos¢:

Moc wejsciowa przy
Napiecie zasilania:

Prad rozruchu przy

Prad przy predkosci 1:
Prad przy predkosci 2:
Prad max:

Cos fi przy predkosci 1:
Cos fi przy predkosci 2:
Cos fi przy predkosci 3:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:

Sterowanie:
Z przekaznikiem:
Potozenie skrzynki zaciskowej:

Inne:

Masa netto:

Masa brutto:
Objetos¢ wysytkowa:

Wartos¢

UPS 32-60 F B
96401808
5700390651886

3

4.13 m3/h

60 dm

3.15m
CE,B,VDE,TSE

Braz

2.1176.01 DIN W.-Nr.
35B-40B ASTM
Stal nierdzewna
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AISI

0..40°C

10 bar

10 bar

0.16 bar
DIN

DN 32

PN 6/PN 10
220 mm

-10..120°C

Woda grzewcza

120 W
140 W
185 W
50 Hz

3x400-415V

0.21A
0.23 A
0.39A
0,82

0,88

0,68

P44

F
CONTACT
zewnetrzne

bez przekaznika
1.30H

19.3 kg
19 kg
0.029 m3
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UPS 32-60 F B

Q=4.13m3/h
H=3.15m

eta pompa +silnik = 33.9 %

7 8 9 10 Qm3h)

_

P1=104 W

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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96401808 UPS 32-60 F B
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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