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l. OPIS TECHNICZNY.

Il. ZAL ACZNIKI:

Dokument stwierdzagy o przynalénasci projektanta i sprawdzagego

do Zachodniopomorskiej I1zby zymierow Budownictwa. Z1
Decyzja nr 71/Sz/2002 stwierdzeq przygotowanie zawodowe projektanta. Z2
Decyzja nr 77/Sz/2002 stwierdzeq przygotowanie zawodowe sprawdzago. Z3
Warunki przydczenia do sieci gazowej n/c ydze: i instalacji gazowych. Z4
Karty katalogowe pompy c.o., podgrzewacza i cydyjiee] Z5

. OBLICZENIA KOTLOWNI

V. RYSUNKI:

Nr 1 Rzut piwnicy. Wewstrzna instalacja centralnego ogrzewania. 1:100
Nr 2 Rzut parteru. Wewttrzna instalacja centralnego ogrzewania. 1:100
Nr 3 Rzut petra I. Wewnretrzna instalacja centralnego ogrzewania. 1:100

Nr 4 Rozwinkcie wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Nr5 Rzut piwnicy. Wewatrzna instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji 1: 100
kanalizacji sanitarnej.

Nr 6 Rzut parteru. Wewitrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. 1:100
Nr 7 Rzut petra I. Wewnretrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji. 1:100
Nr 8 Rozwinicie wewretrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacii

Nr 9 Rozwinicie wewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — cz.l.

Nr 10 Rozwiniccie wewrtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — cz.ll.

Nr 11 Schemat kottowni.

OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlar@viadczamyze powyszy projekt
sporadzony zostat zgodnie z obayzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr in. Krzysztof Imbra
upr. bud. 71/Sz/2002

Sprawdzajcy: mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. bud. 77/Sz/2002



Il. OPIS TECHNICZNY.
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekitbdany:
- wewrktrznej instalacji gazu,
- wewrktrznej instalacji c.o.,
- wewrktrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulagciji
- wewrktrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
dla przebudowywanego budynku koszarowego na mieszkanmukalne i socjalne w
Kotbaskowie, dziatka nr 70/1, 176/2, 177/1. Zesmne instalacje wedlug innego
opracowania.

2. INSTALACJA GAZOWA.

2.1. WYMAGANIA PRAWNE.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprwivarunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690).
BN-82/8976-50 - Przégia gazocigow przez przegrody budowlane

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanontazowych”. Tom I, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.

2.2. OPIS INSTALACJI GAZU.

Rozwigzanie projektowe.

Wewrxtrzna instalacja gazowa zasilbgdzie kociot gazowe f. DeDietrich INNOVENS MC
90kW. Kocit zlokalizowany kdzie w pomieszczeniu kottowni w piwnicy. Wszystkie szachty
instalacyjne musgby¢ oddzielone i zabezpieczone pzpo

Przed kottem naley zamontowé gazowy kurek kulowy oraz filtr do gazu. Prowadzenie
przewodow pokazano na rysunkach.

2.3. PRZEWODY, UR4DZENIA | OSPRZET.

Instalacg gazu do kottowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych $Bwvu hczonych
przez spawanie.

Instalacg gazow nalery prowadzé na powierzchngcian.

Wszystkie przejcia rur gazowych przez przegrody budowlane maleykona w stalowych
tulejach ochronnych, gazoszczelne zgodnie BN-8B &Y.

Przewody gazowe prowadz0,1m powyej innych przewodow instalacyjnych / c.o., woda /.
Wszystkie kurki kulowe powinny posiadla atest Instytutu Gornictwa Naftowego i
Gazownictwa w Krakowie.

2.4. KUREK GLOWNY, REDUKTOR | GAZOMIERZ (PUNKT REDUKCYJNO-
POMIAROWY).

Kurek gtéwny, reduktor éhnienia, gazomierz G6 zaprojektowano w szafce doéanie
budynku. Projektowana szafka musi poséadi@wiczki z nawierconymi otworami w ¢i

2.5. PROBA SZCZELNGCI.
Po zmontowaniu instalacji nalg podda& ja probie szczelngi, w obecndci dostawcy gazu,
Za pomog sprzonego powietrza o émieniu 50 kPa przez 30 min.

3. WBUDOWANA KOTLOWNIA GAZOWA

3.1 Przygte rozwgzania.

Zaprojektowana kottownia znajdowasi¢ bedzie w piwnicy. Projektuje si kociot gazowy
kondensacyjnych: MC90 o mocy 90 kW przystosowany do pobomigirza do spalania z
zewmntrz.

W celu podgrzania wody zaprojektowano podgrzewacz wody nejmDeDietrch
wspotpracujcy z kottem MC9O0.




Zaprojektowano dwa obiegi grzewcze: cieptej wodbieg ogrzewania grzejnikowego.

Jako zabezpieczenie kotta przewidziano membranowe zalexrpieczastwa np. typu 1915
o srednicy 1" i cdnieniu otwarcia 3,0 bar f-my ,SYR”.

W celu zabezpieczenia instalacji C.O. ngleastosowanaczynie wzbiorcze NG80 np. firmy
REFLEX. Naczynie wzbiorcze pgtzy¢ z rura bezpieczéstwa za pomag ziacza
samoodcinajcego.

W celu zabezpieczenia instalacji C.W.U. nglezastosowa naczynie wzbiorcze DE60 np.
firmy REFIX. Naczynie wzbiorcze petzy¢ z rura bezpieczéstwa za pomog ziacza
samoodcinajcego.

Rure bezpieczéstwa prowadz ze statym spadkiem®g, w kierunku odwodnienia. Na rurze
bezpieczéstwa zamontowamanometr.

Dla odprowadzenia spalin przewidziano przewdd powietrzpalinowy osrednicy 100/150.
Spust kondensatu poprzez przewod odprowadyakropliny do kanalizacji kottowni.

Instalacja grzewcg w kottowni nalgy wykona* z rur stalowych czarnych bez szwu,
tqczonych przez spawanie. Wszystkiegppénia urzdzei i armatury wykona jako
rozigczne grubunkowe).

Przewody ukfadaze spadkami umitiwiajgcymi odwodnienie i odpowietrzenie.

W najwyzszych punktach instalacji oraz w miejscach gdzie istniegglnvos¢ powstawania
korkéw powietrznych naley zamontowa automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworkami
kulowymi. Po wykonaniu instalacji natg przeprowadz ptukanie i prolk szczelnéci. Po
pozytywnym wyniku prob szczelsoi na rurocagach naley wykona izolacje termicza o
grubaci wg wymogow PN-85/B-02421.

Izolackg zasobnika cieptej wody aytkowe] naley wykona z mat z welny mineralnej o
grubadci 10 cm zabezpieczamwierzchng warstwy folii aluminiowej.

Instalacg gazowa wykona& z rur stalowych czarnych bez szwu, przewodowych wg
PN-80/H742194czonych przez spawanie. Przewody mocéwa stropu lukician za pomog
kotkow i uchwytow metalowych . Pgizenie z armatgri urzadzeniami na gwint rogzézne
(Srubunkowe) . Gwintowane pgizenia uszczelntavtoknem konopnym powleczonym past
nie wysychajca do gazu. Przed kdym kottem zamontowazawor kulowy gazowy oraz filtr
do gazu. Przewod gazowy po oczyszczeniu pomalalmaukrotnie farh podktadow , a
nastpnie farka olejma w kolorzezottym.

W kottowni przewidziano aktywny system wykrywania gazu @AZEX lub rownowany
innego producenta. Nad kdym kottem naley zamontowa detektor gazu. Centralka MD2
sterupca elektrozaworem odcinggym gaz w przypadku wycieku zamontowana ftanie
kottowni, z ktérej sterowanecgta elektrozawory w szafce gazowej s@anie budynku.

Wentylacja w kotlowni grawitacyjna, nawiewno-wywiew Wentylag wykona zgodnie z
czescig rysunkow opracowania. Czerpnie i kratkventylacyjia nawiewrny zabezpieczy
siatka o gr. oczek max 1 cm.

3.2 Wytyczne budowlane:

- wykona otwory pod kanaty wentylacyjne,

- zamontowa drzwi o odpornéci ogniowej ElI 30 wyposzone w samozamykacz otwierane
pod naciskiem na zewtiz kottowni,

- wszystkie elementy budowlane wykd@regodnie z wymogami pfo

3.3. Wytyczne p.go
- Wszystkie przejcia instalacyjne przez przegrody zabezpiéqayaz w klasie El 60 w
zaleznosci od rodzaju rury poprzez zastosowanie obejm, opasek luls a@
zabezpieczep.pa.
- Drzwi wejsciowe do kottowni powinny mieklas; odporndci El 30.
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- Strop klasy REI 60 - z materiatow niepalnych (stwopewany).
- W kotlowni zaprojektowano system sygnalizacyjno odciogjzabezpieczagy przed
niedopuszczalnym gteniem gazu w kottowni.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
4.1. WYMAGANIA PRAWNE.
W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinnahsig¢ wymagania nagpujacych
przepisow:
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budy®pér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewargamieszczew budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo . Temperatury obliczer@@ewrtrzne.
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Meetdgliczania projektowego
obciazenia cieplnego.
PN-91/M - 75009  Armatura instalacji c.0. Zaworgukacyjne. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkanjowi uzyteczndgci publicznej.
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagjizewa wodnych.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izoladjieplna ruroaigow,
armatury i urzdzen.
PN / B-10400 Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ograeia , wyd. COBRTI "Instal" 1995r
Wewrgtrzne instalacje wodoagowe , ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" $89
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanoatazowych"”. Tom Il, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawigwnkow technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 ).

4.2. OPIS INSTALACJI C.O.

Rozwiazanie projektowe.

Instalacja c.o. - system pompowy w ukfadzie zamiym, zasilany z kotta gazowego MC90
DeDietrch znajdujcych s¢ w piwnicy.

Rozdziat w budynku poprzez rozdzielacze umieszczone mdek&ondygnacji na korytarzach
w miejscach pokazanych na rysunkach. W celu opomiarowanigicia ciepta w kade]
szafce z rozdzielaczami zaprojektowano cieptomierzezlkicrozdzielaczy podano na
rysunkach, liczb obiegéw kadego rozdzielacza podano na rysunkach.

4.3 PRZEWODY.

Przewody C.O. od rozdzielaczy w kottowni do piondw rozprda@ne pod stropem piwnicy,
piony C.O. projektuje siz rur stalowych instalacyjnych.

Rury stalowe poziome w piwnicy nalg prowadzé¢ pod stropem piwnicy, pionowe w
szachtach instalacyjnych. Do mocowania przewodow statbwgaley uzywaé typowe
uchwyty. Wszystkie przégia przez sciany konstrukcyjne oraz podgi wykona w
uszczelnionych tulejach ochronnych z tworzywa satego.

Wszystkie przejcia przewoddw C.O. stalowych przez strop piwnicy ofeany oddzielenia
pozarowego nalgy wykona o odporndgci ogniowej EI60. Naley wykona kompensagj z
kolan i odcinkéw prostych.

Instalacg C.O. prowadzosw posadzce od rozdzielaczy do grzejnikow zaprojektowano z  z
rur wielowarstwowych PE-Xc systemu KAN-therm firmy KAN, Tax = 95 st. Pmax = 0.6
MPa na padczeniasrubunkowe. Rury naley prowadzé w warstwie posadzki oraz btdzie
sciennej. W warstwie posadzki w rurze ostonowej Peschla, auadzie sciennej w otulinach
termoizolacyjnych. Przy podajiach do grzejnikow zalecagsprowadz¢ rury nie wzdh linii
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prostej ale tzw. fal co pozwala na samokompensagj rurze ochronnej Peschla. Wszystkie
przegcia przezsciany konstrukcyjne wykoréaw tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego
uszczelnionych. Podajia pod grzejniki nalgy wykona ze sciany a nie bezpwednio z
posadzki. Na wszystkich pionach oraz rozdzielaczach zgaleamontowa zawory
odpowietrzajce. Przed zaworem odpowietrgeym naley zamontowa zawodr kulowy
odcinajcy. Monta rur zgodnie z instrukgjmontau producenta.

4.4. GRZEJNIKI.

Elementy grzejne:

- grzejniki stalowe ptytowe ,CosmoNova” typu KV f. VNH z wbud@anymi zaworami dla
matych przeptywow zo6tta wktadka”

- grzejniki stalowe drabinkowe ,CosmoArt” f. VHN

Regulacja instalacji co poprzez zawory termostatgcz

4.5. ARMATURA.

W grzejnikach ,CosmoNova” typ V zaprojektowano do istagjich zaworow
termostatycznych gtowice firmy "Honeywell" typu TERA DAgg@ grzejnikiem na zasilaniu
I powrocie naley montowa katowe zawory odcinage VeraFix-VKE f . Honeywell.

Pod pionami c.0. Na poziomie piwnic hajezamontowa zawory rownowaace typu Kombi
3+ f. Honeywell.

Na wszystkich pionach i przy rozdzielaczach mglezamontowa odpowietrzniki
automatyczne.

4.6. PROBY CSNIENIOWE | PLUKANIE.

Po zmontowaniu instalacji C.O. i wykonaniu ptukanéery poddd ja probie wodnej:
- ha zimno na énienie 0,45 MPa
- na goyco na parametry robocze.

4.7 1IZOLACJA CIEPLNA RUROCHGOW C.O.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentovodige z ,Rozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie watow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie” wraz z p@diejszymi zmianami, powinna spetgia
wymagania minimalne podane w pzsuej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub Minimalna grubosé izolacji cieplnej
komponentu ( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *
1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewatrzna od 22 — 35 30 mm
mm
3 Srednica wewatrzna od 35 — 100 Rownasrednicy wewstrznej rury
mm
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 % wymaga z poz. 1-3
przechodzce przeZciany lub
stropy, skrzyowania przewodow
5 Przewody ogrzeweacentralnych % wymaga z poz. 1-3
wg poz. 1-3, uteone w
komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi




Lp. Rodzaj przewodu lub Minimalna grubaosé izolacji cieplnej
komponentu ( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

pomieszczeniami thych
uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 5 utone w 6 mm
podiodze

* - stosupc materiat izolacyjny o raniacym sk wspétczynniku przenikania ciepta od
podanego w powagzej tabeli natkey skorygowé gruba¢ warstwy izolacyjnej

4.8. WARUNKI EKSPLOATACYJNE.
- Projektowanej instalacji c.o. nie wolno opnéa¢ z wody.
- Ukfad instalacji zamknrty 100 % szczelny , napetniony wpgrzez caty rok .

5. INSTALACJA WOD-KAN.

5.1. WYMAGANIA PRAWNE.

W zakresie projektowania i wykonania instalacje pasae powinny spetniawymagania
nastpujacych przepisow:

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganarojektowaniu.
PN-81/B-10700 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i baaani
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania

I badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania

I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pta¢

z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano taoowych t. Il wyd. Arkady
1988r
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w wspeawarunkow
technicznych , jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690
Z p&niejszymi zmianami).

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone fmanie nad oknami w piwnicy, przewidujegst rur i
ksztattek PVC np f. WAVIN do kanalizacji zewtrznej, piony kanalizacyjne i podsjia do
przyborow przewiduje giz rur i ksztatek PVC np f. WAVIN rur z PP lub PVC do
kanalizacji wewgtrznej . Monta rur i ksztaltek z PVC lub PP zgodnie z wymaganiami
instrukcji opracowanej przez producenta.

Rewizje kanalizacyjne natg umieszczéa na przewodach spustowych przed podeniem ich
do przewodow odptywowych.

Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony wyprowadzonengab dach i zakaczone
wywiewka.

Nalezy dodatkowo do instalacji kanalizacji sanitarnej gb@y¢ wpust na schodach
wyjsciowych. Odprowadzenie z wpustu pod posagdgikvnicy a nastpnie pomp do sciekdéw
do instalacji prowadzonej gmianie.

Wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku wykdénako wodoszczelne.



Przefcia przewodow kanalizacji sanitarnej i deszczowej przeapspiwnicy i przegrody
oddzielenia pgarowego nalgy wykona o odpowiedniej odporriei ogniowej jak dla rur
palnych.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano stedsthtadzajca z pomp zatapiala.

Miejsce lokalizacji uradzen pokazano na rysunku.

Rury kanalizacji sanitarnej prowadzone przez stropy ayaleontowa zawsze strom bez
kielicha.

5.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.

Dane ogdlne

Ciepta woda przygotowanac¢tlizie w projektowanym zasobniku BC500 w kottowni
wspotpracuicym z kottem gazowym MCOO0 f. DeDietrch.

Rozprowadzona poprzez rozdzielacze wody, w ktérych zektoyvane zostaty wodomierze
wody zimnej i cieptej dla kalego mieszkania.

Pomiar zuytej wody dla budynku wodomierzem umieszczonym w studni evorzowej
zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora. Szczegoétdrge z projektem przgczy i
zewretrznych instalacji wod-kan.

Przewody

Przewody poziome wody cieptej i cyrkulacji prowadzone paw@em piwnicy, wszystkie
piony i rozprowadzenia do rozdzielaczy zaprojektowano zpalipropylenowych systemu
BOR PN 20 do cieptej wody oraz zimnej wody z rur polipropylesych systemu BOR PN 16.
Przewody poziome w piwnicy budynku zaprojektowano z rulostgich ocynkowanych. W
celu umaliwienia kompensacji odcinkédw prostych zaprojektowano mkensatory
uksztattowe z ksztattek i odcinkéw prostycdrednice rur podano na rysunkach. Mantar
polipropylenowych zgodnie z instrukcproducenta ,Poradnik Techniczny Projektowania i
Montazu Instalacji z Polipropylenu Systemu BOR”.

Natomiast odcinki od rozdzielaczy do odbiornikbw wody peal@one w posadzce
zaprojektowane zostaly z rur wielowarstwowych firmy TC. rRwalezy prowadzé¢ w
warstwie posadzki oraz btdzie sciennej. W warstwie posadzki w rurze ostonowej Peschla, a
w bruzdzie sciennej w otulinach termoizolacyjnych. Przy padggch do odbiornikbw wody
zaleca s§ prowadzé rury nie wzdhg linii prostej ale tzw. fad co pozwala na
samokompensagjv rurze ochronnej Peschla. Wszystkie pfzgj przezsciany konstrukcyjne
wykona w tulejach ochronnych uszczelnionych z tworzywa sztucan®gszystkie przdgia
przewodow przez strop piwnicy oraziany oddzielenia p@arowego nalgy wykona o
odpowiedniej odporrii ogniowe.

Podegcia pod odbiorniki wody naley wykona: ze sciany. Monta rur zgodnie z instrukej
montau producenta.

Rozprowadzenie przewodow instalacji wody wgieabnych rysunkow.

Zawory odcinajce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min =°@0

Zawory odcinajce naley sytuow& w miejscach tatwo dogpnych dla paniejszej
eksploatacji.

Izolacja wody zimnej na poziomie piwnic z druteragrczym.

Za rozdzielaczami na przewodach wody zimnej i cieptej zgbtowano wodomierze w celu
opomiarowania ziycia wody.

5.4. 1ZOLACJA CIEPLNA RUROCHGOW WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.
Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentovwodige z ,Rozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie watow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie” wraz z p@diejszymi zmianami, powinna spetdia
wymagania minimalne podane w pzsuej tabeli:



Lp. Rodzaj przewodu lub Minimalna grubaosé izolacji cieplnej (
komponentu materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewatrzna od 22 — 35 30 mm
mm

3 Srednica wewatrzna od 35 — 100 Réwnasrednicy wewstrznej rury
mm

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y% wymaga poz. 1-3
przechodzce przezciany lub
stropy, skrzyowania przewodéw

* - stosupc materiat izolacyjny o raniacym sk wspétczynniku przenikania ciepta od
podanego w powaszej tabeli natkey skorygowé gruba¢ warstwy izolacyjnej

« Odcinki przewodéw wody zimnej prowadzone przez pomiesziezaieogrzewane natg
izolowat cieplnie i wyposay¢ w tasmy grzejne waczane przy spadku temperatury pag)i
+ 5 [°C] nasciankach przewodow.

6. UWAGI KQVCOWE.

Urzqdzenia dobrane stanowiprzyktad, przy zastosowaniu innych wdzei naleiy dobra
urzgdzenia o tych samych parametrach i tej samej klasy.

Caltas¢ rob6t prowadzi zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rbbo
budowlano-montaowych Zeszyt 3”, normami, wytycznymi producenta oraz aktyai
przepisami w tym bhp i p.go

Wszystkie zastosowane materialy magmosiadé atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

W razie koniecznéci podejmowania decyzji w sprawach nieglych niniejszym
opracowaniem naky porozumié si¢ z projektantem opracowagym dokumentagj

Cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupgica sie catasé. W
przypadku vatpliwosci co do zawartych rozwean projektowych wykonawca zobowdany
jest do ich wyjénienia z projektantem.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganyaktualnych atestow
(dopuszcze, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i adean. Wszelkie
urzadzenia oraz narzizia musz by¢ oznaczone znakiem bezpieégeva, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegajobowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiette/a

I oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobxaany dostarcay odpowiedna deklaracg
dostawcy, zgodrimi tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obagkowego
stosowania oraz wymaganiami okogaymi wiasciwymi przepisami.
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