Pozycja
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Opis

Cena jednostkowa

hER

Nr katalogowy: 96281019

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie réznic od
aktualnego

Bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko
dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie dopasowang
jednostke.

tozyska pompy sg smarowane ttoczong cieczg.

Pompy sa tatwe w demontazu i separacji materiatéw do ich utylizacji.

Pompa praktycznie bezobstugowa i charakteryzuje sie bardzo niskimi Catkowitymi
kosztami uzytkowania.

Opis pompy:
*  Elektronicznie komutowany silnik z magnesami trwatymi
* Zintegrowany regulator pompy
*  Ceramiczne tozysko oporowe.
*  Weglowe tozysko osiowe.

Koszulka i oktadzina rotora oraz tarcza tozyskowa ze stali
nierdzewnej

Obudowa statora ze stopu aluminium.

*  Zeliwo szare korpus pompy.

Zabezpieczenie przed przecigzeniem

*

Silnik 1-fazowy.
Silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia.

Pompy MAGNA -czes¢ serii 2000-poprzez automatyczng kontrole réznicy cisnien
dopasowujg swoje parametry do aktualnych wymagan instalacji grzewczej.
Mozliwe sg cztery rodzaje regulaciji:
* AUTOADAPT (regulacja automatyczna od "jednej roznicy cisnien do nastepnej)
zapewnia
optymalny komfort i redukcje zuzycia energii do minimum.
*  Cisnienie proporcjonalne.
Cisnienie state.
Charakterystyka stata (tylko poprzez komunikacje zewnetrzna)

Pompa moze komunikowa¢ sie przez

- zintegrowany modut LONWorks jako opcja (sygnat zat/wyt, sygnat
alarmu/zwrotny))

- zintegrowany modut GENIbus jako opcja (sygnat zal/wyt, sygnat alarmu/zwrotny,
wejscie analogowe  0-10 V, sterowanie pomp podwdjnych i sterowanie
zewnetrzne poprzez wejscia charakterystyki Max i Min)

- pilota R 100 (zamawia¢ oddzielnie)

Czynnik ttoczony:

Zakres temperatury cieczy: 15..95°C
Max. temp. czynnika zgodnie

Max. temp. czynnika zgodnie

czynnik ttoczony: Woda grzewcza
Max. temp. czynnika zgodnie

Max. temp. czynnika zgodnie\

Dane techniczne:

Wydajnos$¢ 1 pompy : 2.69 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia : 54m
Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE

Cena na zapytanie

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Materiatly:
Materiat, korpus pompy:

Materiat, wirnik:

Instalacja:

Cisnienie systemu

Max. ci$nienie robocze

Min. ci$nienie wlotowe :
Przytacza rurowe, standard :
Wymiar, przytgcze rurowe
Cisnienie, przylacza rurowe:
Dtugos¢é montazowa

Max. temp. otoczenia przy
Max. cisnienie przy

Max. ci$nienie przy

Min. cisnienie wejsciowe przy
Standardowe, przytacza
Cisnienie przylaczy

Poziom wilotu, przytacze \

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa (P1):
Czestotliwos¢:

Moc wejsciowa przy
Napiecie zasilania:

Prad rozruchu przy

Prad znamionowy:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Masa netto:

Masa brutto:

Klasa energetyczna:

Zakres temperatury otoczenia:

Wynikowa wysokos¢ podnoszenia

Zeliwo szare
EN-JL1040 DIN W.-Nr.
35B-40B AlISI
35B-40B ASTM

Stal nierdzewna
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AISI

304 ASTM

0..40°C

10 bar

10 bar

0.271 bar
DIN

DN 40
PN6/PN 10
220 mm

10..180 W
50 Hz

1x230-240 V
0.09 A

1P44
F

7.03 kg
8.21 kg

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Opis

Nazwa wyrobu:
Nr wyrobu:
Numer EAN:

Dane techniczne:
Wydajnosé 1 pompy

H max:

Wysokos$¢ podnoszenia
Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:

Materiaty:
Materiat, korpus pompy:

Materiat, wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Cisnienie systemu

Max. ci$nienie robocze

Min. ci$nienie wlotowe :
Przytacza rurowe, standard :
Wymiar, przytacze rurowe
Cisnienie, przytacza rurowe:
Dtugos¢é montazowa

Czynnik ttoczony:
Zakres temperatury cieczy:

Max. temp. czynnika zgodnie
czynnik ttoczony:

Dane elektryczne:
Moc wejsciowa (P1):
Czestotliwos¢:

Moc wejsciowa przy
Napiecie zasilania:

Prad rozruchu przy

Prad znamionowy:

| MAX:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Sterowanie:
Potozenie skrzynki zaciskowe;j:

Inne:

Masa netto:

Masa brutto:

Klasa energetyczna:

Wartosé

MAGNA 40-100 F
96281019
5700830268414

2.69 m3/h
100 dm
54m

110

CE

Zeliwo szare

EN-JL1040 DIN W.-Nr.

35B -40B AISI
35B-40BASTM
Stal nierdzewna
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AlSI

304 ASTM

0..40°C

10 bar

10 bar

0.271 bar
DIN

DN 40

PN 6/PN 10
220 mm

15..95°C

Woda grzewcza

10..180 W
50 Hz

1x230-240V

0.09 A
1.26 A
P44

F

9H

7.03 kg
8.21 kg

160

120

80

40

MAGNA 40-100 F

Q=2.69 m3/h

H=54m

eta pompa +silnik = 43.5 %

9

10 Q(m3/h)

P1=90.9W

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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96281019 MAGNA 40-100 F
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.

Wydrukowane z Grundfos CAPS 4/5



96281019 MAGNA 40-100 F
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.
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