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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

34,59

S1-83

20.00 m n.p.m.

nalezy dociepli¢
10cm kreamzytu

=32.62

]

dalej wedlug projektu

instalacji wewnetrznej

32,05

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

/AGLEBIENIE DNA KANAEU

1.79| 32.30| 34.09 studnia istniejgca

0.87| 32.33| 33.20

0.85] 32.35| 33.20|studzienka projektowana $0.425m

0.77| 32.43| 33.20 kan. deszcz. $110, Rz.d.

0.76] 32.44| 33.20|budynek
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SREDNICA, MATERIAL

PVC160 L=14.25m

ODLEGLOSC]

0.00

4.80

3.47

4.80

9.43

13.34

14.23

H przejscie w rurze
ochronne;j

Generator rysunkowy 7.29a (www.epi—graf.com.pl)
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PROJEKTOWAL: TEMAT:
o PROJEKT BUDOWLANY h‘l
;rgyszto'f PRZEBUDOWA BUDYNKU KOSZAROWEGO NA MIESZKANIA KOMUNALNE |
Imbra 7:J/pr bud. SOCJALNE W MIEJSCOWOSCI KOLBASKOWO
OPRACOWAL: PHESTOR: L Gmiy o701 lbaskowo
ADRES INWESTYCJl: 72-001 Dz nr 70/1, 175/2, 177/1
RYSUNEK:
s PROFIL PRZYtACZA | ZEWNETRZNEJ
mgr in2.
Grzegorz INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Kecman Upr. bud.
77/se/202
BRANZA: PROJEKT NR: SKALA IL.RYS RYS.
SANITARNA 1/07/2010 1:100/100 5
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA * 71-147 Szczecin ul. Mickiewicza 130B/U1 * tel/fax +48 914853760
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie 2 Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odslepowanie | dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podiega karze.




