ZAWARTOSC TECZKI.
1. ZALACZNIKI:
Dokument stwierdzajacy o przynalezno$ci projektanta i sprawdzajacego
do Zachodniopomorskiej Izby Inzynierow Budownictwa
Decyzja nr 71/Sz/2002 stwierdzajaca przygotowanie zawodowe projektanta

Decyzja nr 77/Sz/2002 stwierdzajaca przygotowanie zawodowe sprawdzajacego

Warunki ogo6lne i techniczne przytaczenia do urzadzen wodociagowych.
TT-195/08/2010 z dnia 05.08.2010r.

Warunki og6lne 1 techniczne przylaczenia do urzadzen kanalizacyjnych.
TT- 194/08/2010 z dnia 05.08.2010r.

1I. OPIS TECHNICZNY.

IIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIE CZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
1V. RYSUNKI:

Nr 1 Plan sytuacyjny.

Nr 2 Profil przylacza i zewngtrznej instalacji wody zimne;.

Nr3 Schemat studni wodomierzowe;.

Nr4 Profil instalacji p.poz. punkt W5-HP1.

Nr 5 Profil przylacza 1 zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

OSWIADCZENIE:
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oswiadczam ze powyzszy projekt sporzadzony

zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra
upr. bud. 71/Sz/2002

Sprawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. bud. 77/Sz/2002



11. OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

- przylacza i zewngtrznej instalacji wody zimnej,

- przylacze 1 zewngtrzna instalacji kanalizacji sanitarne;,

- kanalizacja deszczowa,
dla przebudowywanego budynku koszarowego na mieszkania komunalne 1 socjalne w
Kotbaskowie, dziatka nr 70/1, 176/2, 177/1. Instalacje wewnegtrzne sa tematem odrebnego
opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtoérniku 1:500
- obowigzujace normy.

3. PRZYLACZE 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Projektuje sig przytacze wody zimnej de63 PE8O SDRI11.

Przed zamowieniem materiatu na wlaczenie do istniejacego wodociagu nalezy sprawdzi¢ z jakiego
jest materiatu. Ponizej podano przyktad sposobu wlaczenia do wodociagu z materiatu PVC.
Wilaczenie projektowanego przytacza do istniejacej sieci wodociagowej 110 biegnacej w pasie
drogowym na wysoko$ci dziatki inwestora za pomoca opaski HAKU firmy Hawle na rur¢ o
srednicy 110 z odej$ciem gwintowanym dn 2 lub opaski HAKU firmy Hawle na rurg¢ o Srednicy 63
z odejsciem gwintowanym dn 2”. Do opaski zaprojektowano zasuwg do nawiercen pod ci$nieniem
Hawle ze zlaczka ISO dn63. Przylacza projektuje sig z rur i1 ksztattek de63 PE8O SDR11 np. firmy
Wavin.

Do budynku zaprojektowano jedno wejscie.

Pomiar wody wodomierzem Altair 6C dn32 f. Mirometr klasy C umieszczonym studni
wodomierzowej zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora. Wezet wodomierzowy zgodnie z PN-
ISO 4064-2+Ad1 patrz rys. Nr 3. Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ na podbudowie.

Przejscie przez Sciang studni i budynku wykonac jako szczelne typu np. Beulco.

Na cele p.poz. na istniejacej sieci wodociagowej zaprojektowano jeden hydrant nadziemny dn80.
Hydrant zaopatrzy¢ w zasuwy odcinajace podziemne DN 80. Wydatek jednego hydrantu wynosi 10
dm’/s, wymagane ci$nienie przed hydrantem 20m H,O. Przed hydrantem zaprojektowano zasuwe
kotnierzowa dn80 zeliwna migkkouszczelniajaca dluga firmy HAWLE typu E nr kat.4000.

3.1. PROBY CISNIENIOWE WODNE.

Préby ci$nieniowe wodne na ci$nienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Probeg szczelno$ci nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz +1 °C. Odcinek mozna uznaé¢ za
szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie
bedzie spadku cisnienia. Po pozytywnych probach cisnieniowych przylacze 1 zewnetrzng instalacje
wody przeptuka¢ 1 wydezynfekowaé. Na uktadana instalacjg, na wys. 40cm. nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjna koloru niebieskiego z wktadka metalowa. Tablice orientacyjne dla
oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych powinny by¢ wykonane wg PN — 86/ B —
09700.

4. PRZYLACZE I ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

4.1. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

4.1.1. ROZWIAZANIE.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z przebudowywanego budynku koszarowego na mieszkania
komunalne 1 socjalne projektuje si¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks160 biegnacej w
pasie drogowym na wysokosci dzialki inwestora poprzez wilaczenie do istniejacej studni o rz¢dnej
dna 32,30. Wszelkie przejscia przez studnie istniejace oraz studnie projektowane wykonaé jako
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szczelne do rur PVC.
Tras¢ przylacza kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku nrl.

4.1.2. KANALY.

Rury PVC 160x4,7 kl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 np. Firmy ,,WAVIN” -
BUK, ,,MABO-TURLEN” o jednorodnej strukturze $cianki taczone na uszczelki, o zewngtrznej
powierzchni gladkie;j.

4.1.3. STUDNIE.

S1 — studnia istniejaca.

S2 — kompletna studzienka o $rednicy ®425 mm z PVC np. firmy Wavin z gotowa kineta z PP z
pokrywa zeliwna typu lekkiego w terenie zielonym (10 ton).

4.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

4.2.1. ROZWIAZANIE.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z projektowanego zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych projektuje si¢ do projektowanej studni S2 znajdujacej si¢ na terenie dziatki
inwestora.

Tras¢ zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku nr 1.

4.2.2. KANALY.

Rury PVC 160x4,7 kl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 np. Firmy ,,WAVIN” -
BUK, ,,MABO-TURLEN” o jednorodnej strukturze $cianki taczone na uszczelki, o zewngtrznej
powierzchni gladkie;j.

4.2.3. STUDNIE.
S2 — kompletna studzienka o $rednicy ®425 mm z PVC np. firmy Wavin z gotowa kineta z PP z
pokrywa zeliwna typu lekkiego w terenie zielonym (10 ton).

5. KANALIZACJA DESZCZOWA.

5.1. ROZWIAZANIE.

Wody deszczowe obecnie odprowadzane sa do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

[lo$¢ wod deszczowych nie zwigksza sig¢ poniewaz budynek koszarowy jest istniejacy i zadaszony.
Projekt przewiduje wykorzystanie istniejacej instalacji na terenie dziatki inwestora.

Przebudowa budynku koszarowego nie zwigkszyta ilosci wod deszczowych odprowadzanych z
terenu dzialki objgtej inwestycja.

6. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE.

Roboty ziemne 1 montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725, PN-84/B-10735 PN-
68/B-06050, BN-83/8836-02, BN-72/8932-01, oraz instrukcjami montazu wyd. przez producenta
rur.

Dna wykopu pod instalacje¢ wod-kan powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i
podobnych cze$ci statych. Pod instalacja wod-kan powinna by¢ wykonana podsypka z piasku min.
15 cm, a nad przewodem nadsypka z piasku 30 cm. Nad wodociagiem na wys. ok. 40 cm nalezy
utozy¢ niebieska taSme ostrzegawcza z wkladka metalowa taczona na zaciski.

7. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt bud. — montazowych " cz. II oraz aktualnymi przepisami i w tym bhp 1
ppoz.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualna aprobate techniczna dopuszczenia do



stosowania w budownictwie lub o$wiadczenie o zgodnos$ci z obowiazujaca Polska Norma.

Przy przekroczeniu glgbokosci wykopow powyzej 0,8m z uwagi na utrzymanie stabilnosci gruntu
nalezy stosowac szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek lub odeskowania. W przypadku
stwierdzenia, ze grunt ma tendencje do obsuwania si¢ nalezy stosowaé pelne szalowanie $cian
wykopu na catej jego glebokosci.

Przy robotach ziemnych stosowa¢ catkowity odktad gruntu na teren dziatki Inwestora.

Opracowatl:
mgr inz. Krzysztof Imbra



III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU KOSZAROWEGO NA MIESZKANIA
KOMUNALNE I SOCJALNE. PROJEKT PRZYLACZY I ZEWNETRZNYCH
INSTALACIJI WOD-KAN.

Adres: 72-001 Kotbaskowo, Dz. nr 70/1, 176/2, 177/1.

Inwestor: Urzad Gminy Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo

Projektant:  mgr inz. Krzysztof Imbra
al. Bohaterow Warszawy 21
70-372 Szczecin

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

Budowa przylaczy i zewngtrznych instalacji wod-kan dla zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych.

Brak elementow zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Personel inzynieryjno-techniczny nadzorujacy proby cisnieniowe instalacji wod-kan oraz
pracownicy wykonujacy instalacj¢ wod-kan oraz przeprowadzajacy proby ci$nieniowe musza by¢
przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Wszyscy pracownicy musza posiada¢ aktualne
Swiadectwo zdrowia.

Teren budowy musi by¢ wygrodzony dla os6b postronnych.

Opracowal:
mgr inz. Krzysztof Imbra



