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UWAGI: PROJEKTOWAL.: TEMAT:
o e PROJEKT BUDOWLANY h‘l
1. BLOCZKI FUNDAMENTOWE POD POZIOMEM TERENU ZABEZPIECZYC PODWOJNA ZBIGNIEW PRZEBUDOWA BUDYNKU KOSZAROWEGO NA MIESZKANIA
WARSTWA BITUMICZNA TYPU DYSPERBIT . MIKE Upr. bud. nfr?_f/itﬂﬁ“ KOMUNALNE | SOCJALNE W MIEJSCOWOSCI KOLBASKOWO
. W spec. architektura .
2. KONSTRUKCJIE STALOWA POMALOWAC 2x FARBA FTALOWA DO GRUNTOWANIA | OPRACOWAL: INWESTOR: l;gzgg&@;gysﬁg'baskowo
. - a WO
NASTEPNIE 2x FARBA NAWIERZCHNIOWA FTALOWA OGOLNEGO STOSOWANIA mgr inz. arch.
O KOLORZE RAL7035. MARCIN ADRES INWESTYCJI: 72-001 Kotbaskowo, Dz. nr 70/1, 176/2, 177/1
HAMERSKI RYSUNEK:
SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
JACEK
TWARDOWSKI| Upr. bud. nr 127/Sz/84
w spec. architektura
BRANZA: PROJEKT NR: SKALA ILRYS | RYS.
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