ORGANIZACJA RUCHU
Tomasz Arszylo

Ul Seledynowa 5/5

70 — 781 Szczecin

Police, dnia 15 listopada 20131 r.
Nasz znak: KD.7121.222.2013.JW

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 sierpnia 2013 r., uzupelnionego o opini¢
Wojta Gminy Kotbaskowo w dniu 15 listopada 2013 r., ztozonego przez:

LORGANIZACJA RUCHU”, Tomasz Arszylo
UL Seledynowa 5/5, 70 — 781 Szczecin

dotyczacego wprowadzenia stalej organizacji ruchu w ciggu drogi powiatowej nr 39237
ode. Szczecin — Warnik w miejscowoéciach Ostoja, Przylep i Stobno oraz w ciggu drogi
gminnej nr 195002Z w miejscowosci Stobno w celu uruchomienia nowej linii
komunikacji miejskiej na trasie Szczecin-Stobno informujg, Ze

ZATWIERDZAM BEZ UWAG PRZEDMIOTOWY
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Jednoczeénie informuje, ze na 7 dni przed terminem wprowadzenia niniejszej
stalej organizacji ruchu nalezy zawiadomi¢ organ zarzadzajgcy ruchem tj, Staroste
Polickiego, Zarzad Powiatu w Policach, Woéjta Gminy w Kotbaskowie oraz
Komendanta Powiatowego Policji w Policach o jej wprowadzeniu - § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szezegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem. ( Dz. U. nr 177 poz. 1729 22003 r.).

Brak ww. zawiadomienia spowoduje utrate waznosci zatwierdzonej organizacii
ruchu - § 12 ust. 4 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

Termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu do 30 czerweca 2014 r.

trzymuja:
/ ‘x]}? Adresat

2. Zarzad Powiatu w Policach
3. Wéjt Gminy w Kolbaskowie
4. Ala

Do wiadomogci:
Komendant Powiatowy Policji
ul. Kasprowicza 3; 72 — 010 Police




Kolbaskowo, dnia: 25.10.2013r.
IK.7221.15.2013.MK

Organizacja Ruchu
Tomasz Arszylo
Ul. Seledynowa 5/5
70-781 Szczecin

W odpowiedzi na wniosek w sprawie zaopiniowania zmian statej ruchu
zwigzanej z przeprowadzeniem robot zwigzanych budowg przystankéw na linii
komunikacji miejskiej linii 88 na trasie Szczecin — Stobno, w zakresie drég gminnych,
Wojt Gminy Kotbaskowo przedstawiony projekt organizacji ruchu opiniuje
pozytywnie.

Przedstawiona organizacja ruchu spefnia wymogi przepiséw prawa dotyczgcych

czasowej organizacji ruchu na drogach publicznych.




ORGANIZACIA RUCHU
Tomasz Arszylo

UL Seledynowa 5/5

70 — 781 Szczecin

Police, dnia 29 sierpnia 2011 r.
Nasz znak: ST.7121.132.2011.JW

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 lipea 2011 1., uzupehionego o opinig
Komendanta Powiatowego Policji w Policach w dniu 12 sierpnia 2011 r., Zlozonego
przez:

LORGANIZACIA RUCHU”, Tomasz Arszyie
UL Seledynowa 5/5, 70 — 781 Szezecin

dotyczacego wprowadzenia stalej organizacji ruchu w ciggu drogi powiatowej nr
06237 Szczecin — Warnik w miejscowosciach Ostoja, Przylep 1 Stobno oraz
w ciggu drogi gminnej nr 195002Z w miejscowosci Stobno w celu uruchomienia
nowej linii komunikacji miejskiej na trasie Szczecin-Stobno informuje, ze

ZATWIERDZAM PRZEDMIOTOWY PROJEKT STALEJ ORGANIZACI
RUCHU POD WARUNKIEM WPROWADZENIA
PONIZSZYCH UWAG:

1. w ciagu drogi powiatowej nr 0623Z odc. Szczecin-Stobno (rysunki nr 2, 4, 51 6)
wraz nad znakami B-33 ,ograniczenie predkodci® do 40 km/godz. nalezy
wprowadzi¢ znak B-25 ,,zakaz wyprzedzania”,

2. na rysunku nr 6 - kierunek ruchu do Szczecina - nalezy zastosowac stopniowanie
predkosci poprzez wprowadzenie znaku B-33 ograniczenie predkosei” do
60 km/godz.

3. oznakowanie poziome nalezy wykonaé w technologii malowania
grubowarstwowego.

Jednoczeénie informuje, ze na 7 dni przed terminem wprowadzenia
niniejszej stalej organizacji ruchu nalezy zawiadomié organ zarzadzajacy ruchem
tj, Staroste Polickiego, zarzad drogi powiatowej, Wéjta Gminy w Kolbaskowie
oraz Komendanta Powiatowego Policji w Policach o jej wprowadzeniu - § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 roku w sprawie
szezegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem. ( Dz. U. nr 177 poz. 1729 22003 1.}, A
, ZA £GOTNASC




ENDA POWIAT
w POLICAC

; Sekeja Prewencii i Ruchu Drogowego
72-010 Police ul. Kasprowicza 3 tel.: sek (91V474.75-25 - 26-570 faw (911 424.75-33
; _e-mail: policiat@ipolice. pl

A POLICIJI

Police, dnia 04.08.2011r

O zacja Ruchu”
Tomasz Arszyio

ul. Seledynowa 5/5
70-781 Szczecin

Dotyczy stalej organizacji ruchu zwiazanej z wprowadzeniem oznakowania pionowego i
poziomego w ciagu drogi powiatowe]j or 06237 w celu uruchomienia nowej linii komunikacji
mieiskiej na trasie Szczecin - Stobno

Odpowiadajac na pismo z dnia 12 lipca 2011 roku informuje, ze projekt stalej
organizacji ruchu zwiazanej z wprowadzeniem oznakowania pionowego i poziomego w ciagu
drogi powiatowej nr 0623Z w celu uruchomienia nowej linii komunikacji miejskiej na trasie
Szezecin - Stobno |, zgodnie z §7 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia
23 wrzeénia 20031, w sprawie szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003z, Nr 177, poz. 1729) epiniuje
pozytywnie, po uwzglednieniu nastgpujacych owag:

- miejscowosé Stobno — na odcinku dz.drogowej nr 140/2 lekgee] w ciggn drogi powlatowe] nr
0623Z (rys mr 2) wprowadzenie smakéw zakazu B-25 Zakaz wyprzedzaunia® na jedmej
konstrukeji wsporczej ze znakami zakazu B-33 , ograniczenie predkofei do 40 km/h”

- miejscowosé Stobuo ~ na edcinku dz.drogowej nr 140/2 lezgcej w ciggu drogi powiatowej nr
06232 (rys nr 4) wprowadzenie snakéw zakaze B-25 Zakaz wyprzedzsnia” na jednej
konstrukeji wsporczej ze znakami zakazu B-33 ,,ograniczenie predkosci do 40 km/b™

- miejscowo§é Przylep — na odcinkn dz. drogowej nr 4/1 leigce] w ciagu drogi powiatowe] Br
06237 (rys mr 5) wprowadzenie gpakéw zakazu B-25 Zakaz wyprzedzamia” na jednej
konstrukeji wsporczej ze znakami zakazu B-33 ,,ograniczenie predkosci do 40 fom/h”

Jednostka orpanizacyjna prowadzice prace W zwigzke z robotami lub czynnociami na drodze W pasie drogowym
zobowiszana jest do umisszezenia i ubiz smania znokGw drogowych, urzadzet sypnatizacii Swietlngj, oraz urzadzed
bezpieczenstwa ruchu drogowego umieszezonych na drodze albo przy drodze. / Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2
dnia 23 wreednia 2003r. w sprawie szozegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzory
nad tym zarzadzenien (Dz.l. 2 3003, Nr 177, poz. 17297

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowiazana jest zawiadomi¢ Komendanta Powiatowego
Policji w Policach o terminie jej wprowadzenia ,c0 najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.
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. Podstawa opracowania

3. Rozp Mimstra Infrastruktury
veh féz& znpkGw 1 osvp

4.

5. mapa w skali 1:5300; 1:1000;

6. wizja lokalna;

2. Prredmiot | zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej orgamizacji ruchu w migjscowosciach Stobno.

Przylep, Ostoja. Projektowane oznakowanie pionowe 1 poziome zostanie wprowadzone na drodze

powiatowej nr 39237 w celu uruchomienia nowej linii komunikacji miejskiej na trasi
Stobno

3. Onpis stanu istnisiacers

Miejscowoséci Stobno, Przvlep, Ostoja nalezg do powiatu polickiege, w obszarze objetym
opracowaniem znajduja sie w ciagu drogi powiatowej nr 39237, ktéra stanowi podstawowy element

w ukladzie komumikacyjnym miejscowoscl. Droga nr 39237 od strony wschodnigj

z ul. Okulickiego w Szczecinie, prowadzac w kierunku zachodnim do miejscowosci Warnik lezace
przy granicy panstwa, poprzez migjscowosct Ustoja - Przylep -~ Stobno - Male Stobno - Bobolin,
Droga ta pelni funkeje drogi zbiorczej (klasa techniczna .Z7). W obszarze objetym opracowaniem:
ga ta p g
i m. Stobno, odeinek dz. drogowej nr 140/2 lezace) w ciagu drogi powiatowey nr 39237
{(przy kosciele rys. nr 2), przebiega w obszarze zabudowanym, natgZenie ruchu kolowego jest

wmiarkowane, wzrastajace w czasic szezytow komunikacyinyeh, ruch pieszych zaliczany

po chodnika i jezdni. Py




ezdnia bicgnie zardwno w prostym

vystgpuje oswietlenie uliczne, oznakowanie pionowe, brak poziomego. Widocznosé w

1 jest ograniczona poprzez uksztaltowanie jezdni oraz mur okalajgcy teren kosciola,

-

natomiast w dalszej czedel widocznos

¢ od $wity do zmierzchu jest bardzo dobra. Ruch pojazdow

kierunkach. Predkos¢ dopuszezaina wynost 50/60km/h.

&

.
Ea

-

nr 33 poprzez kiory przebiega linia

g

zabudowanym, v ¢ ruchy kolowego 1 pieszego zaliczane jest jako male, odbywajgee sie poprzez

istniejgey przejazd kolejowy. Wzdluz linii kolejowej znajduje sic plac wykonany z plyt drogowych
betonowych o szerokodet 18,5m, ktéry krzyzuje sig od strony zachodnie] z dz. drogowg nr 144, Plac
biegnie w prostym odemku, wzdluz kiorego wystepuje oSwietlenie uliczne, brak oznakowania

LIS
g%’ BRILFOALIIS

zmierzehu jest bardzo dobra. Ruch pojazdéw poprzez

g1 50/60km/h,

HiY

kierunkach. Predkosé dopuszezalna

3. m. Stobno, odeinek dz. drogowe] nr 140/2 leggce) v

W

s cinom drosl pow
b =g 7 - Ed

stowel nr 39237

(na wysokosci firmy ELBACO dz. nr 100/37; rvs. nr 4), przebiega w obszarze zabudowanym,
natezenie ruchu kolowego jest umiarkowane, wzrastajgce w czasie szezytow komunikacyjnych, ruch
pieszych zaliczany jest do malego stanowiacy dojécie do przyleglych nieruchomoscei, odbywa sie po

iada w

‘wd

jezdni Istniejgca zabudowa wystepuje po poludniowe] stronie pasa drogowego. Jezdnia po
swym przekroju poprzecznym nawierzchnig bitumiczng w dobrym stanic technicznvm o szerokosci
6,00m, brak chodnikow. Jezdni biegnie w prostym odcinku oraz lukiem poziomym. WzdluZ jezdni
vrak ofwietlema uvheznego oraz oznakowania poziomego, wystepuje pionowe. Widocznodé od $wita
do zmierzchu jest bardzo dobra. Ruch pojazdéw odbywa sie w dwdch kierunkach. Predkosé

dopuszezalna wynosi 40km/h wyrazona znakiem B-33.

4. m. Przylep. odcinek dz. drogowej nr 4/1 lezacej w ciagu drogi powiatowe] nr 39237

rowanie dz. dr nr 4/1 z dz. dr or 7/12; rys. nr 5), przebiega w obszarze migjscowosci Prayle

v komunikacvinych, ruch

g0 jost umiarkos

pieszych zaliczany jest do malego stanowigey dojscie do przyleglveh m@fz;gh{ﬁma , odbywa sie po

Jezdni. Istnigjgca zabudowa wystgpuje po poludniowej stronie pasa drogowego. Jezdnia posiada w

swym przekroju poprzecznym nawierzchnie bitumiczng w é{}b!’ym stanie ts@l‘graie:znyn"s o szerokosci

111
m

5.80m, brak chodnikdw, U



Projekt stalej @?g%ﬁézé‘éﬁé% ruchu — Stobnao, Proylep, Ostola

i

zabudows

ia posiada w swym przekroju poprzecznym

ania poziom

Ruch pojazddw

dopuszezalog wynosi S0/60km/h oraz 90km/h,

4, Upis siany proickiowansse

Projekt stalej organizagji ruchu obejmuje swym opracowaniem droge powiatowa nr 39237
'3

czecin - Ustoja - Praviep - Stobno - Male Stobno - Bobolin - Warni

ngea na odeinku Sz
Projektowana stata organizacja ruchu ma na celu uruchomienie nowej linii komunikacji migiskie] na
trasie Szezecin ~ Stobno. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu wplynie na plynnosé w ruchu

drogowym oraz poprawi E:e:“?pzsczu‘zsmg na drodze. Znaki zostang umieszezone zgodnie z mgimk@_;g o

powe

{Tabela 4},
Projekt przewiduje wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego. Projektuje sie:
1. Miejscowos¢ Stobno - na odcinku dz. drogowej nr 140/2 lezgcej w ciagu drogi powiatowe} ar
-y

39237 (rys. nr 2} wprowadzenie:

- znakow zakazu B-33 ograniczenie predkosei do 40kmvh™; B-25; w kierunku Szczecina na

+ s ~ 1, vy - Py + gy Lroads i Yo 2.8} 4 - -
wysokosel poczgtku muru okalajgecgo teren kosciola w odleglodel 60m od istnicjaccgo

znaku D-1, kieronek przeciwny w odleglodei 40.0m od poczatku istnieiace] zatoki

g

autobusowsi;

i

znaku informacyjnego D-18 na dz. nr 128 przed kosciolem w miejscu przed projekiowanvm

parkingiem;

]

lustra drogowego U-18a naprzeciw wyjazdu z urzadzonej ulicy dojazdowej z brukowea

{przed kosciolem),




ww%igm Stobng, Przviep, s:}:ﬁ;é ia

WHITOWE drenie:

£

znaky informa

na dz. nr 127/10 w odleglodci 35.0m od skrzyzowania z dz. dr nr 144;

#

lustra drogowego U-18a naprzeciw w

i

ornakowama %”’JQZ HE G N

3. Migjscowos¢ Stobno - na odeinku dz. drogowej nr

o

i 39237 (rvs. nr 4) wprowadzex

8
e
|
2
=
M
e
M
i
xé'\

pod znakiem  Piesi” na

zakazu B-25 oraz znaku ostrzegawczego A

m

jednej konstrukeji

na w o odlegh

P80y P e
3.3‘ 3 ¥¥

projektowanej zatoki autobusowej; kicrunck przeciwny znaku zakazn B-33 _ograniczenie

predkosct do 40km/h” w %:;{%}s::giségé 150m od istnigjacego znaku D-42 oraz znaku

aﬁstzézeg&wsz@g{} A-30 z ia%ﬂiz:‘z%ég pod znakiem _Piesi” w odlegloéci 65,0m od poczatky

projektowanej zatoki autobusowe

i

ch  wiat

znakdw éﬁfm’m&{i}’éﬁ}*ﬁ} D-15 na elementach konstrukcji  projeltowany

<(,a

przystankowych;

¥

znaku B-27 kierunek Stobno w miejsce istnigjacego znaku B-33 na j

weporezet 7 znakiem A-11

¥

oznakowania poziomego:

* B7a o 11 9md
PTa — 1 12mb;
* P-4~ 182mb

zylep ~ na odeinku dz. drogowej nr 4/1 lez

=

=
O
S‘.\'}
ot
B
s

rys. ur 5) wprowadzenie:

H

znakéw zakazu B-33 ograniczenie predkosct do 60km/h” w kicrunku Szezecina oraz w
kierunku Stobna w odleglosci 150,0m od poczatku projektowanego oznakowania P-17 “linia

przvstankows’;




f'ﬁ‘;’
CZ‘
&%
e
=
o
7t

zacji ruchu ~ Stobno, Praviep

przystankows™

- znakdw zakazu B-33 _ograniczenie predkodci do 40km/h”

konstrukeji wsporczej w kienumku Szezecina oraz w kieranku Stobn
poczatku projektowanego oznakowania P-17 “linia przystankowa™
e

§

znakdw  informacyjnych  D-15 na  elementach konstrukeji  projektowanyeh  wiat

1

i

¥

Migjscowos¢ Ostoja - na odeinku dz. drogowej nr 2/2 lezgcej w ciggu drogi powiatowej nr

39237 {rys. nr 6} ugﬂ(}x&ﬁzsz}zﬁ

s kierunku Szezecina w odleglodet

#

znaku zakazu B-33 _ogranicz

R
Knwno graz

zenie prodlose

wsporezej w kierunku Szezecina w odleglosci 70.0m od istigjgcego oznakowania D-42 i

-17a; oraz w Ikierunku Stobna w odleglosci 40.0m od poczgtku  projekiowanego

ol

oznakowania P-17 “linia przystankowa™:

¥

znaku B-27 kierunek Szezecin w tym samym przekroju poprzecznym co projekiowane znaki

B-33 _40km/h™ i B-25 w kierunku Stobna:

soing w odieglosa

A0.0m od i i B-17a oraz w Iy na w odiegiode

80.0m od poczatku projektowanego oznakowania P-17 "linia przystankowa™

i

znakéw informacyinych D-6 w kierunkn Szczecina oraz w kienumku Stobna w ndleglodei

2.0m od poczatku projektowanego przejscia dla pieszych:

i

znaku informacyjnego D-15 na elementach konstrukeji projektowanej wiaty przystankowe;;

3

oznakowania poziomego:

* P-3b - 91mb;

* P-17 - 38 0mb;

P - 6 5mb:




Tabelp 1. Wasiary rnakdw pstrzesawerveh {mm)

Grupa | Dhlugosé boku

wielkosci [mm]
S (§rednie) 900

Tabela 2. Wemidary mnakdw informacvinveh Gmin)

Grupa Dhigoéc s
: o Wysokose
FOGsiawy )
Wielkosci i i
S ($rednie) 600 G00+150n
Tabela 3, Wymiary znakdw zakaza (mm
Grupa | Srednica
wielkosci [mm]
S (Srednie) 800
Tabein 4, Wymiar lustra drogowego [-18a
i . ) Minimalna od 3
Rodzaj S
| obserwacji E\amwe;
ustra .
(m)
okragle 2 800 15+22

Znaki palezy wmiesci¢ odpowiednio z zachowaniem drogowe) skrajni pionowej 1 poziomej.

Szczegllowe umieszezenie znakdw przedstawia rvs. 2-6.

&, Analiza worowadzonveh zmian w arganizacii ruchs

Projekiowana stala organizacja ruchu zwigzana z uruchomieniem nowej linii komunikacyi
migjskiej na trasic Szezecin-Stobno zaklada wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego w
celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym zaréwno pieszym jak 1 kolowym. Wprowadzenie
znakow zakazn B-33 ograniczer ”2§§3£§§Q€}§Qi do 40km/h” w miejscowosciach Stobno, Przyviep Osioja
fa"‘% ("gr

zwicksz




D3-40, D-42, D-43. Projektowane oznakowanie ostrzegawcze A-30 z tabliczks pod znakiem _Piesi”
poinformuja kierujgeyeh pojazdami o miejscach w ktérych wystepuje ruch pieszych po jezdni. Znaki
ostrzegaweze A-16 ze wzgleddw bezpieczefistwa zostang umieszczone przed projektowanym
przejiciem dla pieszych w rejonic projektowanego przystanku autobusowego oraz zjazdu w droge

osiedlowsg.  Wor znaczone  do

usforny

5%

ankdw autchusowveh komunik

géi%}%i{:gﬁ@; 3 znak mformacviny D-18

do postoju pojazddéw na
wypukle U-18a =zostang ustawione w miejscach
wigkszenia kata obserwacii na skrzvzowaniach dla kierujacych

<towane oznakowanie poziome ma na celu zwickszenie

‘“’ e N

$ihsRALR, J’l

o
1 innveh osdh 2

korzystania z drogi, inf:

organizacii ruchu wprowadza oznakowanie

- P-le — linia pojedyncza przervwana-prowadzaca szeroka” — oddzi

iela przeciwne

kierunki ruchu w ciggu hinn podwoinych P-4 na skrzyzowaniach 1 wigczeniach do
jezdni;

sasiednt pas ruchn od strony lin

e
ot
oy

&

o
i
£

Lot
3

- P-4 lima podwdoina ciggla” ~ rozdziela przeciwne kierunki ruchu na odeinkach

jezdnt, na kiorych nalezy wyeliminowaé przejezdzanie pojazdéw na czeéé jezdni
przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu, niezaleznie od dopuszczalne)
predicoset na drodze, min. dlugosé 20m;

g "%‘ﬁ%‘(@dﬁﬁ‘ﬁ’& = PrEZCrywWang szoy roka” - WYZHAOZE ¥TawW

o

krawezmikdw na odeinkach drdg. na ktorveh dopuszeza sie postd) na p@?}@amr
oddziela od jezdni zlokalizowane w zatokach przystanki komunikacji publiczngj
- strzalki kierunkowe:

- P-8¢ strzalka kierunkowa do zawracania” — wskazuje pas (na kidrym sie znajduje)

z ktbrego dozwolony iest tytko manewr zawracania;

- POPYZECZNG:

ruchu pieszych w poprzek drogi. wyznaczong gﬁfﬁ&"i{}{méiﬁ do osi jezdni, szerokodé

v o owielokrotnosd Z.0m;)
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- P-17 linia przystankowa” — wyznacza ¢

autobusowy bez zatoki, dlugosé 30 - 60m

&

i 1t otometrvezng i z&{igﬁﬁ metryezne 2

powinay spelnia¢ wymag

by¢ pokryte folia drugiej generacji. Sposéb pol

enia foli z powierzchnia tarczy znaku powinien
uniemozliwiac jej odlgezenie od tarczy bez joj zniszozenia, Krawedzie tarczy znaku muszg bye rowne

I nieostre. Zniekszialcenie krawedzi tarczy znaku, pozostale po tloczeniu lub innych procesach

PN T wveh ktdeyr / e b by A
byl oviv S £7 5% el tats il i eaiar] (T B VA 5 Tl Fta W 0% 08 ST ia fa 5]
wonnoaomeznven, Kiorvin tarcza iz W znakach aro HOWYCH 8 g;&u&u

poddana, muszg by¢ usunigte. Krawedzie tarczv znakéw z grupy
usztywnions na pelnym obwodzie poprzez jej podwéjne wywinigcie bez nacigé na naroznikach przy

x

czym szerokosé drugiego zagigcia prostopadlego wzgledem pierwszego nie powinna byé mniejsza niz

Ie

5 mim. Tarcze znakdw drogowyeh z grupy E, F, G, U moga by¢ wykonane z jednego kawalka blach hy

lub modulowych odpowiednio uksztaltowanych segmentow stalowych z i‘}gaim:sjﬂéﬂ WYWIE

v

krawedzig. Laczenic poszezegolnyeh segmentdw ui
poziome} lub pionowej dzi owaly
przesuniecia 1 przeswity w miejscach ich lgczenia. snaky na

konstrukeji wsporcze] w sposob stabilny 1 trwaly bez wzgledu na panujace warunki, Tarcze znakéw
powinny by¢ wykonane z blachy stalowej. Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomic od
linii prostopadiej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okolo 5° w kierunky
sezdn

Odwrotna strona tarczy zn

Jadacveh 7 przeciwka, powinna mied iz;gzrwgz 57873, E“\J‘;;; odwrotne] stronie znako nalezy nmiedcic

informacje zawierajgeg dane identyfikujace producenta znaku, miesige i rok produkeji znaku oraz znak
bezpieczenstwa ,,B”. Naniesione informacje powinny by¢ wykonane w sposdb czytelny 1 trwaly w
kazdych warunkach,

Konstrukcje wsporeze znakow — shupki ®60 mm ze stali ocynkowanej ogniowo. Sposoh

nieszezania zonakéw na konstrukcjach wsporczych powinien byé zg@dz‘;y z obowiazujacymi




ze znakami pionowynil

Oznakowaniu poz

drogi kray

mmiejsze) e 6m

Na drogach krajowveh 1| wojewddzkich o szerokosciach

zarradzaia

- dopuscid

- zdec
Na drogach powiatowych i gminnveh zaleca si¢ stosowaé zasade oznakowania poziomego jak
dla drog krajowych 1 wojewddzkich. Zakres oznakowania moze byé ograniczony przez organ

zarzadzajgey ruchem do miejse niebezpiecznych.

Do migjsc 1 odeinkdw niebezpiecznyeh zalicza sie w szezegdlino

- skrzviowama,

FAIWAIGWE,
azdy dia rowerzystow,
- luki poziome i pionowe o niedostateczne; widocznosel,

- tuki oznaczone znakami ostrzegawczymi ostrzegajgcvmi o nie

m

(W»
&

m

zpiccznyeh zakretach,

- tunele 1 dojazdy do tuneli,

- odeiki drog o wzmozonym ruchu pieszym i rowerowym bez wydzielonych ciggdw dia teg
ruchu,

‘

= odeinku drég o zwig

W zaleznodet od rodzaju 1 sposobu zastosowania znaki poziome moga miet znaczenie

ace

prowadzgce, segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.
Oznakowanie poziome powinno charakieryzowad sie
- dobrg widocznosel w ciggu calej doby,
- wysokim wspolezynnikiem odblaskowosci, rownieZz w warunkach duzej wilgotnosci, np.

podezas opaddw deszozu,

zachowaniem minima

¥

i

odpowiednig szorstkodcig zblizo

- odpowiednim ok




o oznakowani

Nymagania i

echnice

a poziomego okres

¢ dla oznakowania poziomegc

a odpowiednia norma.

- mimimalne wymagania dla oznakowania poziomego drog;
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Rozal metedsly Grubusé Choes rwalodd
T foldiala

Farba rozplszezalnkows p3-08 12
Farba wodorozoishoing B3-08 = 1
Farba chemouwanlsie B5-08 3

Bazs chanubwardzsing do rafrvsky g3.08 2
Hass chempulwardedne do naldadenia 1840 4
Blags lermopiashyena do naldadania 25-45 5
Hose termoplastyozne do nebreslu V 10-15 k4
Ciblaskowa b prelabrvkowana previsian na podidad 16-80" 4
Celblashows tadma prefabrykowans whutiwars W nows warstve 0.8 5
$cieraing w oalainim oyidy walowards

Y Grubodd warstwy misrzona ns mokrs, po wyschnisciu 2mnisjazs sie o 4050 %
“ Grubodd warstwy bez uwrglednionia garbdw dia tadm profilowanyeh.

Ze wzgledu na grubodd azé:yi@ga materiatu oznakowanie poziome dzieli sic na;

5 mm.
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Do oznakowama clenkowarsty stosuie sig farby rozpuszezalnikowe, woderozeiefczalne i

C!.«

chemoutwardzalse nakladane na mokro. Grubowarstwowe oznakowanie wyvkonywane jest przy uzyei

mas chemoutwardzalnych, mas termoplastyczaych, materialéw prefabrykowanyeh, wérad ktéryeh

wyréznia sig migdzy innymi: odblaskowe tadmy nie profilowane i profilowane.

0 PR SR N & T PR S A NP P e 0 5 b s g 5 o n NS SR PO 5 SRR SN SN e o are s
Diia uzyvskanma odblaskowodo oznakowania stosuje sty mikrokulld szidane lub ceramiczne o

wa sf%§ﬁ;§§ ik zalamanis dwiatla nos

atla powyzey 1.5

y

mrbien o szerckodcel od 4 do 10onm 1 calkowite] wysokoded do 8mm, ur

2

ueszezanveh w regularnych

t:;§

odstepach do 25cm.

7. Schemat umicszezania nionowyeh i poziomyeh znakdw drocowveh
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preszyeh’

Znak P14 _lima warankowego zatrzymama zloZong z prostokatow”
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Termin worowadzenia nrojelin stalel oreanizacii ruchu — do sradnia 2014 v,




