PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

PRZEKROJ |
poprzeczny utwardzenia powierzchni dziatki
skala 1:50
M 3.0 b
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Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) | Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)
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Opormnik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem G12/15 30x15 cm

Opomik betonowy 25x12 cm wiopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 em

Kostka betonowa 20x10x8 cm | 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 5 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
#0/31,5 Chr, stabilizowanej machanicznie | 20 cm
Istniejgce podtoZe gruntowe zageszczone do Is=1,0

PRZEKROJ II
podiuzny utwardzenia powlerzchni dziatki
skala 1:50
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odtworzenie nawierzchnﬂ

Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)
10 cm | Z cbsianiem mieszanka traw niskich
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Nawierzchnia z kruszywa famanego #0/31,5
stabiliozwanege mechanicznie | 20 cm

Opomik betonowy 25x12 cm wtopiony

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Kostka betonowa 20x10x8 cm| 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 5 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
#0/31,5 Cnr, stabilizowanej mechanicznie | 20 cm
Istniejgce podfoze gruntowe zageszczone do 1s=1,0

SZCZEGOL 1 SZCZEGOL 2
skala 1:20 skala 1:20
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ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
skala 1:50
b 5,0 b
W utwardzenie powierzchni gruntu kruszywem W

Nawierzchnia z kruszywa famanego #0/31,5
stabilizowanego mechanicznie | 20 cm

Uwagi:
Y Spadki podiuZne i poprzeczne nawierzchni dostosowaé do spadkéw istniejgcych
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