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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Uchwata nr XV1/153/2016 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek nr 1/42, 1/43, i 1/44
w obrebie Przylep w gminie Kotbaskowo.
b). Decyzja nr 14/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22 sierpnia 2016r.
c). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
d). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.
e). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.
f). Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie z dnia 4 sierpnia 2016r.
g). Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowe] z Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Kotbaskowie z dnia 4 sierpnia 2016r.
W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt wykonawczy sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarne;j.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-cisnieniowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowosci
Przylep.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Realizowana inwestycja obejmuje teren Gminy Kotbaskowo na granicy obrebu Przylep i obrebu
Stobno przy granicy z gming Dobra (obreb Mierzyn 3).

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Na terenie objetym opracowaniem brak jest istniejgcego uzbrojenia terenu. Teren
przeznaczony pod zabudowe jest niezagospodarowany. Droga powiatowa wzdtuz ktérej
poprowadzone zostanie uzbrojenie jest drogg asfaltowa.

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

W podtozu projektowanej sieci wodno — kanalizacyjnej na dziatce nr 1/4 w Przylepie wystepujg
zwatowe gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste (saclSi), piaski gliniaste (clsiSa), oraz
podrzednie piaski drobne (FSa) i piaski ilaste (clSa). W wiekszosci otworéw natrafiono na
nasypy niekontrolowane (Mg) o migzszosci 0.4 — 1.0 m, tylko w otworze nr 1 az 3.1 m.

Warunki wodne sg bardzo korzystne. W podiozu do gtebokosci 2.5 - 4.0 m p.p.t. brak
jakichkolwiek przejawéw wody gruntowej lub infiltracyjnej. W okresach roztopéw grubej
pokrywy $niegu i dtugotrwatych, szczegélnie intensywnych opadéw deszczu, na stropie stabo
przepuszczalnych gruntéw spoistych, na gtebokosci ok. 0.4 - 2.5 m p.p.t., mogg pojawiac sie
krotkotrwate sgczenia wody infiltracyjnej.

Warunki gruntowe sg korzystne, poniewaz cato$¢ rodzimego podfoza budujg grunty nosne, a
luzne nasypowe piaski warstwy Mgl, siegajgce w otworze nr 1 giebokosci 2.5 m p.p.t., sg
gruntami o no$nosci wystarczajgcej do posadowienia studni, oraz rur kanatéw i wodociggow.
Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane kanaty bedg obiektem nalezgcym do drugiej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w poziomie posadowienia warunki gruntowe sg proste.



7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdéw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego opracowania.

7.1. SIEC WODOCIAGOWA.

Trasa projektowanego wodociggu przebiegac¢ bedzie od potaczenia z wodociggiem @110mm
zlokalizowanym na dziatce nr 138/1 i na wysokosci dziatki nr 195/16 obreb Stobno wzdiuz
drogi powiatowe] do terenu projektowanego osiedla.

7.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggow:
- 0 $rednicy 110mm o dlugosci L= 987,2m,
- 0 Srednicy 32mm o fgcznej diugosci L= 161,6m.

Z tego do wykonania metodg bezwykopowag zaprojektowano odcinek o srednicy 110mm o
tacznej dtugosci L=363,6m.

UWAGA: Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowe ditugosci rur wynikajgcych z technologii
wykonania przewiertu.

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,44 m do 1,94 m p.p.t.

Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o. do 50%o.

Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowa
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

7.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowane wodociggi nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody pitne;j.
Jedynie od wezta W1 do wezta W7 wodociggi nalezy wykonac¢ z rur przewiertowych
warstwowych o litej konstrukcji scianki rury z PE100 RC SDR17 PN10 do wody pitnej.
Zaprojektowano wodociaggi:

@110mm z PE100 SDR17 PN10 o dtugosci L=619,9m,

@110mm z PE100 RC SDR17 PN10 o diugosci L=367,3m,

@32mm z PE100 SDR17 PN10 o dlugosci L=161,6m.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 7 hydrantéw p.poz. nadziemnych. Hydranty
zaprojektowano na odejsciu i z odcieciem zasuwag. Hydranty zabezpieczone przed wypltywem
wody w przypadku ztamania. Odlegtos¢ od wierzchotka hydrantu do poziomu terenu — 1,0m.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce diugie kotnierzowe:
- @100mm — 10 sztuk
- @80mm — 7 sztuk (odejscia na hydrant).

Przylgcza wodociggowe doprowadzone do granic dziatek nalezy zaslepié. llos¢ zaslepek
@32mm PE- 28szt. llo$¢ zaslepek @110mm — 2szt.

UWAGA: Podczas wykonywania przytgcza do zaslepienia nalezy nie przewierca¢ nawiertek.




W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkow utozenia sieci wodociggowej
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztaltki Zzeliwne kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggdéw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

7.2. KANALIZACJA SANITARNA.

Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej zaprojektowano kanalizacje sanitarng o
$rednicy 0,20m poprzez ktérg Scieki grawitacyjnie odprowadzane bedg do projektowanej
przepompowni $ciekow. Zaprojektowano przykanaliki o srednicy 0,16m odprowadzajgce Scieki
z terendw przeznaczonych pod przysztg zabudowe. Przepompownia $ciekéw zostanie
ogrodzona i oéwietlona. Teren przepompowni zostanie utwardzony. Scieki ttoczone bedg
rurociggiem ttocznym do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie dziatki nr
35/1 obreb Stobno.

7.2.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatow o nastepujgcych $rednicach:

- 00,20m — o dlugosci L = 508,0m,

- J0,16m — o tgcznej dtugosci L = 209,5m.

oraz rurociggu ttocznego:

- 090mm o dhugosci L = 606,0m.

Z tego do wykonania metodg bezwykopowg zaprojektowano odcinek rurociggu ttocznego o
Srednicy 90mm o tgcznej diugosci L=364,5m (w tym 7,2m w rurze ochronnej @160mm).

UWAGA: Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowe diugosci rur wynikajgcych z technologii
wykonania przewiertu.

Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw i rurociggdéw zostat dostosowany do niwelety
istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie dna kanatoéw sanitarnych wynosi od 1,00 do 2,94 m p.p.t.

Spadki podiuzne kanatéw wahajg sie od 5%o do 40 %eo.

Zagtebienie osi rurociggow ttocznych wynosi od 1,49 m do 2,17 m p.p.t.

Spadki rurociggéw ttocznych wahajg sie od 1 %0 do 170 %o.

Trase projektowanych kanatdw i rurociggu ttocznego przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

7.2.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanaly sanitarne [ 0,16m-0,20m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR 34
0 potgczeniach kielichowych z uszczelkg z termoplastycznego elastomeru o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m2.

Rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 do
kanalizacji cisnieniowej . Jedynie na odcinku od wezta SR1 do wezta T9 rurociag nalezy
wykonac z rur przewiertowych warstwowych o litej konstrukcji scianki rury z PE100 RC
SDR17 PN10 do kanalizacji cisnieniowej .

Zaprojektowano rurociggi:



@90mm z PE100 SDR17 PN10 o diugosci L=238,7m,
@90mm z PE100 RC SDR17 PN10 o dtugosci L=367,3m.

Przykanaliki sanitarne 0 0,16m doprowadzone do granic poszczegdlnych dziatek nalezy
zaslepié. llos¢ zaslepek PVC @0,16m - 28sztuk.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia rurociggu zastosowano
ksztaltki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztaltki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przejscie rurociggiem ttocznym pod drogg powiatowg zaprojektowano metodg bezwykopowag w
rurze ochronnej z PE100 RC do kanalizacji cisnieniowej. Dobrano rure ochronng o srednicy
160mm o diugosci L=7,2m.

Rurocigg wewnatrz rury ochronnej utozony bedzie na podporach slizgowych. Dobrano podpory
$lizgowe z rolkami o wysokosci 15mm. Rozstaw podpér co 1,5m oraz 0,15m z obu koncow rury
ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowg zamkng¢ manszeta.

7.2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studnie betonowe o srednicy 1,20m w ilosci 19sztuk oraz 1 studnie betonowg
o srednicy 1,0m. Dodatkowo przed przepompownig $ciekow zaprojektowano 1 studnie
osadnikowg (oznaczong na planie jako S1) wykonang jako studnia betonowa o srednicy 1,20m
z mozliwoscig odciecia doptywu do przepompowni zastawkag kanatowg zamontowang wewnatrz
studni.

Studzienki betonowe skiadajg sie z wlazu kanalowego z wypetnieniem betonowym oraz
prefabrykowanych elementéw tj: komory betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregéw
betonowych, ptyty przejSciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze
sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe
wykonane muszg by¢ z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw(14%. W
miejscach przejs¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, kroc¢ce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producentow rur.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wiazy zeliwne D400 z pokrywg wypetniong betonem.
Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa @680mm.

7.2.4. Kolumny odpowietrzaj gco-napowietrzaj ace.

W celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia w najwyzszych punktach terenu
zaprojektowano na projektowanym rurociggu ttocznym kolumny z zaworami odpowietrzajgco-
napowietrzajgcymi do bezposredniej zabudowy w ziemi. Kolumny z zasuwami po obu stronach
powinny by¢ przystosowane do tymczasowego przezbrojenia na funkcje ptuczgco-spustowa.
Kolumny zaprojektowano w weztach: T7- kolumna ODP-1 i T12 — kolumna ODP-2.

Lokalizacje kolumn pokazano na planie zagospodarowania terenu.

7.2.5. Przepompownia $ciekdéw sanitarnych.

Z uwagi na istniejgcg konfiguracje terenu w celu odprowadzenia sciekOw sanitarnych z terenu
zlewni zaprojektowano bezskratkowg przepompownie sciekédw w studni polimerobetonowej
@1,5m z pompami zatapialnymi (2 sztuki), stanowigcg kompletny obiekt dostarczany na plac
budowy (studnia + armatura + orurowanie).

W zaprojektowanym ukladzie przewiduje sie losowg prace pomp w przepompowni w
zaleznosci od doptywu Sciekdéw z zapewnieniem przemiennosci pracy. Sterowanie pracg pomp
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odbywac¢ sie bedzie na podstawie sygnatow o poziomie $ciekow w zbiorniku. Przepompownia
wyposazona bedzie w systemem wentylacji naturalnej grawitacyjnej. Wentylacja zapewnia co
najmniej 2 wymiany powietrza w czasie godziny.

W przepompowni nalezy zapewni¢ wyjscie dwoch niezaleznych rurociggéw ttocznych
zaopatrzonych w zawory zwrotne z czyszczakiem zlokalizowane wewnatrz przepompowni.
Polgczenie obu rurociggbw oraz zasuwy odcinajgce nalezy zlokalizowaé na zewnatrz
przepompowni.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w drabiny ztazowe ze stali kwasoodpornej oraz w pomost
roboczy ze stali kwasoodpornej. Catos¢ orurowania w przepompowni wykonac¢ z rur ze stali
kwasoodpornej o grubosci scianki min. 3mm. tancuch ze stali nierdzewnej do wyciggania
pomp nalezy przystosowac do urzadzenia stuzgcego do ich wyciggania.

Przepompownia zlokalizowana bedzie na ogrodzonym terenie. W celu oswietlenia terenu wokot
przepompowni Sciekdw zaprojektowano stup oswietleniowy zlokalizowany na terenie
przepompowni. Zbiornik przepompowni $ciekébw wykonany zostanie jako prefabrykowany
polimerobetonowy z plytg pokrywowg z wiazem wykonanym ze stali nierdzewnej zamykanym
na kiédke, wentylowanym grawitacyjnie rurami wentylacyjnymi.

Podstawowe parametry pomp:

. . . Przelot swobodny/
llos¢ Nominalna Prad Prad .. | Wysokosc .
Nr o ) Wydajnos¢é ) krociec
| pomp | moc silnika nominalny | rozruchowy podnoszenia
przepompowni (I/s) ssawny/tloczny
(szt) (kW) (A) (A) (m)
(mm)
PS 2 55 10,3 80,3 5,02 18 65 | DN80 | DN80

- Wymagany punkt pracy pompy: Q =5 I/s, H = 18 msw

- Dopuszczalna moc silnika w punkcie pracy ponizej: P2 = 5,1 kW, P1=5,6 kW

- Natezenie znamionowe silnika do: 10,3 A

- Maksymalna sprawnos¢ hydrauliczna nie mniejsza niz 20%

- Sprawnos¢ silnika powyzej 89,8%

- Obroty silnika ponizej 2930 1/min

- Dopuszczalny wirnik typu Vortex o peinym swobodnym przelocie 65mm.

- Kréciec wylotowy pompy kotnierzowy DN80 o standardowym owierceniu PN16 DIN2633

Wymagania ogoélne dla pomp:

- Obudowa silnika, korpus hydrauliczny monolityczny pompy oraz wirnik majg by¢ wykonany z
zeliwa szarego minimum EN-GJL-250

- Wat pomp ma by¢ wykonany ze stali nierdzewnej minimum AISI 420

- Pompa ma by¢ napedzana silnikiem klatkowym tr6jfazowym pradu zmiennego w klasie
izolacji H (przyrost temperatury zgodny z klasg A normy NEMA), o stopniu ochrony 1P68.

- Silnik w klasie sprawnosci Premium ma spetnia¢ normy zgodne z IEC 60034-30, IE3, Nema
sprawnos¢ Premium i EPAct. Test silnikbw przeprowadzany zgodnie z wymaganiami normy
IEC 60034-1-2.

- Pompa musi posiada¢ wewnetrzny zamkniety olejowy uktad chtodzenia silnika z cyrkulacja
medium wymuszonego dodatkowym wirnikiem osadzonym na wale pompy ze wzgledu na
zaktadang retencje na poziomie silnikéw. Praca przy odkrytych silnikach z ograniczeniem
zalegania sciekow w przepompowniach, obnizona sedymentacja i zagniwanie z ucigzliwym
odorem w obrebie przepompowni oraz zwigkszenie retencji przepompowni w istniejgcych
zbiornikach na sezon letni.

- Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex / ATEX




- Pompa musi by¢ wyposazona w podwdjne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (weglik
krzemu/weglik krzemu). Dodatkowo miedzy komorg inspekcyjng, a dolnym tozyskiem musi by¢
zamontowane uszczelnienie typu wargowego. Uszczelnienia majg pracowac niezaleznie od
kierunku obrotow silnika i by¢ odporne na skoki temperatury.

- Pompa musi posiadac¢ system sygnalizacji zabezpieczenia przed zawilgoceniem w komorze
posredniej, przytgczeniowej i komorze silnika, oraz zabezpieczenia termiczne odtgczajgcego
od zasilania w przypadku przekroczenia temperatury 140°C dla kazdej z faz uzwojenia.

- Kabel zasilajgcy do pompy ma by¢ wpinany z dtawicg na wtyczke umozliwiajgcy demontaz
pompy bez wyciggania kabli z przepustéw. Komora przytgczeniowa ma by¢ hermetycznie
odizolowana od komory silnika uniemozliwiajgc penetracje wody do silnika w przypadku
uszkodzenia czy wyrwania kabla.

- Wszelkie elementy ztgczne pompy majgce kontakt z medium majg by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej minimum AIS| 316

- Lozyska pompy smarowane fabrycznie z deklarowanym w karcie katalogowej obliczeniowym
czasem eksploatacji minimum 50 000 godzin.

- W celu utatwienia wyciggania pompa musi by¢ wyposazona w patgk wyciggowy 0 wysokosci,
co najmniej 200mm wykonany ze stali nierdzewnej.

- Konstrukcja wirnika i uszczelnien ma umozliwia¢ chwilowg prace na lewych obrotach.

- Silniki majg by¢ przystosowane pod rozruch bezposredni z dopuszczalng czestotliwoscig 15
zalgczen na godzine.

Zasilanie przepompowni wedtug czesci elektrycznej.

Posadowienie przepompowni  sciekéw

W poziomie posadowienia wystepuje piasek drobny o stopniu zageszczenia 1,=38%. W
zwigzku z tym przyjeto posadowienie na gruncie rodzimym po dogeszczeniu do 15>40% na
odpowiednio przygotowanym podiozu.

Przewiduje sie posadowienie przepompowni w wykopie o scianach z umocnieniem peinym np.
Scianka szczelna typu ,Larssen”.

Dno wykopu wyréwnac¢ i zagesci¢. Na zageszczonym podtozu wykona¢ warstwe betonu B10.
Grubos¢ warstwy okoto 10 cm. Na tak przygotowanym podiozu posadowic¢ i ustabilizowaé
przepompownie /zgodnie z wytycznymi producenta przepompowni/.

Po stwardnieniu betonu mozna przystgpi¢ do demontazu scian wykopu i stopniowego
zasypania wykopu gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Zasypanie gruntem
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta przepompowni oraz zgodnie
z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

7.2.6. System monitoringu (Sterowania) przepompowni

System monitoringu — sterowanie pompami.

Przepompownia $ciekéw zostanie objeta rozbudowg i dotgczona do istniejgcego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu 0 pakietowg transmisje danych GPRS, ktory obecnie jest
zainstalowany i funkcjonuje na terenie Gminy Kotbaskowo. System ma by¢ kompatybilny oraz
ma stanowi¢ rozszerzenie obecnie funkcjonujgcego systemu na terenie Gminy Kotbaskowo.
Informacje o stanie na przepompowni SciekOw przesytane bedg za pomoca systemu GPRS do
stacji monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.

Dla kazdej pompy przewiduje sie zaprojektowanie przetgcznika rodzaju sterowania
RECZNE/AUTOMATYCZNE umozliwiajgcego wybér trybow pracy. W sterowaniu recznym
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pompy zatgczane bedg z elewacji szafki wewnetrznej, natomiast w trybie automatycznym
sterowanie pompami bedzie realizowane przez sterownik swobodnie programowalny z
wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM.

Sterownik pompowni bedzie petnit nastepujgce funkcje:

- sterowanie pomp zatgcz/wytacz od poziomOw sygnalizowanych przez czujnik
hydrostatyczny z mozliwoscig ustawiania tych pozioméw wraz z dwoma ptywakami
(suchobieg i poziom alarmowy)

« samoczynne zatgczenie pompy na krotki czas w przypadku diugotrwalego postoju w
celu przesmarowania uszczelnien i tozysk

« zliczania godzin pracy pomp

- uruchamianie lokalnego alarmu akustycznego i optycznego (przecigzenie silnika,
poziom alarmowy Sciekow, btgd stycznika, awaria czujnika poziomu, obecno$¢ osoby
nie posiadajgcej autoryzaciji)

Pompy bedg zabezpieczone przed pracg na sucho dodatkowym sygnalizatorem poziomu.
Przewiduje sie przestanie od zaprojektowanej przepompowni do centralnej dyspozytorni
nastepujacych sygnatdéw binarnych:

« -alarm HIGH

+ -alarm LOW

- - WLAMANIE

- OTWARCIE wiazu
- PRACA pomp

- AWARIA pomp

- ZANIK ZASILANIA

Sygnaty analogowe

« - POZIOM w przepompowni
e - PRZEPLYW chwilowy na rurociggu ttocznym
« - PRAD obcigzenia pomp

oraz liczniki godzin pracy oraz startow pomp.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Szafka
sterownicza przepompowni sciekow powinna by¢ wyposazona w system monitoringu w oparciu
0 pakietowg transmisje danych GPRS oraz w oprogramowanie modutéw telemetrycznych.

Szafka sterownicza

Obudowa szafy sterowniczej (podstawowe parametry):

« wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sg zainstalowane kontrolki stanu pracy pomp oraz przyciski Startu i
Stopu pompy w trybie pracy recznej

« 0 wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokosc¢)x300(gtebokosc)

« wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

e Wwyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych



« posadzona na cokole metalowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od czujnikébw plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

Urzgdzenia elektryczne (wyposazenie szafki sterowniczej):

e panel LCD

« modut telemetryczny GPRS

« czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

« ukiad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

e przetwornik prgdowy

« wylacznik réznicowo-prgdowy czteropolowy 63A

« wylacznik giéwny Sie¢-Agregat 60A

« gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

« gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10

« gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B32

« wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

« stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgce;j

e rozruch za pomocg ukiadu soft-start

+ zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatorow (zasilacz UPS)

« syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

« przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

« o0Swietlenie wewnetrzne szafki

« wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

« stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w
ksztalcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

7.2.7. Ogrodzenie przepompowni

Zaprojektowano trwate ogrodzenie terenu przepompowni z prefabrykowanych elementéw
panelowych wykonanych jako maty zgrzewane z pionowych i poziomych pretéw stalowych o
grubosci 5mm powlekanych, o rozstawie pionowych pretdw co 50mm a poziomych co 200mm
Z przetloczeniami poziomymi usztywniajgcymi, o wysokosci 200cm, rozpietej na stupkach
przestowych wykonanych z ksztaltownikdw stalowych 60x40x2 osadzonych w stopach
betonowych. Brame projektuje sie 0 wysokosci 200 cm i szerokosci 320cm. Brama w tym
samym systemie co ogrodzenie tj. jako panelowe zgrzewane z pionowych i poziomych pretéw
stalowych. Skrzydta bramy wjazdowej wyposazy¢ w blokady przed samozamknieciem.
Dlugosci ogrodzenia L=23,7m (bez bramy).

7.2.8. Utwardzenie terenu przepompowni

Zaprojektowano utwardzenie powierzchni dziafki na terenie przepompowni $ciekdw.
Utwardzenie zaprojektowano o szerokosci 3,0m i diugosci 3,0m. Nawierzchnia z kostki
betonowej 20x10x8 cm koloru szarego. Jako obramowanie utwardzenia zaprojektowano
oporniki betonowe 25x12 cm wtopione. Na potgczeniu utwardzenia z istniejgcym terenem od
strony bramy wjazdowej zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm obnizony
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(Swiatto 2 cm).

Pochylenie podiuzne nawierzchni zaprojektowano o wartosci 2,0% w strone przepompowni
$ciekow. Pochylenie poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 0,5%..
Konstrukcja utwardzenia terenu:

8 cm — Kostka betonowa 20x10x8 cm koloru szarego;

5cm — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — Podbudowa z mieszanki niezwigzanej #0/31,5 CNR, stabilizowanej mechanicznie;
Odwodnienie utwardzonego terenu odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo w przylegte tereny
zielone.

Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robét ziemnych, nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi
walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0. W wypadku
trudnosci z uzyskaniem wskaznika zageszczenia doziarnic grunt kruszywem tamanym lub
zwirem.

Roboty ziemne pod konstrukcje wykonywac¢ zgodnie z normg PN - S 02205/98 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne” jak dla drog o ruchu ciezkim.

7.3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Przewidziano odtworzenie drogi gruntowej. Droge nalezy odtworzy¢ poprzez utwardzenie
powierzchni gruntu kruszywem tamanym #0/31,5 stabilizowanym mechanicznie na szerokosci
5m (teren do odtworzenia pokazano w zatgczniku nr 4). Catkowita powierzchnia do
odtworzenia przyjmujac szeroko$é odtworzenia b=5,0m, wynosi 3000m?>.

7.4. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢é wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.4.1. Roboty ziemne.

Na odcinkach gdzie uzbrojenie wykonywane bedzie w wykopach otwartych przewiduje sie
wykonanie wykopow czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢é podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewoddw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calo$¢ robo6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcjg montazowg ukladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Zaprojektowano nastepujgce posadowienie kanatdw i rurociggéw:

- na gruncie rodzimym po dogeszczeniu gruntu do 1d>40% na grubosci 15¢cm,

- na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%.

Typy posadowienia dla poszczegdlnych odcinkéw rurociggdw pokazano na profilach.

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.
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Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,95. Pod drogami
zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej na oznaczonych na profilach podtuznych
odcinkach wykona¢ piaskiem zasypowym (catkowita wymiana gruntu). Na odcinkach tych
dopuszcza sie wykonanie zasypki czesciowo piaskiem zasypowym czesciowo rodzimym, gdy
mozliwe bedzie dogeszczenie powstatej mieszanki do podanych wskaznikow.

Na pozostatych odcinkach zasypke mozna wykona¢ piaskiem rodzimym gdy zalegajgce grunty
rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych wskaznikow. Grunty rodzime mozna
wykorzysta¢ do wykonania zasypki po usunieciu frakcji spoistych, organicznych i gruzu.
Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

7.4.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi i kanaly uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Rurociggi wykonac¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg ukiladania w
gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producentéw rur.

Kanaly wykona¢ nalezy z rur PVC taczonych zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w
gruncie rurociggéw z PVC opracowang przez producentow rur.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac Sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkfadki i
nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Potaczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy i hydranty nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5.

Rurociggi nalezy tgczy¢ przy uzyciu muf elektrooporowych.

Potgczenie z istniejgcym wodociggiem wykonac zgodnie ze schematem montazowym weztow.
W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowac¢ tasmag ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng tgczong na
zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami. Tasme ukiada¢ réwniez na odcinkach
wykonywanych bezwykopowo — poprzez przymocowanie jej opaskami do rurociggu i
wciggniecie jej razem z rurociggiem.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw na statych obiektach budowlanych lub
stupkach do tabliczek informacyjnych nalezy umiescic tabliczki orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.”
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Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonac nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

Rurociggi i kanaty zaleca sie wykonywac¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia
sie podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Ze wzgledu na wystepowanie w rzednej posadowienia wodociggéw gruntéw spoistych nalezy
pod hydrantami (7szt.) wymieni¢ grunt rodzimy na zwir granulowany @4-16mm, tak aby
mozliwe bylo samoczynne odwadnianie hydrantow. Grunt nalezy wymieni¢ do gtebokosci
0,50m pod poziom posadowienia hydrantu.

Proba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbidr techniczny wykonaé¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.

Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonac¢ préby cisnienia (min. 0,1MPa) i
wydajnosci (min. 5I/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego
urzgdzenia.

7.4.3. Uwagi dla wykonawcy.

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdinym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia roboét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas wykonywania robot. Wszelkie uszkodzenia przewodéw obcych nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

2. Wykonawca przed zamowieniem przepompowni sciekdéw zobowigzany jest do pomiaru
rzednej terenu w miejscu lokalizacji przepompowni. W przypadku odstepstw od rzednej
przyjetej w projekcie nalezy zweryfikowac glebokosci przepompowni.

3. Wokot wkazow na studniach kanalizacyjnych zlokalizowanych w nawierzchniach gruntowych i
utwardzanych kruszywem tamanym na terenie przysziego osiedla nalezy wykonac
obetonowanie o srednicy 1,5m na grubosci 10cm z betonu C8/10 na 15cm podiozu
piaskowym. Powyzsza warstwa betonu zapobiegnie przesuwaniu wkazéw pod wptywem ruchu
drogowego. Obetonowanie nalezy wykonac przy 20 studniach.

4. Skrzynki zasuw usytuowane w terenach zielonych nalezy obrukowac¢ 1,0x1,0m kostkg
kamienng lub betonowg na podbudowie z suchego betonu gr.10cm. Zabruk obudowac
obrzezami chodnikowymi.

7.5. NASADZENIA ZIELENL.

7.5.1. Dane ogdlne

Dziatania projektowe majg na celu wprowadzenie nasadzen z zywotnika zachodniego w formie
zywoptotu przy ogrodzeniu przepompowni $ciekéw. llo$¢ projektowanych nasadzen to 27 sztuk
drzew.

7.5.2. Program robét

Prace przy zagospodarowaniu terenu w zakresie zieleni nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
czesci prac budowlanych i uprzatnieciu odpaddw.
Program robot jest nastepujacy:
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usuna¢ gruz, smieci i pozostatosci po budowie;

wymodelowa¢ powierzchnie terenu;

pozostatg ziemie powstatg z korytowania drég nalezy rozplantowaé na terenie.
W nastepnej kolejnosci nalezy:

przygotowac podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

wytyczyC nasadzenia w terenie;

nasadzi¢ drzewa;

mulczowac glebe warstwag kory pod nasadzeniami drzew;

posprzatac.

7.5.3. Szczegdbty wykonania

Glebe pod nasadzenia drzew nalezy odpowiednio przygotowac. Doty nalezy zaprawiac¢ ziemig
urodzajna.

Nalezy wytyczy¢ miejsca wysadzenia drzew i oznaczyc je.

Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien mie¢ minimum 5 lat.

Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikéw

i patogendéw, oraz pozbawiony ran i sladow po $wiezych cieciach.

Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien mie¢ dobrze wyksztatcone bryty korzeniowe i
korony.

Drzewa nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

Doty nalezy zaprawic¢ ziemig urodzajng.

Ziemie wokot posadzonych drzew nalezy uksztattowa¢ w misy, zbierajgce wode

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

Glebe pod roslinami nalezy mulczowac¢ 5 cm warstwg kory. Przyjeto mulczowanie terenu
0,5 m2 pod 1 drzewo.

7.5.4. Wykaz projektowanej zieleni

Symbole oznaczaja:

wys. —wysokos¢ drzewa bez bryly korzeniowej;

p. — minimalna wymagana ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkotkowania;

bryta — roslina kopana z brylg korzeniowg odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowg i siatkg
druciang;

Drzewa iglaste:

Nr
rosliny Nazwa Uwagi Liczba
na sztuk
planie
zywotnik zachodni odm. Smaragd _ _
1 Thuja ocidentalis ‘Smaragd’ wys. 100-120 cm; 2 p.; bryta 21
RAZEM: 27
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