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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Temat projektu

Budowa wewnetrznej linii zasilajgcej przepompownie $ciekéw sanitarnych oraz oswietlenia

terenu przepompowni, w m. Przylep, gmina Kotbaskowo.
1.2. Zakres projektu

Zakres opracowania obejmuje:
Budowe wewnetrznej linii zasilajgcej rozdzielnice odbiorczg RP w wykonaniu fabrycznym.
Budowe oswietlenia stupowego terenu przepompowni.

Budowe instalacji uziemiajgcej.

1.3. Podstawa opracowania projektu

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej.
Projekt technologiczny przepompowni
Wtérnik mapowy w skali 1:500
Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z projektowaniem.
1.4. Przytacza kablowe

Przylgcze kablowe wraz ze zigczem pomiarowym ZKP do przepompowni bedg wykonane
staraniem Enea Operator, Rejon Dystrybucji w Szczecinie, zgodnie z umowg
przytgczeniowa. Po wykonaniu przytgcza kablowego wraz ze zigczem kablowo-pomiarowym
typu ZK1x-1P bedzie mozliwos¢ budowy wewnetrznej linii zasilajgcej dla przepompowni
sciekéw sanitarnych. Dla przepompowni ustawione bedzie wolnostojgce pojedyncze ztgcze
pomiarowe typu ZKI1x-1P. Zigcze pomiarowe ustawione bedzie przy granicy pasa
drogowego, okre$lonego w obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Szczegdly wyposazenia przylgcza kablowego pokazano na zalgczonym

schemacie zasilania przepompowni.

1.4.1. Trasa linii zasilajgcych

Trasa projektowanej wewnetrznej linii zasilajgcej od ztgcza pomiarowego do rozdzielnicy
odbiorczej (panela sterowniczego) ,RP” przebiegac¢ bedzie wg planu zagospodarowania w

skali 1:500. Kabel do zasilania o$wietlenia terenu utozony bedzie na dziatlce przepompowni.
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Trase kabli wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy wyznaczy¢ przez uprawnionego geodete

na podstawie podanych punktow geodezyjnych.

1.4.2. Uktadanie kabli wiz

1.5.

1.6.

Kable na catej dtugosci nalezy utozyé w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i
na gtebokosci minimum 0,7m. Takiej samej grubosci warstwg piasku nalezy kable przykryc.
Kable na catej diugo$ci trasy nalezy prowadzi¢ linig falista z zapasem 3% w celu
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. W odlegtosci 25cm powyzej utozonego
kabla nalezy umiesci¢ tasmg foliowag koloru niebieskiego. Wyprowadzajgc kabel ze zigcza
pomiarowego ZKP oraz wprowadzajgc do panela sterowniczego RP nalezy pozostawi¢
zapas kabla o dlugosci ok. 1m, na kazdym z jego kohcow. Kable przed zasypaniem nalezy
zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz dokonaé obowigzujacych pomiaréw geodezyjnych. Na
kazdym kablu nalezy umiesci¢ trwale oznaczniki kablowe z podaniem typu kabla, ilosci i
przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Nie dopuszcza sie uktadania kabli w

izolacji poliwinylowej w temperaturach ujemnych
Panel sterowniczy przepompowni RP

Panel sterowniczy przepompowni bedzie fabrycznie wyposazony w podstawowg aparature
zasilajgca i sterujgcg pracg dwu silnikbw pomp przy pracy przemiennej. Rozruch silnikdw
pomp bedzie z zastosowaniem ukfadu ,softstart”. Sondy hydrostatyczne beda stuzy¢ do
sterowania silnikami (zalgczenie, wylgczenie), zabezpieczonymi przed suchobiegiem i
alarmowaniem o stanach awaryjnych. Panel sterowniczy ,RP” nalezy ustawi¢ obok
przepompowni w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania. Panel sterowniczy moze
by¢ wyposazony w system monitoringu lokalnego i zdalnego w technologii GSM/GPRS.

Wyposazenie paneli sterowniczych bedg zgodnie z ofertg producenta.

Oswietlenie terenu

Do o$wietlenia terenu pompowni zastosowany bedzie stup stalowy, stozkowy, ocynkowany,
0 grubosci $cianek 4mm i diugo$ci nadziemnej 5m, posadowiony bezposrednio w ziemi na
glebokosci ca 1m oraz oprawg oswietleniowg sodowg z zaréwka o mocy 70W. Oprawa
bedzie nasadzana bezposrednio na trzon stupa. Zasilanie stupa oswietleniowego odbywac
sie bedzie linig kablowg YKY3x2,5mm? z recznym i samoczynnym (przekaznik zmierzchowy)
zalgczaniem oswietlenia z rozdzielnicy odbiorczej (panela sterowniczego).Kabel
oswietleniowy nalezy utozy¢ w ziemi analogicznie jak wewnetrzng linie zasilajgca. Stup
oswietleniowy nalezy wyposazyé w fabrycznej wnece rewizyjnej w rozgatezne zigcze
izolowane bezpiecznikowe np. 1ZK-2-01 (zabezpieczenie odgalezienia YDY3x2,5mm2 do

oprawy- 6A). Wnetrze stupa nalezy wypehic piaskiem do wysokosci 15cm nad terenem.
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1.7.

1.8.

1.9.

Uziemienie

Miejsca podziatu szyny PEN na PE i N w panelu sterowniczym ,RP” nalezy uziemic.
Przewiduje sie zastosowaé uziemienie, wykonane z dwu szpilek Fe/Cu d=17,2mm, o
diugosci 3x1,2m potaczonych ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm i wydiuzone drutem Fe/Zn
d=8mm do szyny PEN w rozdzielnicy odbiorczej RP oraz do stupa oswietleniowego.

Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wymaganych 10 omow.

Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

W projektowanej wewnetrznej linii zasilajgcej 0,4kV jako dodatkowg ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowal system samoczynnego szybkiego
wylgczania przy zwarciach jednofazowych przez wkladki bezpiecznikowe o dziataniu
opo6znionym. W panelach sterowniczych zastosowany bedg wytaczniki réznicowoprgdowe o
czutosci 0,03A. W panelu sterowniczym dokonany bedzie podziat szyny PEN na przewdd
neutralny N i ochronny PE. Punkt podziatu szyny PEN bedzie potgczony z projektowanym
uziomem o rezystancji ponizej 10 oméw. Zyta PE w kablu o$wietleniowym wprowadzona

bedzie do zacisku ochronnego wewnatrz stupa.

Ochrona przed korozj a

Obudowa panela sterowniczego wykonana bedzie z tworzyw sztucznych. Do wykonania
instalacji uziemiajgcej zastosowane bedg elementy stalowe ocynkowane i miedziowane.
Miejsca spawOw instalacji uziemiajgcej nalezy oczyscié¢, pomalowac farbg rdzochronng oraz

dwukrotnie pokry¢ asfaltem.

1.10. Uwagi ko nacowe

Budowe instalacji dla przepompowni nalezy realizowa¢ po wybudowaniu przytgcza
kablowego i ustawieniu ztgcza pomiarowego przez ENEA.

Wykonawca rob6t winien dostarczy¢ uzytkownikowi instalacji elektrycznej protokoty
sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru izolacji kabli oraz pomiar
rezystancji uziemienia.

Protokét uzgodnienia trasy kabla z ZUDP w Szczecinie zalgczony jest do planszy
koordynacyjnej w projekcie kanalizacji sanitarnej.

Inne szczegdly instalacji elektroenergetycznej nalezy wykonaé¢ zgodnie z programem

funkcjonalno-uzytkowym, opracowanym przez inwestora.
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2. ZAL ACZNIKI — DOKUMENTY

Zatacznik 1 — Warunki przytgczenia do sieci ENEA.

Zatacznik 2 — Umowa przytgczeniowa z ENEA

Zatacznik 3 — Uprawnienia budowlane Ryszarda Filipowicza.

Zatgcznik 4 — Uprawnienia budowlane Wtadystawa Podgorskiego.

Zatacznik 5 — Zaswiadczenie o przynaleznosci Ryszarda Filipowicza
do lzby Inzynierébw Budownictwa.

Zalacznik 6 — Zaswiadczenie o przynaleznosci Wiadystawa Podgorskiego
do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zatacznik 7 — Informacje dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Zatacznik 8 — Uzgodnienie projektu z przedstawicielem firmy ENEA

Przylep, gm. Kotbaskowo Strona 6



Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy miesa&pw miejscowdci Przylep,
gmina Kotbaskowo.
Budowa wewatrznej linii zasilajicej przepompowgisciekdw sanitarnych wraz zZwietleniem terenu.

3. RYSUNKI
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