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. Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / iokalu r

tlocznia $ciekéw sanitarnych, Przylep dz. nr 1/42
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylgczeniowa 16 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

L MlBJSCE PRZYEACZENIA
zhacze kablowo-pothiarowe 0,4 kV
Ii:. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator
a) na terenie zgodnym z planem zagospodarowania przestrzennego wybudowa¢ stacje transformatorows
15/0,4 KV z transformatorem dostosowanym do pokrycia zapotrzebowania (realizowane w ramach
WP/1182/2014),
b) projektowang stacj¢ transformatorows zasili¢ z istniejgcego kabla 15 kV ar 757 typa 3x(XRUHAKXS
1x240mm2) zlokalizowanego przy granicy terenu (realizowane w ramach WP/1182/2014),
c) pola liniowe 15 kV w projektowanej stacji transformatorowej wyposazy¢ w rozigczniki z uziemnikami, a
pole transformatorowe w rozigczniki z bezpiecznikami (realizowane w ramach WP/1182/2014),
d) zainstalowaé pomiar kontrolny w projektowanej stacji transformatorowej wyposazony w licznik energii
czynnej ze wskaZnikiem 15 min. mocy maksymalnej (realizowane w ramach WP/1182/2014),
¢) sie¢ 0,4 kV wykonaé zgodnie z potrzebami z nawigzaniem do istniejgcej sieci 0,4 kV,
1.2 zakres dotyczgcy budowy przylgeza
a) w poblizu projektowanej stacji transformatorowej posadovné zigcze kablowo-pomiarowe ZKP,
b) zlacze kablowo-pomiarowe ZKP zasili¢ z projektowane;j sieci 0,4 kV.
2. w zakresie dotyczacym urzagdzen pedmiotu przylaczanego
Przygotowaé instalacje zalicznikows .

IT1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w ztaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylgczanego

Mieisce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesénie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nale2y zainstalowaé uklad, ktéry skiadaé si¢ bedzie z: tréjfazowego licznika energii czynnej. Wszystkie
urzjdzenia do ukladu pomiarowego wiscznie naley przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAIJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 25 A w zlgcza kablowo-pomiarowym
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ »
Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspéiczyrniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL WARTOSCI DO OBLICZEN
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a) moc zwarcia - 153 MVA na szynach rozdzielni GPZ Gumiefice,
b) prad ziemnozwarciowy 40 A resztkowy,
¢) przerwa beznapieciowa 3 s wynikajgca z dzialania automatyki SPZ i SZR,
IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ SN ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje z punktem neutralnym nziemionym przez rezystor.
Sie¢ niskiego napiecia ENEA Operator Sp. z 0.0. pracuje w ukfadzie TN-C, w instalacji odblorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej.

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM Z ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH :

W zakresie ochrony przepigciowej i izolacji nalezy: izolacje stacji transformatorowej i osprzgtu stosowaé rzedu
17,5 kV, a linii 20 kV.Ochrona odgromowa od przepigé przenoszonych liniami 15kV nie wymagana. W zaleznosci
od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegélnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy zastosowaé w
instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i $rodki ochrony pl‘ZBClel'ZepchlOWej -

XI1. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodme Z wymaganiami normy PN-!EC 60364 oraz Rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury z.dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690z pézmejszyml Zmijanami).

2. Instalowane urzadzenia powmny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powmny posiadaé wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne ordz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywatly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno&é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym Srodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie p!ZCdIDlOtOW)’Ch warunkéw przylgczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia’
w-umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych

_energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoéci poszczeg6linych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czas;rtmama przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych Z przepisami
obowiazujacego praws:,

5.-Podstawe do rozpocz@cxa realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

6. Projekty budowlano-wykonawcze przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja sprawdzeniu przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin pod wzgledem zgodnosci z warunkami przylaczenia do ukladéw
rozliczeniowo-pomiarowych wigczmie.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elekirycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waime$ci warunkéw przylgczenia: 2 lsta od daty ich dorg¢czenia.

Rozdzieknik:
RR.
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