HBUD "
sc. 71-004 SZCZECIN, ul. Kwiatkowskiego 32/13

DARUSZSKUZAZBISNEW WOZNIAK o) fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryinet.pl
NIP: 852-10-14-635

Rok zalozenia 1991

PROJEKT
BUDOWLANY

Nazwa inwestycji BUDOWA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO
KAMIENIEC - KOLBASKOWO

Nazwa opracowania | PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

Numer umowy 66/2016 / P-836/2016

Adres inwestycji Gmina Kotbaskowo —m. Kamieniec, m. Kotbaskowo, m. Moczyty
Numery dziatek Obreb Kamieniec: 92/5

Obreb Kotbaskowo: 125, 183
Obreb Moczyty: 1

Kategoria obiektu Vill

Zgodhnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami - Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczamy,
ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NUMER
CLOWNY IMIE | NAZWISKO PR PODPIS
PROJEKTANT i
mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/S2/94
specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna
: PROJEKTANT NUMER
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
, mgr inz. KONRAD LESZKO
Drogi SpbCiaIOSE: drogowa ZAP/0194/POOD/09
; Sprawdzajacy NUMER
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
Drogi mgr inz. tUKASZ MEZYDEO ZAP/0189/PWOD/09

specjalnosé: drogowa

Grudzien 2017 r.
SZCZECIN PIECZATKA DATA NR EGZ.

1



SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA ...ttt et ettt et e e e e e e e en et ereeee e e seneeen, 4
100 ZAMAWIAIACY oot en s ee e es e s neene e s s e sn e eenanasnaanannannes 4
1.2 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA ......coovmiteeieeeeseeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeessssesesessnees s eeneenesnesnennannennes 4
1.3.  PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCUl ....ovmvieeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeesseesessessssss s s eenesnanesnannennannes 4
1.4, LOKALIZACJIA INWESTYCUL..ooeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeseseaseassessessassessesssssssssnssnssesnenen s eenasnasnasnannennes 4
1.5, OPIS STANU ISTNIEJACEGO ....ooovmeeceeeeeceeeeeeeeeeee e eeseeeee s eeeaeses s eans s aenss s s aenasnanasnasnnnes 4
1.6.  SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.........c.omoeeeeeceeeeereereseteeeeseesessessessessssssssessssssnseseeseesessesnessasnesnennes 4
1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA .....coouiieeieeeeieeseeeeeseeeeeseseesesseseesessesessssesesnsseesesneseesssnesssnssnnesnasnanes 4
1.8.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO .......ooieeeeeseeeeeeeeeeeeseseesessseeseseesesnsseeseeneseesssnessenesenennssnanes 5
1.9.  WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH ......covvvieeireeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees s eenesesesnesnanes 6
1.10.  GOSPODARKA DRZEWOSTANEM .......ooiuiieeieeeeeeeeeeseeeeeseseeseeseseeseeseseesasssesssssesesneseesssnesssnssnenesnesnanes 6
1.11.  OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU .....ovieoeeeeeceeeeeeeeeseeeeeeee e sesses s e esnsssesesnansenesnenens 18
2. OPIS TECHNICZNY ..ot n e ss s sse s s e ssen s e s e esneenesneenennenees 19
2.1, UKEAD DROGOWY ..ot ees e eees s eenessess s an s ssssssssesssssssssssan s snsnanesneenssneanennenes 19
211, ZALOZENIA PROJEKTOWE ....oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeese s s e sassessessesss s sn s s esnesnasnesnennannes 19
212, UKEAD DROGOWY W PLANIE ......c..ovuiveeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeesesseesesseesesseesessssesssas s snsnenesneenesnesnennanes 19
2.1.3.  PRZEBIEG TRAS W PROFILU PODEUZNYM ......coovuiuieeeeeeereseeeeeseeessssessssesseseeseesesneenesnesnesnennes 19
2.1.4.  KONSTRUKCJIE NAWIERZCHNI .....coouivieeeceeeeeeeceeeeeeeae s eeseeeesesseeeesassssensessessaessasnsssan s senansanes 19
2.1.5.  OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI .......oovivieeceieeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeees s eene s snes e nesneseanannnesnennanes 20
2.1.6.  ODWODNIENIE.......o.eoeieeeieeeeeeteeeeeeeeeeeeesee s eeee e seeee s ese s sn s s snesesase s eenessneenesesesnsseenennenesnennanes 20
217, ROBOTY ZIEMNE ......oomiieeieeeeeeeeeeeee e eeeeee e eees s esnee s s sasn s enssssneanssesesnesesnannenesnannanes 20
P30 < TR 1= 10 = N OO 21
2.1.9.  PROJEKTOWANA ORGANIZACJIA RUCHU........oooeeieeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeses e eenes s 21
2.1.10.  WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW .......ooeeeieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseenesesesses e esnennnesnannnes 21
2.1.11.  SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW......cooeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseseesssss s essssssssesasssssanas s eensnsanes 22
2.1.12.  ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA ........ooomoveeeeieeeeeeeereeeeeeaeseeeeesesseesessessessessssss s s sneenesneenesneenennanes 23
3. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA ...........coooevieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnes 25

4. ZALACZNIKI

1) Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa projektanta i sprawdzajgcego;
2) Karta rejestracyjna mapy do celéw projektowych;

3) Decyzja Wéjta Gminy Kotbaskowo znak GN.6730.170.2017.JW nr 26/17 z dnia
15.12.2017 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) Gmina Kotbaskowo — uzgodnienie projektu budowlanego;

5) Wjt Gminy Kotbaskowo — zatwierdzenie projektu statej organizaciji ruchu;

6) Zarzad Powiatu w Policach — uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie wigczenia do
drogi powiatowej 3928Z7;

7) Starosta Policki — zatwierdzenie statej organizacji ruchu w zakresie wtgczenia do drogi
powiatowej 3928Z;

8) Starostwo Powiatowe w Policach — zgoda na dysponowanie czescig gruntu Skarbu

Panstwa, dz. nr 183 z obrebu Kotbaskowo.



5. CZESC RYSUNKOWA

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

. 1.1, 1.2 — Plan zagospodarowania terenU.............ccccuuvererieeeennniciieeeeee e e

. 2.1, 2.2 — Profil podtuzny ..............

. 3 — Przekroje i szczegOty KONSIIUKCYJNE .....ceeeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e
. 4.1, 4.2 — Inwentaryzacja zieleni z planem wycCinekK............cccooiuiiiieeiiernnnnns

. 5 — Stojak rowerowy .....................

. 6.1, 6.2 — Stata organizacja ruchu

skala 1:500
skala 1:50/500
skala 1:50 1:20
skala 1:500
skala 1:25
skala 1:500



1. CZESC OGOLNA

1.1. ZAMAWIAJACY

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
b) Uzgodnienia z Inwestorem
C) Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego

W sktad opracowania wchodzi:

- projekt zagospodarowania terenu z informacjg BIOZ
- projekt budowlany.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ciggu pieszo-rowerowego na odcinku od miejscowosci
Kamieniec (na wysokosci dziatek nr 29/1 i 29/2 z obrebu Kamieniec) do potgczenia z drogg
powiatowg nr 3928Z.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja obejmuje obszar potozony w obrebie
geodezyjnym Kotbaskowo - dziatki nr 125 i 183, w obrebie geodezyjnym Moczyty - dziatka nr 1
oraz w obrebie geodezyjnym Kamieniec - dziatka nr 92/5, gmina Kotbaskowo.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem jest terenem niezabudowanym. Na trasie projektowanego ciggu
pieszo — rowerowego w stanie istniejgcym przebiega droga gruntowa o nawierzchni
nieutwardzonej. Na dziatkach objetych terenem inwestycji wystepuja liczne drzewa i krzewy.

1.6. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowany cigg pieszo - rowerowy przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

L.p. ::.r:i: Obreb Wiasciciel
1. 92/5 |Kamieniec Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo — 72-001 Kotbaskowo
2. 125 Kotbaskowo |Witasciciel: Gmina Kotbaskowo — 72-001 Kotbaskowo
3. 183 Kotbaskowo |Wiasciciel: Skarb Panstwa
4, 1 Moczyty Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo — 72-001 Kotbaskowo

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkéw. W oparciu
o art. 32 i 33 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014.1446 j.t. ze zm.), przy prowadzeniu robét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia
przedmiotu, ktoéry posiada cechy zabytku, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego
konserwatora zabytkébw lub organ wykonawczy wiasciwej gminy; jednoczesnie nalezy
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie roboty, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé,
do czasu wydania przez wojewodzkiego konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzadzen.
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1.8.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko.

»  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizaciji i eksploatacji.

W fazie realizacji inwestycji na odcinku projektowanego ciggu pieszo-rowerowego nastgpi zdjecie
warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot
zostanie rozscielona na poboczach oraz projektowanych skarpach.

W oparciu o art.75 ust.1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2017.519 j.t.) , w trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu.

Teren objety inwestycjg potozony jest na obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
,Dolina Dolnej Odry”, kod PLB 320003, wyznaczonym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
zdnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszardw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000, dla
ktérego obecnie obowigzujg przepisy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia
2011r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. Nr 25, poz. 133), ktérego celem
jest ochrona populacji dziko wystepujgcych gatunkéw ptakéw, utrzymanie i zagospodarowanie
ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych
biotopéw i tworzenie biotopdéw. Realizacja planowanej inwestycji stosownie do art. 33 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z p6zniejszymi
zmianami) nie bedzie pogarsza¢ stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin
i zwierzat, dla ktoérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, nie bedzie wptywac
negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, ani
pogarszyc¢ integralnosci obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami”.

W zwigzku z planowang inwestycja, w okresie maj — lipiec 2017 r., przeprowadzono w obszarze
jej realizacji monitoring pod katem wystepowania jarzebatki (curruca nisoria). Monitoring
wykazat brak wystepowania jarzebatki, stwierdzono jednak, ze teren inwestycji stanowi
dogodne miejsce jej bytowania w nastepnych latach. Dlatego przyjeto nastepujgce rozwigzania,
majgce na celu ochrone tego gatunku:

o Zminimalizowanie wycinki i odtworzenie zadrzewien i zakrzewien w stosunku 1:1 po obu
stronach ciggu pieszo-rowerowego, z uwzglednieniem doboru gatunkéw nasadzen
najbardziej zblizonych do istniejgcych;

Prowadzenie wycinki poza sezonem legowym;
Zapewnienie nadzoru ornitologicznego na etapie budowy i podczas wycinki.

Wojt Gminy przeanalizowata art.96 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko i nie stwierdzita negatywnego wptywu planowanej
inwestycji na obszar Natura 2000.

Wptyw inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

» Bilans odpadéw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

o budowe nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego, placu oraz wysp dzielgcych,
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o zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,
o wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow i nasypow,
o rozbiodrka infrastruktury podziemnej i nadziemne;.

Prace budowlane, sktadajace sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy uzyciu:

o maszyn do robét ziemnych: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,

o maszyn do robét drogowych: rozktadarki mas bitumicznych, walce ogumione, walce stalowe
gtadkie,

o maszyn do transportu: samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezagce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
Nr 112 poz. 1206) sg to:

Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 — 1940 Mg.

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytworca odpadoéw zobowigzany jest do przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujacych wytwarzanie odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych
niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami. Odpady te powinny zostac
zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,
przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbior i
transport odpadow.

o przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowacé ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny $rodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy jakosci
wobd gruntowych.

1.9.  WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

W podtozu dominujg utwory plejstocenskie, przede wszystkim piaski oraz gliny moreny dennej
i czotowej, a takze utwory akumulacji wéd wyptywajacych z lodowca (piaski sandrowe).
W wiekszosci podtoze zbudowane gtownie z spoistych gruntéw pochodzenia lodowcowego,
lokalnie wystepuja niespoiste grunty niewysadzinowe i watpliwe.

Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 0,9 m p.p.t. i 1,7 m p.p.t.

Podloze w zaleznoSci od miejsca nalezy zaliczy¢ do bardzo wysadzinowych/
watpliwych/niewysadzinowych.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r., poz. 463) projektowany cigg pieszo-rowerowy jest obiektem nalezgcym do pierwszej
kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

1.10. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Projektowany uktad drogowy i uzbrojenie koliduje z drzewami i krzewami. Niezbedny zakres
wycinki zostat uzgodniony z wiascicielami dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja.



Inwentaryzacje wykonano w sierpniu 2016 roku i uzupetniono w maju 2018 roku. Wyniki
inwentaryzacji przedstawiono w postaci mapy w skali 1:500 na rys. 4.1, 4.2 oraz w tabeli
inwentaryzacyjnej, ktérej kolejne kolumny zawierajg nastepujace informacje:

1)

Liczbe porzadkowg oznaczajacg réwniez numer drzewa, grupy drzew, grupy krzewow lub
grupy podrostu na mapie inwentaryzacyjne;.

Nazwe gatunkowg pojedynczego okazu drzewa, grupy drzew (GD), grupy krzewow (GK),
lub grupy podrostu (GP).

Obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od gruntu, podany w metrach:
pojedyncze drzewo — obwdd pnia lub obwody rozgatezien pnia ponizej 130 cm;

grupa drzew — wystepujgce w danej grupie obwody pnia oraz przypisana im liczba sztuk
drzew;

grupa krzewoéw — obwody pni podawane sg jesli przekraczajg 0,10 m jako informacja
dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;

grupa podrostu — obwody pni nie sg podawane.

Srednice pnia drzewa mierzong na wysokosci 130 cm od gruntu, podang w centymetrach:
pojedyncze drzewo — srednica pnia lub srednice rozgatezien pnia;

grupa drzew — ilo$¢ sztuk $rednic pni kolejnych drzew w danej grupie;

grupa krzewéw — $rednice pni podawane sg jesli przekraczajg 3 cm jako informacja
dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;

grupa podrostu — Srednice pni nie sg podawane.

Liczba pni pojedynczego drzewa o kilku przewodnikach lub liczba drzew w grupie.
Powierzchnia grup krzewdéw lub grup podrostu podana w metrach kwadratowych.
Powierzchnia grup drzew nie jest podawana.

Srednice korony podang w metrach — w przypadku pojedynczych drzew.

Orientacyjng wysokos¢ drzewa lub zakresy wysokosci grup krzewow i podrostu podawane
w metrach.

Uwagi o wygladzie i stanie zdrowotnym drzew. Zawarta jest tu réwniez informacja
nt. martwych pni, konaréw lub catych drzew. Przy krzewach podana jest informacja o tym
czy ich powierzchnia pokrycia przekracza 25 m® (>25 m?) lub nie przekracza 25 m?® (<25

mA).

10) Oznaczenie "+" dla drzew, ktérych obwdd pnia drzewa, mierzony na wysokosci 5 cm,

w przypadku drzew z gatunku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego, przekracza 80 cm, w przypadku kasztanowca pospolitego, robinii biatej oraz

platanu klonolistnego przekracza 65 cm oraz w przypadku pozostatych gatunkéw drzew,

gdy przekracza 50 cm, oznaczenie "-" dla drzew, ktérych obwody nie przekraczajg

podanych wyzej wartoSci.



TABELA INWENTARYZACJI

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GD - grupa drzew (drzewa, ktérych obwody przekraczajg wartos¢ 0,10 m; na mapie
inwentaryzacyjnej zaznaczony jest zakres ich wystepowania w terenie, liczbe rozgatezien pnia na
wysokosci 130 cm rozdzielono znakiem: "/ ,);
GK — grupa krzewéw (skupisko krzewéw lub forma drzewa bez wyraznego pnia);
GP — grupa podrostu (skupisko samosiewow drzew, ktdérych obwody pni nie przekraczajg 0,10
cm).

* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r.

UWAGA: WYTLUSZCZONYM KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO DRZEWA
PRZEWIDZIANE DO WYCINKI

Nr Obwéd Srednica . Pow. Srednica | Wysok Obwod na
rosliny Gatunek* dfzr::l a pnia drzewa h'ic[zsl;?] kfgx‘;‘:ﬁ korony 0s¢ Uwagi wysokosci
na planie [em] P - pocrg [m] [m] 5cm
[m] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. GP: sliwa mirabelka 5 3
GP: klon jesionolistny,
2. wierzba iwa 29 8
Jabtorn domowa 1,19 38
8. Malus domestica 1,16 37 2 10 15 +
4. GK: bez czarny - 6 3 <25m
5 GK: bez czarny 6 3 <25 m?
i GK: gtég jednoszyjkowy - - 3 2 <25 m°
Topola osika 0,57 18 )
- Populus tremula 0,22 7 2 4 12 *
7. GK: réza dzika - - - 57 - 3 >25m +
Klon pospolity
. Acer platanoides 0.75 24 ! 5 10 +
0. GK: bez czarny, réza ) ) ) 8 R 3 <25 m? R
dzika
Sliwa domowa
10. Prunus domestica 0,53 7 ! 4 7 +
Sliwa domowa
. Prunus domestica 0,79 . ! B 7 +
Sliwa domowa 0,38 12
12. Prunus domestica 0,19 6 2 2 5 +
Sliwa domowa 0,53 17
13. Prunus domestica 0,31 10 2 2 6 +
Sliwa domowa
14. Prunus domestica 0.28 9 ! 2 5
Sliwa domowa
15. Prunus domestica 0,31 10 ! 2 5
Sliwa domowa
16. Prunus domestica 0,57 18 1 6 martwe drzewo +
Sliwa domowa
17 Prunus domestica 038 12 ! ) 3 5 *
18. GK: bez czarny 6 3 <25 m°
133
L ) ) ) (z tego ) .
19. GP: sliwa domowa 55 do 3-4 +
wycinki)
Gtog jednoszyjkowy
20. Crataegus monogyna 0,16 5 ! 2 B
Sliwa domowa 0,25 8
21. Prunus domestica 0,22 7 2 3 5
Sliwa domowa 0,57 18
22. Prunus domestica 0,44 14 2 3 7 +
Sliwa domowa
- Prunus domestica 0,38 12 ! 3 8 +
Grusza pospolita
24, Pyrus communis 2,01 64 1 6 12 +
Topola osika
25. Populus tremula 0,47 15 1 3 12 +
Topola osika
26. Populus tremula 0.44 14 ! 3 12
27. Topola osika 0,31 10 1 3 12
Populus tremula
28. Topola osika 0,31 10 1 3 12
Populus tremula
Topola osika
29. Populus tremula 0,50 16 1 4 15 +
Topola osika
S0: Populus tremula 0,41 13 ! 3 12
31. Topola osika 0,35 11 1 3 12

Populus tremula




Obwod & . Pow. . . -
nr . pnia Srednica Liczba krzewéw/ | Srednica | Wysok . Obwod na
rosliny Gatunek drzewa pnia drzewa ni [szt] odrostu korony 0s¢ Uwagi wysokosci
na planie [em] P - P 2 [m] [m] 5cm
[m] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32, Topola osika 0.38 12 ] ) s " )
Populus tremula
Topola osika
3. Populus tremula 0,31 10 1 - 3 12 .
Topola osika
34. Populus tremula 0.28 9 1 - 3 12 _
Topola osika
3 Populus tremula 0,38 12 1 - 3 12 .
Topola osika
36. Populus tremula 0,38 12 1 - 2 12 -
Topola osika
37. Populus tremula 0,41 13 1 - 3 12 -
38. Topola osika 0.38 12 ] ] s " )
Populus tremula
Topola osika
39 Populus tremula 0,47 15 1 - 3 12 +
Topola osika
40. Populus tremula 044 14 1 - 3 12 _
Topola osika
- Populus tremula 0,31 10 1 - 3 12 .
Topola osika
a2 Populus tremula 0,41 13 1 - 3 12 .
Topola osika
43. Populus tremula 0,31 10 1 - 3 12 -
44, Topola osika 0.44 14 ] ] 3 " )
Populus tremula
45, Topola osika 0.63 20 ] ) s " :
Populus tremula
Topola osika
46. Populus tremula 0,38 12 1 - 3 12 -
Topola osika
ar. Populus tremula 0,38 12 1 - 3 12 .
Topola osika
8. Populus tremula 0,57 18 1 - 3 12 +
Topola osika
49. Populus tremula 0.28 9 1 - 3 12 B
50. Topola osika 0.44 14 ] ] s " )
Populus tremula
51. Topola osika 0.35 1 ] ) s " )
Populus tremula
Topola osika 0,38 12
52. Populus tremula 0,35 11 2 - 3 12 R
Topola osika
5. Populus tremula 0,53 17 1 - 3 12 .
Topola osika
% Populus tremula 0,38 12 1 - 3 12 .
Topola osika
55. Populus tremula 0,31 10 1 - 3 12 -
56. Topola osika 0,41 13 ) ] s " )
Populus tremula
57. Topola osika 0.38 12 ] ) s " )
Populus tremula
Topola osika
%8 Populus tremula 0,47 15 1 - 3 12 +
Topola osika
% Populus tremula 0,47 15 1 - 3 12 +
Topola osika
60. Populus tremula 0.44 14 1 - 3 12 pochylone -
Topola osika
61. Populus tremula 0,44 14 1 - 3 12 +
Topola osika
62. Populus tremula 0,50 16 1 - 3 12 +
Topola osika 1,04 33
83. Populus tremula 0,60 19 2 - 5 15 "
Topola osika
64. Populus tremula 0,60 19 1 - 4 14 +
Topola osika
65. Populus tremula 0,97 31 1 - 5 15 N
Topola osika
66. Populus tremula 0,53 17 1 - 4 12 +
Gtég jednoszyjkowy ]
67. Crataegus monogyna 0,57 18 1 4 5 +
Topola osika
68. Populus tremula 0,88 28 1 - 4 12 +
Gtdg jednoszyjkowy 0,35 11 )
69. Crataegus monogyna 0,35 11 2 3 . +
70. Topola osika 0.75 o4 ] ) s " :
Populus tremula
Topola osika
- Populus tremula 0,57 18 1 - 3 15 +
Topola osika
72 Populus tremula 044 14 1 - 3 15 +
73. Topola osika 0,53 17 ] - s - .
Populus tremula
74, Topola osika 0,38 12 ] - s " -

Populus tremula




Nr St Srednica . i Srednica | Wysok Obwdd na
o * pnia ! Liczba krzewow/ Py . o
rosliny Gatunek drzewa pnia drzewa ni [szt] odrostu korony 0s¢ Uwagi wysokosci
na planie [em] P - P 2 [m] [m] 5cm
[m] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
75. Topola osika 0,38 12 1 - 3 12 -
Populus tremula
Topola osika )
76. Populus tremula 0,97 31 1 5 15 +
Topola osika )
77. Populus tremula 0,91 29 1 5 18 +
Topola osika )
78. Populus tremula 1,00 32 1 5 18 +
Topola osika
79. Populus tremula 0,79 25 1 - 5 18 +
Topola osika
80. Populus tremula 0,53 17 1 4 15 +
Topola osika 0,50 16 i}
81. Populus tremula 0,41 13 2 4 15 *
Topola osika )
82. Populus tremula 0,72 23 1 4 16 +
Topola osika )
83. Populus tremula 0,72 23 1 4 16 +
Sliwa domowa 0,50 16
84. Prunus domestica 0,22 7 2 ) 3 7 *
30
. (z tego R 2
85. GK: bez czarny - - - 17 do 2 >25m +
wycinki)
Topola osika
86. Populus tremula 0.72 23 ! ) 8 7 +
87. GK: réza dzika - - - 5 - 2 <25 m° -
58
™ ) (z tego ) )
88. GP: sliwa domowa - - 24 do 3
wycinki)
8o. Topola osika 0,97 31 1 . 5 18 +
Populus tremula
Topola osika 1,00 32 }
90. Populus tremula 0,94 30 2 5 18 +
powalone drzewo,
o1 Wierzba iwa 0,63 20 2 i} 3 12 posusz gateziowo- .
: Salix caprea 0,63 20 konarowy 90% -
zamiera
92. GK: bez czarny, giog - . . 73 - 3 >25 m? +
jednoszyjkowy
Grusza pospolita ) posusz gateziowo-
oS Pyrus communis 1,41 45 ! 5 12 konarowy 30% +
GP: sliwa domowa - - - 121 - 3 >25 m” +
94, Glf: bez czarny, réza R R R 121 B 3 525 m?2 +
dzika
Jabtor domowa -
95, Malus domestica 1,04 33 1 - 3 12 ztamany pien +
% Topola osika 0,57 18 2 i} i} 10 powalone drzewo - .
i Populus tremula 0,47 15 martwe
Topola osika i} i} powalone drzewo — | _
97 Populus tremula 0.4 13 ! ’ martwe
98. Topola oslka 0,47 15 1 - - 7 martwe drzewo +
Populus tremula
99. Topola osika 0,44 14 1 - 3 7 -
Populus tremula
Wisnia pospolita ) powalone drzewo — | _
100. Prunus cerasus 038 12 ! 2 7 martwe
101. Topola oslka 0,60 19 1 - 4 12 +
Populus tremula
Topola osika i}
102. Populus tremula 0,25 8 1 3 8
Topola osika i}
103. Populus tremula 0,25 8 1 3 8
Sliwa domowa
104. Prunus domestica 0,41 13 1 - 2 4 pochylone +
105. Topola oslka 0,35 1 1 - - 4 martwe drzewo -
Populus tremula
106. Topola osika 0,35 11 1 . 3 12 .
Populus tremula
Topola osika R R
107. Populus tremula 0,35 11 1 3 12 pochylone
108. GK: trzmielina pospolita | 0,44 14 1 4 - 3 <25m’ -
Topola osika )
109. Populus tremula 0,41 13 1 - 3 10 mocno pochylone
110. Topola osika 0,35 1 1 - 3 10 -
Populus tremula
111, Topola osika 0,31 10 1 - 3 10 -
Populus tremula
112. Wisnia pospolita 0,25 8 1 i} P 5 i}
Prunus cera sus
113. Topola osika 0,31 10 1 - 2 7 -
Populus tremula
114. Topola osika 0,38 12 1 - 2 7 -
Populus tremula
115. Topola osika 0,31 10 1 ) ) 8 mocno pochylone, )

Populus tremula

martwe drzewo
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Nr St Srednica . i Srednica | Wysok Obwdd na
o * pnia ! Liczba krzewow/ Py . o
rosliny Gatunek drzewa pnia drzewa ni [szt] odrostu korony 0s¢ Uwagi wysokosci
na planie [em] P - P 2 [m] [m] 5cm
[m] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gilog jednoszyjkowy 0,31 10 i} i}
116. Crataegus monogyna 0,28 9 2 3 5
117. Topola osika 1,35 43 1 - - 7 martwe drzewo +
Populus tremula
118. GK: trzmielina pospolita | 0,31 10 1 4 - 3 <25 m’ -
Wisnia pospolita i} i} powalone drzewo — | _
119 Prunus cerasus 0,31 10 ! 3 martwe
Wisnia pospolita i} i} powalone drzewo —
120. Prunus cerasus 0.44 14 ! 3 martwe *
Wisnia pospolita ) ) powalone drzewo — | _
121. Prunus cerasus 031 10 ! 3 martwe
Topola osika R R powalone drzewo —
122. Populus tremula 0,66 21 ! 10 martwe *
123. Wiénla pospolita 0,41 13 1 . 3 5 +
Prunus cerasus
124. Wisnia pospolita 0,44 14 1 . 3 5 +
Prunus cerasus
125. Wisnia pospolita 0,38 12 1 - 3 4 +
Prunus cerasus
126. Wisnia pospolita 0,31 10 1 i} 3 4 i}
Prunus cerasus
127. GK: trzmielina pospolita | 0,25 8 1 5 - 3 <25 m’ -
128. Jablors domowa 0,85 27 1 - 5 10 "
Malus domestica
120. Topola osika 0,38 12 1 - 3 5 +
Populus tremula
< 12
Sliwa domowa 0,38 R
130. Prunus domestica 0,35 ;1 3 3 7 *
73
s . ) ) ) (z tego R 2
131. GK: roza dzika 45 do 2 >25m +
wycinki)
132. Wignia pospolita 0,41 13 1 - 2 3 +
Prunus cerasus
Topola osika ) ) powalone drzewo —
155 Populus tremula 0.60 19 ! 10 martwe +
Topola osika ) ) powalone drzewo — }
Lt Populus tremula 0,38 12 ! 5 martwe
135. Topola osika 0,79 25 1 - 4 12 +
Populus tremula
Topola osika
136. Populus tremula 0,53 17 1 - 4 12 +
L . 0,22 7
137. Gtog jednoszyjkowy 0.22 7 3 } 4 5 N
Crataegus monogyna 016 5
138. GP: topola osika, sliwa R R R 509 R 3 R
domowa
Topola osika
139. Populus tremula 0,72 23 1 - 4 10 +
140. Topola osika 1,26 40 1 - - 10 martwe drzewo +
Populus tremula
415
o . i} i} i} (z tego i} 2
141, GK: réza dzika 326 do 3 >25m +
wycinki)
Gtog jednoszyjkowy 0,28 9 )
142. Crataegus monogyna 0,16 5 2 2 2 *
Topola osika )
143. Populus tremula 0,63 20 1 5 10 +
Jesion wyniosty }
144. Fraxinus excelsior 0,44 14 ! 4 10 *
Gtog jednoszyjkowy 0,25 8 }
145. Crataegus monogyna 0,16 5 2 2 2 +
Topola osika ) ) powalone drzewo —
146. Populus tremula 0,88 . ! 10 martwe +
Wisnia pospolita 0,31 10
147. 0,22 7 3 - 2 3 powalone drzewo +
Prunus cerasus 092 7
Topola osika 0,57 18 } } powalone drzewo -
148. Populus tremula 0,44 14 2 15 martwe +
149. GP: topola osika - - - 64 - 2 -
Gtog jednoszyjkowy 0,16 5 } }
150. Crataegus monogyna 0,16 5 2 2 3
Topola osika i} i}
151. Populus tremula 0,44 14 1 3 15
152, Topola osika 0,60 19 1 - 3 15 +
Populus tremula
153. Topola oslka 0,66 21 1 ; 3 15 .
Populus tremula
154. Topola osika 0,47 15 1 - 3 15 -
Populus tremula
L . 0,38 12
| Geelanomow oar |10 I N L E :
g 9y 0,28 9
156. Topola oslka 0,44 14 1 - - 5 martwe drzewo -

Populus tremula
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Obwod & . Pow. & . .
?‘.’ * pnia S_redmca Liczba krzewow/ Srednica Wy§9k . Obwéd ha
rosliny Gatunek drzewa pnia drzewa ni [szt] odrostu korony 0s¢ Uwagi wysokosci
na planie [em] P - P 2 [m] [m] 5cm
[m] [m7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. . 0,28 9
Kasztanowiec pospolity ’ } }
157. Aesculus hippocastanum 0,25 8 3 3 4
0,25 8
Topola osika bardzo mocno
158. Populus tremula 035 1 ! ) 3 12 pochylone )
Wisnia pospolita i} i} powalone drzewo —
159. Prunus cerasus 0.4 13 ! 6 martwe *
Kasztanowiec pospolity 1,29 41 }
160. Aesculus hippocastanum 0,79 25 2 8 . +
. 0,35 1 )
161. GK: bez czarny 0.25 8 2 4 - 3 <25m -
L ; 0,28 9
162. Gtdg jednoszyjkowy 0.19 6 3 } 3 5 N
Crataegus monogyna
0,16 5
GP: gtog 1850
163 jednoszyjkowy, robinia R R R (z tego R 3 R
) biata, sliwa domowa, 1470 do
wisnia pospolita wycinki)
164. Wisnia pospolita 0,44 14 1 . 3 3 +
If’runus cerasus
165. Sliwa domowa 0,38 12 1 . 3 4 +
Prunus domestica
166. Sliwa domowa 0,38 12 1 . 3 4 +
Prunus domestica
Sliwa domowa
167. Prunus domestica 0,41 . ! ) B 4 +
aps 0,47 15
Sliwa domowa ?
168. . 0,31 10 3 - 3 4 +
Prunus domestica 0.28 9
Glég jednoszyjkowy ]
169. Crataegus monogyna 0,35 11 1 3 3 *
Wisnia pospolita 0,25 8 R _
170. Prunus cerasus 0,25 8 2 2 3
Jabton domowa
171. Malus domestica 1,57 50 1 - 5 10 +
347
s . (z tego 2
172. GK: $liwa tarnina - - - 227 do . 3 >25m +
wycinki)
Wisnia pospolita 0,31 10
173. Prunus cerasus 0,28 9 2 ) 3 3 +
10,66/ 21/
10,66/ 21/
10,60/ n9/
L . 10,60/ no/
GD: wisnia pospolita 10.47; 0,38/ /15; 12/ 9 - - 2-4 +
10,41/ n3/
10,38/ na2/
10,28/ /9/
516
GP: sliwa domowa, R R R (z tego R g R
174. wisnia pospolita 217 do 23
wycinki)
258
GK: bez czarny - - - gzogegg - 3 >25 m? +
wycinki)
258
o . i} i} i} (z tego i} 2
GK: réza dzika 108 do 3 >25m +
wycinki)
Grusza pospolita )
175. Pyrus communis 1,29 41 1 5 15 +
176. GK: roza dzika - - - 32 - 2 >25m’ +
Wisnia pospolita )
177. Prunus cerasus 0,63 20 1 3 7 +
Wisnia pospolita )
178. Prunus cerasus 0,57 18 1 3 7 +
350
GP: sliwa domowa, ) ) ) (z tego ) )
wisnia pospolita 52 do
179. ;"syg'"k')
GK: bez czarny, gtog (z tego
jednoszyjkowy, roza - - - 52 dg - >25 m? +
dzika wycinki)
Wisnia pospolita )
180. Prunus cerasus 0,66 21 1 3 8 +
Wisnia pospolita _
181. Prunus cerasus 0,57 18 1 3 5 powalone drzewo +
Wisnia pospolita )
182. Prunus cerasus 0,85 27 1 3 7 +
Sliwa domowa
183. Prunus domestica 0,53 7 ! ) 3 5 +
Jesion wyniosty
184. Fraxinus excelsior 1,07 . ! ) 6 . +
185. Topola osika 0,41 13 1 ; ; 10 powalone drzewo - ;

Populus tremula

martwe
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Obwod & . Pow. & . .
?‘.’ * pnia S_redmca Liczba krzewow/ Srednica Wy§9k . Obwéd ha
rosliny Gatunek drzewa pnia drzewa ni [szt] odrostu korony 0s¢ Uwagi wysokosci
na planie [em] P - P 2 [m] [m] 5cm
[m] [m7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
186. Topola osika 0,35 11 1 - 3 7 -
Populus tremula
1265
GK: roza dzika, sliwa (z tego 2
187. tarnina . ) . 526 do . 34 >25m *
wycinki)
Topola osika
188. Populus tremula 0,41 13 1 - 3 7 mocno pochylone -
Topola osika ) posusz gateziowo-
169. Populus tremula 0.79 25 ! 4 10 konarowy 30% +
. . 0,94 30
.| ooy, |om | s |- s | :
0,60 19
Jesion wyniosty )
191. Fraxinus excelsior 0,60 19 ! 4 15 +
Jesion wyniosty )
192. Fraxinus excelsior 0.63 20 ! 4 12 +
Jesion wyniosty
193. Fraxinus excelsior 0,41 . ! ) B 7 +
194, Jesion wyniosty 0,41 13 1 ; 3 7 +
Fraxinus excelsior
195. .;__espn wynlosly‘ 0,41 13 1 - - 5 martwe drzewo +
raxinus excelsior
Jesion wyniosty )
196. Fraxinus excelsior 0.35 1 ! 4 12 +
197. Jesion wyniosty 0,50 16 1 - 3 12 +
Fraxinus excelsior
Jesion wyniosty ) }
198. Fraxinus excelsior 0,28 9 ! 3 6
Jesion wyniosty
199. Fraxinus excelsior 0,19 6 ! ) 2 B )
200. Je3|qn wynlosly‘ 0,85 27 2 - 3 5 roztamane drzew +
Fraxinus excelsior 0,22 7
Sliwa domowa 0,44 14
201. Prunus domestica 0,28 9 2 ) 2 4 +
Jesion wyniosty 1,07 34
202. Fraxinus excelsior 0,57 18 2 ) 5 16 +
203. bl . 0,41 13 1 - - 10 martwe drzewo +
Prunus domestica
Sliwa domowa
204. Prunus domestica 0,50 16 ! ) 3 12 +
Topola biata
205. Populus alba 1,00 32 1 - 5 14 +
Topola biata 0,85 27
206. Populus alba 0,79 25 2 ) 5 12 *
Topola biata 2,42 77 ) posusz gateziowo-
207. Populus alba 1,35 43 2 10 . konarowy 30% +
1052
GK: bez czarny, sliwa i} i} i} (ztego : ’ 2
208. tarnina 153 do 34 >25m *
wycinki)
Topola biata 2,29 73 ) posusz gateziowo-
209. Populus alba 2,26 72 2 10 20 konarowy 30% *
Topola biata R
210. Populus alba 1,00 32 1 4 15 +
Jesion wyniosty j
21. Fraxinus excelsior 0,72 2 ! 4 15 *
Topola biata 1,26 40 R
212. Populus alba 1,10 35 2 5 18 *
213, Jesion wyniosty 0,50 16 1 ; 3 7 +
Fraxinus excelsior
. . 0,60 19
214. ‘;-'?:I)Zr?uvsvgl(gjl);ior 0,53 17 B ) 3 10 *
0,28 9
215. Jesion wyniosty 0,47 15 1 ; 3 10 +
Fraxinus excelsior
216. Jesion wyniosty 0,63 20 1 ; 3 10 +
Fraxinus excelsior
Jesion wyniosty 0,38 12
217. Fraxinus excelsior 0,35 11 2 ) 3 7 +
0,82 26
Jesion wyniosty 0,25 8 )
218. Fraxinus excelsior 0,25 8 4 3 15 +
0,19 6
Jesion wyniosty
219. Fraxinus excelsior 0,63 20 ! ) 3 . +
Jesion wyniosty 0,82 26
220. Fraxinus excelsior 0,25 8 2 ) 5 . +
Jesion wyniosty 0,28 9 ) )
221. Fraxinus excelsior 0,13 4 2 3 7
222, Jesion wyniosty 0,35 11 1 ; 3 7 +
Fraxinus excelsior
Jesion wyniosty |
223. Fraxinus excelsior 0,50 16 ! 3 7 +
Jesion wyniosty ) }
224. Fraxinus excelsior 0,31 10 ! 2 5
225, Jesion wyniosty 0,66 21 1 - 3 15 +

Fraxinus excelsior
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Obwod & . Pow. & . .
[‘.’ * pnia S_redmca Liczba krzewow/ Srednica Wy§9k . Obwéd ha
rosliny Gatunek drzewa pnia drzewa ni [szt] odrostu korony 0s¢ Uwagi wysokosci
na planie [em] P - P 2 [m] [m] 5cm
[m] [m7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
226. Jesion wyniosty 0,31 10 1 - 2 5 -
Fraxinus excelsior
Jesion wyniosty 0,31 10
227. Fraxinus excelsior 0,22 7 2 ) 3 8 +
Jesion wyniosty ) )
228. Fraxinus excelsior 0,31 10 ! 3 8
Jesion wyniosty 0,25 8 ) )
229. Fraxinus excelsior 0,22 7 2 3 4
. . teziowo-
Jesion wyniosty 1,51 48 posusz ga
230. . , 2 - 10 18 konarowy 50% - +
Fraxinus excelsior 1,44 46 zamiera
Jesion wyniosty
281. Fraxinus excelsior 035 " 1 ) 3 7 +
Jesion wyniosty 0,47 15
22. Fraxinus excelsior 0,38 12 2 ) 4 12 +
Gtog jednoszyjkowy }
233 Crataegus monogyna 0,38 12 ! B 4 +
Jesion wyniosty 0,50 16
234 Fraxinus excelsior 0,31 10 2 ) B 12 +
235. Jespn wynlosly‘ 075 o4 1 } 4 10 posusz gateziowo- +
Fraxinus excelsior konarowy 20%
Jesion wyniosty
. Fraxinus excelsior 0.79 25 ! ) 5 12 +
Jesion wyniosty
il Fraxinus excelsior 1,07 34 ! ) 5 15 +
Jabtorh domowa
238. Malus domestica 0.85 27 ! ) 3 8 +
Jesion wyniosty
239 Fraxinus excelsior 0,94 &0 ! ) 4 B +
Jesion wyniosty
240. Fraxinus excelsior 0,88 . ! ) 4 B +
Jesion wyniosty 1,41 45 )
241. Fraxinus excelsior 0,79 25 2 5 8 +
242. Jesion wyniosty 1,10 35 1 ; 4 7 +
Fraxinus excelsior
Jesion wyniosty ) }
243. Fraxinus excelsior 0.28 9 ! 3 7
Jesion wyniosty 0,28 9 ) )
244. Fraxinus excelsior 0,25 8 2 3 l
0,94 30
. . 0,69 22
ws | gEewne o lom | s e | :
0,31 10
0,28 9
Jesion wyniosty
246. Fraxinus excelsior 0,38 12 ! ) 3 5 +
1,19 38
0,75 24
. . 0,63 20
ar. | e, o e A :
u 0,50 16
0,44 14
0,41 13
. . 1,00 32 )
Jesion wyniosty ’ ) posusz gateziowo-
248. Fraxinus excelsior gg; 21 8 8 16 konarowy 20% +
1,44 46
1,19 38
Jesion wyniosty 0,72 23 ) posusz gateziowo-
249. Fraxinus excelsior 0,63 20 6 10 18 konarowy 20% +
0,44 14
0,35 11
Jabtorh domowa
250. Malus domestica 1,22 39 1 - 4 10 +
. 0,75 24
251. ﬁﬁiﬁfﬁ?ﬁ??wy 0,38 12 3 - 4 10 +
0,38 9
Jabton domowa 0,82 26
252. Malus domestica 0,63 20 2 ) 3 4 +
. 1,22 39
253, Grusza pospalita 113 36 3 - 5 10 .
4 1,07 34
0,94 30
Wiaz szyputkowy 0,63 20 } posusz gateziowo-
254. Ulmus laevis 0,63 20 4 5 16 konarowy 30% *
0,60 19
0,63 20
0,57 18
Wiaz szyputkowy 0,57 18 )
255. Ulmus laevis 0,50 16 6 5 15 *
0,47 15
0,38 12
Wiaz szyputkowy 0,50 16 }
256. Ulmus laevis 0.28 9 2 4 14 *
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Obwod & . Pow. & . .
?‘.’ * pnia S_redmca Liczba krzewow/ Srednica Wy§9k . Obwéd ha
rosliny Gatunek drzewa pnia drzewa ni [szt] odrostu korony 0s¢ Uwagi wysokosci
na planie [em] P - P 2 [m] [m] 5cm
[m] [m7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,88 28
. 0,38 12
257. L@z szypulkowy 0,31 10 5 - 6 16 .
0,25 8
0,25 8
0,57 18
. 0,50 16
258. ez szypulkowy 0,47 15 5 - 6 16 +
0,47 15
0,44 14
Wiaz szyputkowy )
259. Ulmus laevis 1,07 34 1 4 12 +
Wiaz szyputkowy
260. Ulmus laevis 1,44 46 1 - 6 16 +
Wigz szyputkowy 0,85 27 )
261. Ulmus laevis 0,35 11 2 5 15 *
262. Wiaz szypulkowy 1,10 35 1 ; 5 15 +
Ulmus laevis
Wigz szyputkowy }
263. Ulmus laevis 0,79 25 1 5 15 +
. 0,94 30
264. ez szypulkowy 0,82 26 3 - 8 16 +
0,50 16
265. Wiaz szypulkowy 1,22 39 1 ; 5 15 +
Ulmus laevis
. 0,75 24
266. ez szypulkowy 0,63 20 3 - 5 15 +
0,25 8
267. Wiaz szyputkowy 0,28 9 1 ; 2 5 -
Ulmus laevis
268. Wiaz szyputkowy 0,79 25 1 ; 5 15 +
Ulmus laevis
Wigz szyputkowy }
269. Ulmus laevis 2,32 74 1 10 20 +
Wiaz szyputkowy )
270. Ulmus laevis 0,94 30 1 5 20 +
Jabtorh domowa
7. Malus domestica 0,53 7 ! ) 3 5 *
Wiaz szyputkowy 0,44 14
272. Ulmus laevis 0,22 7 2 ) 2 7 +
Wiaz szyputkowy 0,35 11 )
273. Ulmus laevis 0,22 7 2 2 7 +
274. GK: roza dzika - - - 32 - 2 >25 m® +
Wiaz szyputkowy
275. Ulmus laevis 0,35 11 1 - 3 5 pochylone +
Gtog jednoszyjkowy 0,41 13 }
276. Crataegus monogyna 0,28 12 2 B 5 +
277. GK: $liwa tarnina - - - 15 - 2 <25 m° -
30
GK: bez czarny - - - gzotego 8 - 3 >25 m? +
wycinki)
30
GK: roza dzika - - - (zlego8 | . 3 >25 m? +
wycinki)
278. 20
GK: sliwa tarnina - - - gzotego 5. 3 >25 m? +
wycinki)
5
GK: wierzba szara - - - &zotego 2 . 3 <25 m? -
wycinki)
Topola osika
320. Populus tremula 0,75 24 1 - 5 10 +
321. GP: topola osika - - - 31 - 2 -
322. GP: topola osika - - - 40 - 2 -
323. Topola osika 0,38 12 1 - 2 6 -
Populus tremula
Topola osika 0,28 9
325. Populus tremula 0,16 5 2 B 3 6 B
Topola osika
326. Populus tremula 0,31 10 1 ) 3 8 )
327. Topola osika 0,44 14 1 - 3 8 -
Populus tremula
Topola osika
328. Populus tremula 0,44 14 1 - 3 10 -
Topola osika
329. Populus tremula 0,31 10 1 - 3 10 -
Topola osika 0,35 11 i} j
330 Populus tremula 0,22 7 2 3 10
Topola osika
331. Populus tremula 0,44 14 1 - 3 10 -
Topola osika
332. Populus tremula 0,41 13 1 - 3 10 -
333. GK: roza dzika - - - 4 - 3 <25 m* -
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Obwod & . Pow. & . .
?‘.’ * pnia S_redmca Liczba krzewow/ Srednica Wy§9k . Obwéd ha
rosliny Gatunek drzewa pnia drzewa ni [szt] odrostu korony 0s¢ Uwagi wysokosci
na planie [em] P - P 2 [m] [m] 5cm
[m] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Topola osika
334. Populus tremula 0,35 11 1 ) 3 7 )
Topola osika
335. Populus tremula 1,07 34 1 - 4 15 +
Topola osika
336. Populus tremula 0,69 22 1 - 4 12 +
337. Topola osika 0,41 13 1 - 3 7 -
Populus tremula
Topola osika
338. Populus tremula 0,94 30 1 - 5 15 +
Topola osika
339. Populus tremula 0,63 20 1 - 4 14 +
Topola osika
340. Populus tremula 0,28 9 1 ) 2 ’ )
Topola osika
341. Populus tremula 1,41 45 1 - 6 16 +
Jabton domowa
342. Malus domestica 0,22 ’ ! ) 2 5 )
Topola osika
343. Populus tremula 1,10 35 1 - 6 16 +
344. GK: roza dzika - - - 4 - 2 <25 m” -
18
345. GK: bez czarny - - - gzotego 3. 3 <25 m? -
wycinki)
Glég jednoszyjkowy } . L
346. Crataegus monogyna 0,57 18 1 3 3 wygiety pien +
0,13 4
PR . 0,13 4
Gtog jednoszyjkowy ’
347. 0,09 3 5 - 2 3 +
Crataegus monogyna 0,09 3
0,09 3
Glog jednoszyjkowy 0,16 5 )
348. Crataegus monogyna 0,13 4 2 2 3 *
349. GK: bez czarny - - - 3 - 3 <25 m” -
Jabton domowa
350. Malus domestica 0.85 2z ! ) 4 ’ *
. 0,60 19
Jabton domowa g
351. . 0,25 8 3 - 2 5 +
Malus domestica 0.22 7
Gtog jednoszyjkowy 0,22 7 i}
352. Crataegus monogyna 0,19 6 2 2 4 *
Topola osika 0,4 14
353. Populus tremula 0,41 13 2 ) 3 8 +
354, Topola osika 0,53 17 1 . 4 8 +
Populus tremula
355. Topola osika 0,44 14 1 - 4 8 -
Populus tremula
Topola osika
356. Populus tremula 0,41 13 1 - 3 10 -
Topola osika 0,28 9 R R
357. Populus tremula 0,28 9 2 3 7
Topola osika
358. Populus tremula 0,31 10 1 - 3 10 -
Topola osika
359. Populus tremula 031 10 1 ) 3 6 )
Topola osika
360. Populus tremula 0,31 10 1 ) 3 6 )
361. Topola osika 0,25 8 1 - 3 6 -
Populus tremula
Topola osika
362. Populus tremula 0,31 10 1 ) 3 6 )
Topola osika
363. Populus tremula 0,35 11 1 ) 3 6 )
Topola osika
364. Populus tremula 0,31 10 1 ) 3 6 )
Topola osika
365. Populus tremula 031 10 1 ) 3 6 )
Topola osika
366. Populus tremula 0,38 12 1 ) 3 6 )
367. GK: gtég jednoszyjkowy | - - - 5 - 3 <25 m’ -
368. GK: bez czarny - - - 5 - 3 <25 m’ -
Glog jednoszyjkowy 0,50 16 i}
369. Crataegus monogyna 0,19 6 2 3 4 *
Glég jednoszyjkowy ]
370. Crataegus monogyna 0,69 22 1 2 4 *
371. Stag jednoszyjkowy 0,31 10 1 - 2 3 -
rataegus monogyna
372. Jabton domowa 0.35 11 1 - 3 4 +

Malus domestica
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Pow.

Nr . Srednica . ; Srednica | Wysok Obwéd na
rosliny Gatunek* dg:;a pnia drzewa |r-1IIC[Zs 2?] k':gxz‘:g korony 0s¢ Uwagi wysokosci
na planie m) [cm] P AP ] [m] [m] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,29 41
1,26 40
0,88 28
' . 0,82 26
Wierzba iwa ’
373. - 0,79 25 9 - 6 10 +
Salix caprea 047 15
0,28 9
0,22 7
0,19 6
374. GK: bez czarmny - - - 8 - 3 <25 m® -
1,79 57
Wierzba iwa 0,75 24
375. Salix caprea 053 17 4 - 4 7 potamane konary +
0,38 12
Topola osika 1,79 57 .
376. Populus tremula 1,10 35 2 10 18 +
377. GK: sliwa tarnina - - - 20 - 3 <25 m’ -
Topola osika
378. Populus tremula 0,41 13 1 ) 3 7 B
Topola osika
379. Populus tremula 031 10 1 B 3 7 B
380. Topola osika 0,41 13 1 - 3 7 .
Populus tremula
Wierzba iwa 0,60 19
381. Salix caprea 0.50 16 2 - - 5 martwe drzewo +
Topola osika
382. Populus tremula 0,91 29 1 - 5 14 +
383. GK: bez czarny - - - 5 - 3 <25m -
Topola osika
384. Populus tremula 1,22 39 1 6 15 +
GK: bez czarny - - - 5 - 3 <25m -
385. GK: gtég jednoszyjkowy - - - 5 - 3 <25 m® -
GK: $liwa tarnina - - - 5 - 3 <25 m° -
386. GK: réza dzika - - - 6 - 2 <25 m? -
387. Topola osika 0,16 5 1 - 2 3 -
Populus tremula
388. Topola osika 0,53 17 1 - 3 7 -
Populus tremula
Topola osika
389. Populus tremula 0,44 14 1 - 4 12 -
Topola osika
390. Populus tremula 0,22 7 1 ) 2 6 B
Topola osika
L Populus tremula 0,22 7 1 ) 2 6 B
392. Topola osika 0,44 14 1 . 4 12 .
Populus tremula
393. Topola osika 0,41 13 1 - 3 10 .
Populus tremula
394. Topola osika 0,13 4 1 - 2 2 -
Populus tremula
Topola osika
395, Populus tremula 0,13 4 1 ) 2 2 B
Topola osika 0,38 12
396 Populus tremula 0,25 8 2 ) 3 10 )
Topola osika
397. Populus tremula 0,25 8 1 ) 3 7 B
Topola osika 0,28 9
398. Populus tremula 0,22 7 2 ) 3 8 )
399. Topola osika 0,35 11 1 - 3 8 .
Populus tremula
400. Topola osika 0,22 7 1 - 2 6 -
Populus tremula
Topola osika
401 Populus tremula 0,22 7 1 ) 2 6 B
Topola osika
402. Populus tremula 0,13 4 1 ) 1 3 B
Topola osika
403. Populus tremula 0,16 5 1 ) 2 4 B
404. Topola osika 0,09 3 1 . 1 3 .
Populus tremula
Topola osika 0,41 13
405. Populus tremula 0,38 12 2 ) 4 12 )
406. Topola osika 0,13 4 1 - 1 3 -
Populus tremula
Topola osika
407. Populus tremula 0,38 12 1 - 4 10 -
Topola osika
408. Populus tremula 0,09 3 1 ) 1 3 B
409. GK: réza dzika - - - 6 - 3 <25 m? -

PROJEKT NASADZEN ZASTEPCZYCH

W ramach nasadzen kompensacyjnych przewiduje sie nasadzenie drzew i zakrzewien
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w stosunku 1:1 do drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki. Nasadzenia przewiduje sie po
obu stronach ciggu pieszo-rowerowego, z uwzglednieniem doboru gatunkéw najbardziej
zblizonych do istniejgcych. Szczegbtowg lokalizacje nasadzen nalezy ustali¢ na etapie realizaciji
inwestycji.

1.11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §13a Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z pdézn. zm.) na
podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z po6zn.
zmianami): art. 5 ust. 1,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.) §5, §6, §11, §17 ust. 1,

« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r,
poz. 460) art. 35, art. 38, art. 39,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami) art. 71, art. 72, art. 75, art. 112,

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami) —
zatgcznik nr 1,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) §
21 ust. 2.

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia
zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj. na dziatkach numer: 125,183 — obreb
Kotbaskowo, 1 — obreb Moczyty i 92/5 — Obreb Kamieniec, gmina Kotbaskowo.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktorych inwestycja jest
zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia mogacego pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu
przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz. 2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:

» ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

+ $wiata zwierzecego i roslinnego,

* ujemnego oddziatywania na ujecia wéd podziemnych,

» skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

* naludzi, obiekty budowlane i obszary prawnie chronione,

* ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystapi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emis;ji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. UKLAD DROGOWY
2.1.1. Zalozenia projektowe

Gtéwnym zatozeniem projektowym dla przedmiotowej inwestycji jest budowa ciggu pieszo -
rowerowego wraz z wykonaniem wysp kanalizujgcych ruch na poczatku i zakonczeniu ciggu przy
wtgczeniu i wytaczeniu z ruchu po drodze publiczne;j.

2.1.2. Uktad drogowy w planie

W ramach budowy ciggu pieszo — rowerowego Kamieniec - Kotbaskowo zaprojektowano budowe
trasy o szerokosci 3 metrbw o nawierzchni bitumicznej obramowanej opornikami betonowymi
25x12 cm wtopionymi, na ktorej wyznaczona bedzie Sciezka rowerowa o szerokosci 2 metréw
i ciag pieszy o szerokosci 1 metra. W ciggu trasy zaprojektowano jedno miejsce rekreacji
i wypoczynku o wymiarach 10,0x3,0 m. Zaprojektowano jednostronne pochylenie poprzeczne
ciggu pieszo — rowerowego o0 wartosci 2%. Lgczna dtugos¢ trasy wynosi okoto 1,7 km. Os gtéwna
trasy sktada sie z 19 odcinkéw prostych i 18 tukéw poziomych.

2.1.3. Przebieg tras w profilu podtuznym

Niwelete ciggu pieszo - rowerowego (profil podtuzny) zaprojektowano z nawigzaniem do przebiegu
niwelety terenu istniejacego, a takze majac na uwadze zminimalizowanie w jak najwiekszym
stopniu ilosci robét ziemnych.

2.1.4. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami)
oraz na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Z uwagi na wystepowanie w wierzchniej warstwie podioza gruntowego gruntéw o obnizonej
nosnosci pod konstrukcjg jezdni projektowanego ciggu pieszo — rowerowego zaprojektowano
wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5
z2010r.

Ciag pieszo - rowerowy:

4 cm — Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 5S

4 cm — Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

15 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoz wg WT-4 z 2014 1.

15 cm — Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem Cq 500wg WT-52z 2010 .

Plac (miejsce rekreacji):

8 cm — Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm

3 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgo3 wg WT-4 2 2010 1.

15 cm — Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C+ 500 wg WT-5z 2010 r.

Wyspy kanalizujace:

8 cm — Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm
3 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cyg wg WT-4 2 2010 1.
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2.1.5. Obramowanie nawierzchni

Jako obramowanie nawierzchni ciggu pieszo - rowerowego zaprojektowano oporniki betonowe
25x12 cm witopione. Jako obramowanie projektowanych wysp dzielgcych zaprojektowano
krawezniki betonowe 30x15 cm o swietle 10cm.

Wszystkie elementy obramowania nawierzchni projektuje sie posadowi¢ na fawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem.

Szczeliny powstate po dostawieniu opornika betonowego do istniejgcej nawierzchni bitumicznej
drogi powiatowej 39287 na dtugosci skrzyzowania z projektowanym ciggiem pieszo - rowerowym,
nalezy wypetni¢ bitumiczng masg zalewowa, nastepnie uszorstni¢ piaskiem tamanym #0/2.

2.1.6. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni projektowanego ciggu pieszo — rowerowego odbywac sie bedzie
powierzchniowo w przylegte tereny nieutwardzone.

2.1.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne” jak dla drég o ruchu lekkim i $rednim. Odbidr rob6t ziemnych wykona¢ zgodnie z
normag BN-83/8836-02. Zageszczenie gruntu w nasypach zgodnie z tabelg ponize;j.

Tabela 5. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ Ig

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0

Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni robét ziemnych 1,0
od0,2do1,2m

Warstwy nasypu na gtebokosci od

0,97
powierzchni rob6t ziemnych ponizej 1,2 m

Do podstawowych robét ziemnych nalezg:

zdjecie wierzchniej warstwy humusu,

wykonanie nasypdéw pod poszerzenie korpusu drogi,

wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,

profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
uzupetnienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszanka traw niskich.

Koryto po robotach ziemnych nalezy wyprofilowa¢ do poziomu projektowanej niwelety (zgodnie
z przekrojami konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt do uzyskania wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz Is=1,0 zaréwno pod konstrukcjg ciggu pieszo - rowerowego jak placu i wysp
dzielgcych. Po doprowadzeniu podtoza do nosnosci G1 mozna przystgpi¢ do ukiadania nowej
konstrukcji nawierzchni.
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Tabela 6. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podfoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos$¢ I
Gorna warstwa o grubosci 20 10
cm ’
Na gtebokosci od 20 do 50 cm 10

od powierzchni podioza

2.1.8. Zielen

Na projektowanych terenach zielonych nalezy wyréwna¢ teren zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi, rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm i obsiaé mieszankg traw
niskich.

2.1.9. Projektowana organizacja ruchu
W ramach projektu statej organizacji ruchu zaprojektowano:

» Podziat jezdni trasy rowerowej oznakowaniem poziomym o szerokosci 12 cm na Sciezke
rowerowg o szerokosci 2,0 m oraz cigg pieszy o szerokosci 1,0 m;

» Oznakowanie poczatku i konca trasy rowerowej znakami pionowymi C-13-16 i C-13a-16a;

+ Wprowadzenie oznakowania pionowego A-7 oraz poziomego P-13-r (oznakowanie
rowerowe wg wytycznych ,Standardy projektowe i wykonawcze systemu rowerowego
miasta Szczecin”) przy wtaczeniu trasy rowerowej na skrzyzowanie z droga powiatowg nr
3924z,

* Wprowadzenie elementéw BRD na skanalizowanym poczatku i koncu trasy rowerowej w
postaci stupkédw blokujgcych U-12¢ oraz pylonéw przeszkodowych U-5a umieszczonych na
wysepkach kanalizujgcych ruch aby uniemozliwi¢ wjazd pojazdéw samochodowych na
trase rowerows;

» Wprowadzenie oznakowania poziomego w postaci piktograméw P-23 co 100 mb w ciggu
Sciezki rowerowe;j;

2.1.10. Warunki techniczne dla znakow

Oznakowanie pionowe

Projektowane znaki pionowe w ciggu trasy rowerowej powinny odpowiada¢ grupie wielkosci
znakéw ,matych”, za wyjatkiem znaku A-7 na skrzyzowaniu z drogg powiatowg, ktéry powinien
odpowiadac grupie znakéw ,Srednich”. Znaki pionowe powinny by¢ wykonane z folii odblaskowe;j
typu | za wyjgtkiem znaku A-7, ktéry powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu Il. Tarcze
znakow powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwojnie gietymi krawedziami.
Znaki muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa B. Na odwrotnej stronie znaku powinna znajdowac
sie tabliczka informujgca o producencie znaku, rodzaju folii i dacie wykonania znaku.

Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej. Materiatami
do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwag
grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcienczalne i chemoutwardzalne naktadane na mokro. Dla uzyskania odblaskowosci
oznakowania nalezy zastosowac¢ mikrokulki szklane lub ceramiczne o wspotczynniku zatamania
Swiatta powyzej 1,5.
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Tabela 1. Wymagania minimalne dla oznakowania poziomego drog

Wiasciwosci Wymagania

Wspotczynnik luminancji B 0,3
(widzialno$é w dzien)

Powierzchniowy wspétczynnik
odblasku [mcd/lx/mz] 100
(widzialnosé w nocy)

Wskaznik szorstkosci [SRT] 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6
Grubos¢ w-wy oznakowania [mm] 0,3-0,8

Okres trwatosci [lata] 2

Tabela 2. Punkty narozne obszardw chromatyczno$ci oznakowania poziomego drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4

X 0,355 0,305 0,285 0,335

Oznakowanie biate
y 0,355 0,305 0,325 0,375

2.1.11.Sposo6b umieszczania znakéw

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach
stalowych ocynkowanych. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekroj kotowy.

Znaki umieszcza¢ w poboczu oraz poza obrysem chodnika, z zachowaniem skrajni pionowej
i poziomej ruchu pieszego. Jezeli warunki terenowe na to nie pozwalajg lub widocznos¢ znaku
bedzie ograniczona, jako konstrukcje wsporcze do ustawienia znakéw stosowaé stupki
z wysiegnikami poziomymi. Ustawienie znakéw i urzgdzen BRD nie moze ogranicza¢ widocznosci
wzajemnej uczestnikom ruchu. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone od osi prostopadtej o ok.
5 stopni w kierunku jezdni.

Znaki ustawiac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi jezdni zawierata sie w przedziale 0,50 - 2,00
m. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata). Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci
2,2 m od poziomu chodnika.
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2.1.12. Zestawienie oznakowania

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego

Symbol znaku llos$¢ sztuk Grupa wielkosci o d-ll;)llssfl?;ilivej
A-7 1 Srednie (S) 2
C-13-16 2 Mate (M) 1
C-13a-16a 2 Mate (M) 1
Stupki do zn. 4 - -

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

Symbolznaku Dlugosé oznakowanta [m']
Linia ciggta szer. 12 1722,8 m 206,74 m>
P-23 38 szt. 25,16 m*
P-13-r 30m 0,27 m?

Zestawienie projektowanych urzadzen BRD

Symbol znaku Sztuk/Dlugosé
Stupki blokujace U-12¢c 16
Pylon przeszkodowy U-5a 2
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a BIURO PROJEKTOW

71-004 Szczecin, ul. Kwiatkowskiego 32/13
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNI i?( tel. (091) 485-33-95 e-mail:inbud@qryfnet.pl
Rok zalozenia 1991 NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji | gpowA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO KAMIENIEC - KOLBASKOWO

Inwestor GMINA KOLBASKOWO, 72-001 KOLBASKOWO 106

Numer umowy 66/2016 / P-836/2016

Adres inwestycji Gmina Kotbaskowo — m. Kamieniec, m. Kotbaskowo, m. Moczyty

) IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
GLOWNY —
PROJEKTANT mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
BRANZA PROJEKTANT - IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
specjalnosé: drogowa b/o
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3. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W
sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126), kt6rg
nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

* Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

» Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

* Miejsca montazu elementéow wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggdéw, stupdw linii napowietrznych.

» Istniejace linie kablowe energetyczne podziemne i napowietrzne,

» Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych,

» Zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac na czynnych urzadzeniach elektrycznych.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

* Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,

* Niebezpieczenstwo doznania urazédw mechanicznych wynikajacych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),

» Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatéw
pradotwérczych, przecinarek, wiertarek itp.),

* Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z
wykonaniem prac montazowych,

» Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych i na kablach
energetycznych,

» Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigdw, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robdét
szczegOlnie niebezpiecznych.

» Kierownik budowy/robét przed przystgpieniem do robét opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robo6t i zapozna z nig pracownikéw.

» Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach cisnienia i
rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak
rowniez otrzymac¢ dokumentacje okreslajaca zakres prac.

* Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych oméwi¢ stosowanie srodkéw ochrony
bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskdéw, okularow ochronnych itp.) oraz stosowanie
urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu robét.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujacy bezpieczny i zgodny z
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przepisami przebieg budowy i robét. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne z
zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegoélnosci z:

* Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003r. W sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobor zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego, w
ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozé6r nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego. Roboty powinny byé prowadzone przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem
robét w czesci graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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4. ZALACZNIKI

Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa projektanta i sprawdzajgcego;

Karta rejestracyjna mapy do celéw projektowych;

Decyzja Wéjta Gminy Kotbaskowo znak GN.6730.170.2017.JW nr 26/17 z dnia
15.12.2017 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Gmina Kotbaskowo — uzgodnienie projektu budowlanego;

Wjt Gminy Kotbaskowo — zatwierdzenie projektu statej organizaciji ruchu;

Zarzad Powiatu w Policach — uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie wigczenia do
drogi powiatowej 39287;

Starosta Policki — zatwierdzenie statej organizacji ruchu w zakresie witgczenia do drogi
powiatowej 3928Z;

Starostwo Powiatowe w Policach — zgoda na dysponowanie czescig gruntu Skarbu
Panstwa, dz. nr 183 z obrebu Kotbaskowo.
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5. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.1, 1.2 — Plan zagospodarowania terenu...............eeeeeeeriiiiiiiieeeee e skala 1:500
Rys. 2.1, 2.2 = Profil pPOAIUZNY ......oooiiiii e skala 1:50/500
Rys. 3 — Przekroje i szczegdty KONSIrUKCYJNE ....oooiiiiiiiiiiiiieeeeieeeeee e skala 1:50 1:20
Rys. 4.1, 4.2 — Inwentaryzacja zieleni z planem wycCinekK............ccccveereeeiiinicnnnnn. skala 1:500
RYS. 5 — StOJaK FOWEIOWY .....coiiiiiiiiie ittt skala 1:25

Rys. 6.1, 6.2 — Stata 0rganizacja ruChU ............cocoiiiiiiiiiiiiiee e skala 1:500
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