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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S| 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W| 8 cm

Kraweznik betonowy 30x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 22010 r.| 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5z2010r.| 20 cm

Wa-wa ulepszonego podioza z mieszanki
niezwigzanej CBR>20%, k=8m/dobe. | 25 cm

PRZEKROJ IV

Kraweznik betonowy 30x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm
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Wa-wa ulepszonego podtoza z mieszanki

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S| 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W| 8 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 .| 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki

zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5z 2010 .| 20 cm

niezwigzanej CBR>20%, k=8m/dobe. | 25 cm

SZCZEGOL 2

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

PRZEKROJ llI

Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)

z obsianiem mieszankg traw niskich| 10 cm

Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)
10 cm | Z obsianiem mieszanka traw niskich
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Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm
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| SZCZEGOL 4

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

4 cm | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
8 cm | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
20 cm |niezwigzanej Coos wg WT-4 z 2010 r.

Wa-wa ulepszonego podtoza z mieszanki
25 cm | niezwigzanej CBR>20%, k=8m/dobe.

skala 1:20

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm
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SZCZEGOL ULOZENIA KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO
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Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

8 cm |Kostka betonowa koloru grafitowego

5 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

20 cm | niezwigzanej Cnr wg WT-4 2 2010 1.

Wa-wa ulepszonego podtoza z mieszanki

25 cm | niezwigzanej CBR>20%, k=8m/dobe.

Uwagi:
1 Szeroko$¢ zmienna wg planu sytuacyjnego;
2 Spadek poprzeczny jezdni oraz zjazdéw zgodnie z niweleta

krawedzi jezdni;

nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestyciji:

GMINA KOLBASKOWO: M. KAMIENIEC

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: DROGI

projektant: mgr inz. KONRAD LESZKO ZAP/0194/POOD/09
sprawdzajacy: mgr inz. tUKASZ MEZYDI’_O ZAP/0189/PWOD/09

nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC

nazwa opracowania:

TOM | - PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

nazwa rysunku:

PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Biuro Projektow

"INBUD"

Rok zatozenia 1991
ul. Dabrowskiego 1a; 70-100 Szczecin

tel./fax +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac:

66/2016 / P-836/2016

stadium oprac:

PROJEKT BUDOWLANY

data oprac:

GRUDZIEN 2017 r.
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