Karta féjestracyjna informaAt»ycznej kopii mapy (wt6rnika)

OBIEKT:

wojewoddztwo: zachodniopomorskie
powiat: policki

gmina: Kotbaskowo, 321102_2
obreb: Kamieniec, 321102_2.0004
dziatki: 19/6, 19/7, 38/3, 92/3

obreb: Kotbaskowo, 321102_2.0004
dziatka: 183

obreb: Moczyty, 321102_2.0009

GEOSYSTEM
Olejnik, Walecki, Wozniak
ul. Klonowica 38/2
71-248 Szczecin

tel. (091) 423-15-55
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

dziatki: 1, 28

Skala 1:500 Wykonano metodg cyfrowa

Uktad wspétrzednych: 2000 pas 5 201717 WOT B 3 o O

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt Wielko$¢ pliku .......oooooeeeeinnnn. data.............

Stanistaw Wozniak
nr upr. zawod. 173
zakres 1i2
(imig, nazwisko, nr i zakres uprawhien)

Kierownik roboty:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.597.2016 '

Mape do celéw projektowych sporzgdzono priy
wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.198.16.17.4.4, 22.2.2,

22.24,2242,2244,23.11,23.1,3,23.3.1,23.3.3,
5.197.16.02.2.2,02.2.4,02.4.2,02.4.4,07.2.2

2. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektow wskazanych przez projektanta

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: 11033

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. ZUDP 450/09 - proj. ks, w '

2. ZUDP 903/13 - proj. eN, g

3. ZUDP 424/14 - proj. eN

4. GK.6630.67.2015 - proj. eN, w

5. GK.6630.375.2016 - proj. eo

Granice i nr dziatek ewidencyjnych

wedtug danych WGKIK w: Policach
z dnia: 20.10.2016 .

Informacje dodatkowe:
— — — — 72KrES pOMiaru
1. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozporz. MSWIA z dnia
9.11.2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i katrograficznego (Dz.U. nr 263, poz. 1572)
2. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru -
3. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwéntaryzacji geodezyjnej
5. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego
w § 79 ust. 5 w/w rozporzadzenia
6. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej zgodnie z § 80 ust. 5
w/w rozporzadzenia.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych - z literg B

2. Posredniego ustaienia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng
-z literg A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1i2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
a dokladnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

‘D

O ——

|

a u
.

N
2

[ 8- 1
O =
o

materiatow zasobu

podpis osoby
ej organ

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
05.04.2016 r.




