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Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)
z obsianiem mieszanka traw niskich
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Opornik betonowy 25x12 ¢cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

4cm

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S

4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 z 2010 r.

15¢cm

Ulepszone podtoze z mieszanki
zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5z 2010 r.
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Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm
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Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Kraweznik betonowy 30x15 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S| 4 cm tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W | 4 cm 4 cm | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
Podbudowa zasadnicza z mieszanki Kostka betonowa koloru szarego| 8 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.| 15¢cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 3 cm 15 cm | niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 .
Ulepszone podtoze z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki Ulepszone podtoze z mieszanki
zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5z2010r.| 15¢cm niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.| 15 cm 15 cm |zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5z 2010 .

Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)
z obsianiem mieszanka traw niskich

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
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Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)
10 cm | Z obsianiem mieszankg traw niskich

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

4cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S

4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.

15¢cm

Ulepszone podtoze z mieszanki
zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5z 2010 r.
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Ptyta Sciekowa korytkowa 40x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 55x15 cm

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 15x15 cm
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