lzolowane ziacze ZKP
na dz. 5/68 przy granicy dz. nr 5/69 i 5/55

posadowienie ZKP w zakresie ENEA Operator) -

Granica stron pomiedzy
ENEA Operator a odbiorca
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Warunki przytgczenia
nr: 17734/2018/0D3/ZR1,
z dnia 27.04.2018 r.

P=4 kW

projektowana szafa oswietieniowa SO
dz. 5/68 przy granicy dz. nr 5/28 i 5/55
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proj. YAKY 4x16 mm?
L=127m(75)m

UWAGA:
1. Stup oswietleniowy zasilic kablem YAKY 4x
2. Wewnatrz slupa zabudowac tabliczki bezpiecznikowe,
Z kidrych zasilic oprawy przewodami YDY 3x1,5 mm 2
3. Szafe oswietleniowg powiazac z plaskownikiem Fe-Zn 25x4mm
Rezystanga uziemienia winna nie przekraczac R vz < 1062,
4. Przewdd PEN wyprowadzic ze Zacza siupowego i podpiac
pod srube przeznaczong do podiaczenia przewodu uziemiajgcego
pod ktdrg nalezy podpiac ptaskownik stuzacy do uziemienia
5. System zasilania typu TN-C.
Ochrong przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:

a)  Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto s 3"
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukiadzie sieci TN-C, Odd;ia! Dys.rytrjbultﬁ‘ : gﬁ\

b) W zigczach kablowych mozna stosowaé Ochrone polegajgca na zastosowaniu Rejon Dystrybuci ; é,.‘é‘
urzgdzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji réwnowaznej. '§-'\

6. Cafa instalacia przygotowana do pracy 3-fazowej ze wzgledu na pozniejsza
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Zigcze kablowe - pomiarowe wg opracowania
ENEA Operator Sp. 2 0.0. o
Schemat nie podlega udrgbnemy uzgodnieniu.
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moZliwosc rozbudowy oswietienia ulicznego. Kabel pomiedzyztaczem ZKP oraz szalg
oswietleniowg wprowadzic nie podiaczajge 2 2yt fazowych do zaciskow, ktore nalezy

zabezpieczyc przed przypadkowym podiaczeniem.
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Jednostka
Projehktowa 4’
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Asyst proj. | mgr inz. Dariusz Zun Podpis \ | Data
Frojektant | Leon Zuf upr. nr 299/5z/83 i / \7/ zor':;"r
i
Sprewdzaiacy |in2. Stewomir Sarosiek upr. nr 65/64 Fodois
B . Skala:
Opracowanie Schemat ideowy zasilania o$wietlenia
1:500
Inwestor Gmina Kotbaskowo
Kolbaskowo 106, 72-001 Kolbaskowo Rys nr
Obiskt Przebudowa drogi polegajaca 1
na budowie o$wietlenia ulicznego
dz. nr 7/3, 5/68, obr. 0010 Ostoja, gm. Kotbaskowo




