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nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO - M.ROSOWEK

PROWADNICE RUROWE @25mm LANCUCH
UCHWYT KOSZA DO MOCOWANIA NA oo
PROWADNICACH RUROWYCH Z @A0
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Z PRETOW @2.5mm

ROZMIAR OCZKA 30x30mm W SWIETLE

UWAGA:

1. ZACZEPY UCHWYTU KOSZA WYKONAC NA KAT 270°TAK, ABY UNIEMOZLIWIC UPADEK
KOSZA Z PROWADNIC ORAZ ABY KOSZ NIE BLOKOWAL. SIE NA OBEJMACH MOCUJACYCH

PROWADNICE DO SCIAN STUDNI
2. 5cm POD WLOTEM KANALU NA PROWADNICACH NASPAWAC BLOKADE, POZIOMUJACA
GORNA KRAWEDZ KOSZA NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE

3. WSZYSTKIE ELEMENTY KOSZA, PROWADNICE | KOTWY MOCUJACE WYKONAC ZE STALI
NIERDZEWNEJ OH18N9

4. DLUGOSC PROWADNIC L=0ok. 5,3m
5. PROWADNICE MOCOWAC DO DNA STUDNI ORAZ DO SCIAN W ROZSTAWIE CO 1,5m
(OGOLEM 4 PARY MOCOWAN DO SCIAN + 1 PARA MOCOWAN DO DNA)
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