Karta Rejestracyjna Informatycznej Kopii Mapy (wtornika)

ZAL.NR 1

Uktad wspdlrzednych:  PUWG 2000
Uklad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadl

OBIEKT: Roséwek, dz. 124/1, 114/13 USLUG! GEODEZYINE

Obreb: Kamieniec GE OMEGA
Jednosiia ewidencyjna:  321102_2 Kolbaskowo ul ﬂgg 5@[}% /5
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WINIONY

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.1832.2018
Zgloszonej w WGKIK SP wiPolicach

Mape do celéw projelktowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1 Mapy zasadniczej w skali 1:500 seiwje:
5.198.16.21.2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 01.2.1, 2.3
2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz por. aru
innych obiekiéw wskazanych przez projeklanta
“+-Opracowanychgeodezyjnie-elementéw-planu-ragospodarowania—
-przestrzennege-flinierozgraniezajgee-linie-regulacyjne, osie-ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkly osnowy
geodezyjnejnr:  brak

podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedlug danych

WGKIK SP w Policach z dnia 22.08.2018r.

Na mapie do celow profekfowych wylkazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekly sieci uzbrojenia terenu:
1 818/2017 -g
2 151/2018-¢e
3.415/2018 - e

Informacje dodatkowe
1 zakres opracowania
2. Redakcja znalkéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)
3. Mapa nadaje sig do celdw projelitowych w zalrresie po ‘aru.
4. Stopieri kartomelrycznosci mapy do celdw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wiszystide trwale obiekly budowlane podlegajq wylyczeniu
pizez jednostke wykonawslwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sig isinienia w lerenie réwniez uzbrojenia,
o Iiérym brak bylo informacji branZowych i nie zostaly
odnalezione w lerenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7 "Opracowanie me dolyczy przypadku opisanego w § 79 usl &
rozporzgdzeniu MSWIA z dma 9 11 2011r (Dz. U Nr 263, poz. 1572)"
8. Nie wykonano czynnosci olreslonych w §80 usl. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572}
9. Udoslgpnianie | rozpowszechnianie olrzymanych malerialdw
jest zabronione; art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne | Karlograficzne
(Dz. U.z 2010r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego uslalenia przebiegu aparalurg
eleklromagnelyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiardw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z lym w czedci 1 nie gwaranluje sig
kompletnosci, a dokladnosc polozenia uzbrojenia na mapie
moie byé nizsza od dokladnosci karlemelrycznej mapy
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Aklualnosé mapy do celow praﬁ_krowycfﬁv na dzien:
26.08.2018r.

Kierownik jednostki wykonawslwa geodezyjnego

Piolr Trepka




