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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr0 Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr 2 Profil podtuzny rurociggu ttocznego skala 1:100/500



|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:

a). Uchwata nr XXVII/274/2017 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 stycznia 2017r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
potozonego w obrebach geodezyjnych Kamieniec i Kotbaskowo w gminie Kotbaskowo.

b). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.

d). Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej z Zakladu Wodociggow i
Kanalizacji w Kotbaskowie z dnia 28 listopada 2018r.

e). Geotechniczne warunki posadowienia do projektu opracowane przez Barg-Artgeo Sp.
z 0.0.

Zgodnie z art 82 ust.3 pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” z
pézniejszymi zmianami zakres niniejszego opracowania zatgczoneqo do wniosku o pozwolenie
na budowe ztozonego do Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewddzkiego w Szczecinie
obejmuje roboty budowlane na dziatce nr 128/2 obreb Kamieniec stanowigcej pas drogi
krajowej nr 13. Zakres prac zlokalizowanych poza ww. dziatkg objety jest odrebnym wnioskiem
0 pozwolenie na budowe ztozonym do Starostwa Powiatowego w Policach.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt
budowlany oraz informacja BIOZ.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-cisnieniowej dla terenéw zabudowy ustugowo-produkcyjnej potozonych w obrebie
geodezyjnym Kamieniec.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Realizowana inwestycja obejmuje teren Gminy Kotbaskowo - miejscowosé Rosowek.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Na terenie przeznaczonym pod zabudowe ustugowo-produkcyjng brak jest istniejgcego
uzbrojenia terenu. Teren jest niezagospodarowany. Na terenie inwestycji znajduje sie
nieczynna przepompownia sciekow. Droga krajowa w poprzek ktorej poprowadzony zostani
rurocigg ttloczny jest drogg asfaltowg. Wzdluz drogi krajowej zlokalizowana jest sie¢
wodociggowa oraz kable energetyczne i teletechniczne.

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

W podiozu projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Roséwek
wystepujg plejstocenskie utwory zwatowe spoiste — piasek gliniasty (clsiSa) i glina piaszczysta
(saCl) oraz niespoiste — piasek drobny (FSa), przykryte warstwg gleby o migzszosci 0.2 — 0.3
m.

Warunki gruntowe i wodne sg korzystne dla budowy projektowanej kanalizacji z wytgczeniem
otworu nr 1 w ktérym stwierdzono wystepowanie glin piaszczystych (saCl) w stanie
plastycznym nawierconych na gtebokosci 1.1 m p.p.t. i migzszosci 3.4 m. W otworze nr 2
stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych na gtebokosci 4.8 m
p.p.t., tj. na rzednej 28.53 m n.p.m. (ponizej posadowienia kanatow).

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane uzbrojenie podziemne — kanalizacja sanitarna i siec¢



wodociggowa nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej z uwagi na zagtebienie sieci, a
stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdéw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego opracowania.

7.1. KANALIZACJA SANITARNA.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng o $rednicy 0,20m poprzez ktdrg Scieki grawitacyjnie
odprowadzane bedg do projektowanej przepompowni $ciekdéw. Zaprojektowano przykanaliki o
Srednicy 0,16m odprowadzajgce $cieki z terendéw przeznaczonych pod przysztg zabudowe.
Przepompownia $ciekdéw zostanie ogrodzona i oswietlona. Teren przepompowni zostanie
utwardzony. Scieki ttoczone bedg rurociggiem ttocznym @90mm do istniejgcego rurociggu
ttocznego @110mm zlokalizowanego w drodze krajowe;j.

7.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggu ttocznego:
- 090mm o dhugosci L =22,2m (w zakresie calej inwestycji L=205,3m).

Uktad wysokosciowy projektowanego rurociggu zostat dostosowany do niwelety istniejgcego i
terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym.

Zagtebienie osi rurociggow ttocznych wynosi od 1,23 m do 1,79 m p.p.t.

Spadek rurociggu ttocznego wynosi 35 %o.

Trase projektowanego rurociggu ttocznego przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

7.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 do
kanalizacji cisnieniowej .

Przejscie rurociggiem ttocznym pod drogg krajowg zaprojektowano bezwykopowo w rurze
ochronnej stalowej @168,3x4,5mm o diugosci 20,5m.

7.2. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢é wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.5.1. Roboty ziemne.

Na odcinkach gdzie uzbrojenie wykonywane bedzie w wykopach otwartych przewiduje sie
wykonanie wykopow czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢é podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewoddéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub

4



przetozenie. Calos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcja montazowg ukiladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

7.5.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi ukfada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac rury z
materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Rurociggi wykonac¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg ukitadania w
gruncie rurociggow z PE opracowang przez producentéw rur.

8. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.
Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

L.p. Numer Numer Wiasciciel
obrebu dziafki

wiasnos$c¢: Skarb Panstwa

trwaly zarzgd: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
1. Kamieniec 128/2 |w Warszawie, 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53

adres korespondencyjny: 70-340 Szczecin, Aleja Bohaterow
Warszawy 33

9. OCHRONA SANITARNA.

Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan ekspoloatacyjnych - dostepu do studni
rewizyjnych.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi ochrong konserwatorskg stanowisk
archeologicznych.

11. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
Projektowane uzbrojenie nie koliduje z drzewami i krzewami.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
W mysl art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §13a Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6zn. zm.) ha
podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami): art. 5 ust. 1,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.) 85, 86, 811, §17 ust. 1,

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,



poz. 460) art. 35, art. 38, art. 39,
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zmianami) art. 71, art. 72, art. 75, art. 112,
« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pézn. zmianami) — zatgcznik nr 1,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.
Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia
zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w calosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dzialek na ktérych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia mogacego pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepisdbw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).
Dodatkowo nie nalezy sie spodziewaé negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:

. ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

. Swiata zwierzecego i roslinnego,

. ujemnego oddziatywania na ujecia wéd podziemnych,

. skazenia wdd podziemnych i powierzchniowych,

. na ludzi, obiekty budowlane i obszary prawnie chronione,

. ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisiji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopeni wszelkich starah aby zminimalizowaé oddziatywania na $rodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

13. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko.
13.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizac  ji i eksploataciji.
13.1.1. Ochrona gleby.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajacego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odklad czasowy
wzdluz wykopu i po zakonczeniu robét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

13.1.2. Wplyw inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

13.2. Bilans odpadow.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drog i chodnikéw, wycinke drzew,
odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikow,

zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,
wykonanie rob6t ziemnych w zakresie wykopow,

rozbiérka infrastruktury podziemne;j.

* 6 6 o o

Prace rozbiérkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy
uzyciu:
+ maszyn do robét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
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spycharki,

+ maszyn do robdt instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

+ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
Z uwagi na zakres i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna
oddziatywa¢ w sposob niekorzystny na $rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki Sciekowej.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923) sg to:

¢+ Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04

Dla wyzej wymienionych odpadéw wytwarzanych w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytwérca odpaddéw zobowigzany jest do przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach
innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
+ zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

+ przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

+ przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadéw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA TERENOW POLO ZONYCH W OBREBIE
GEODEZYJNYM KAMIENIEC

Inwestor

Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

Numer umowy

290/201 - P-962/2018

Adres inwestycji

Gmina Kotbaskowo — m. Roséwek

Numery dziatek

Obreb Kamieniec: 128/2

NUMER
. - IMIE | NAZWISKO , PODPIS
GLOWNY E UPRAWNIEN
PROJEKTANT mgr inZ. D'A’\R.IUSZ SKUZA o 583/S7/94
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
BRANZA PROJEKTANT NUMER ) PODPIS
- IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN
Sieci wod.-kan. mgr inz. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08
specjalnosé: instalacyjna b/o




14. Informacja o Bezpiecze nstwie i Ochronie zdrowia.
Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
* Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
» Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,
» Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.
* Istniejgce linie kablowe energetyczne,
» Zagrozenia wynikajagce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych 0,4kV.
» Niebezpieczehstwo porazenia pragdem w momencie wigczania do eksploatacii
przebudowywanych odcinkdw linii kablowej.
2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
* Niebezpieczehstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
» Niebezpieczehstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
» Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatow
prgdotwodrczych, przecinarek, wiertarek itp.),
» Niebezpieczehstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych
Z wykonaniem prac montazowych,
» Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigbw, rowniarek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
* Kierownik budowy/robot przed przystgpieniem do rob6t opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot i zapozna z nig pracownikow.
» Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
ci$nienia i rozruchu technologicznym powinni byé zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak réwniez otrzymac dokumentacje okreslajgca zakres prac.
* Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omoéwi¢ stosowanie Srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzeh zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.
4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegoélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do rob6t ziemnych,
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budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobdr zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynikac z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozor nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robdt w czesci
graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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