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KRĄG BETONOWY Ø120

PŁYTA POKRYWOWA Ø120

NADLEWKA BETONOWA

Z BETONU KLASY B20

H=120cm

SKRZYNKA ULICZNA TELESKOPOWA

WŁAZ ŻELIWNY KLASY D400 Z POKRYWĄ

WYPEŁNIONĄ BETONEM h=12,5cm
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PRZEKRÓJ A - A

PRZEJŚCIE SZCZELNE

DLA RUR PVC

ZASTAWKA KANA ŁOWA

Ø0,20m STAL NIERDZEWNA

PIERŚCIENIE DYSTANSOWE

STOPNIE ZŁAZOWE
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PRZEJŚCIE SZCZELNE

DLA RUR PVC

180°

PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA

L= ok.4,5m

A

Ø

6

2

,
5

28,86

BLOKADA POZIOMUJĄCA GÓRNĄ KRAWĘDŹ

KOSZA 5cm POD DNEM KANAŁU WLOTOWEGO

(PIERŚCIEŃ NASPAWANY NA PROWADNICĘ)

KOSZ ZABEZPIECZAJĄCY

PROWADNICE RUROWE Ø2,5cm

KOTWA MOCUJĄCA PROWADNICE

ŁAŃCUCH DO WYCIĄGANIA KOSZA

KOTWA MOCUJĄCA

STAL NIERDZEWNA OH18N9

STAL NIERDZEWNA OH18N9

STAL NIERDZEWNA OH18N9

STAL NIERDZEWNA OH18N9

STAL NIERDZEWNA OH18N9

KOTWA MOCUJĄCA DO DNA

STAL NIERDZEWNA OH18N9

KOSZ ZABEZPIECZAJĄCY

STAL NIERDZEWNA OH18N9

PROWADNICE RUROWE Ø2,5cm

STAL NIERDZEWNA OH18N9

KOTWA MOCUJĄCA PROWADNICE

STAL NIERDZEWNA OH18N9
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GÓRNA I DOLNA OBRĘCZ

Z PRĘTÓW Ø5mm

OBRĘCZE POŚREDNIE, SŁUPKI I DNO

Z PRĘTÓW Ø2.5mm

ROZMIAR OCZKA 30x30mm W ŚWIETLE

UCHWYT KOSZA DO MOCOWANIA NA

PROWADNICACH RUROWYCH Z

PRĘTÓW Ø10mm

ŁĄCZNIK L=ok.25cm

 PROMIEŃ GIĘCIA

 ZACZEPÓW ok.Ø25mm
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PROWADNICE RUROWE Ø25mm
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UWAGA:

1. ZACZEPY UCHWYTU KOSZA WYKONAĆ NA KĄT 270°TAK, ABY UNIEMOŻLIWIĆ UPADEK

KOSZA Z PROWADNIC ORAZ ABY KOSZ NIE BLOKOWAŁ SIĘ NA OBEJMACH MOCUJĄCYCH

PROWADNICE DO ŚCIAN STUDNI

2. 5cm POD WLOTEM KANAŁU NA PROWADNICACH NASPAWAĆ BLOKADĘ, POZIOMUJĄCĄ

GÓRNĄ KRAWĘDŹ KOSZA NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE

3. WSZYSTKIE ELEMENTY KOSZA, PROWADNICE I KOTWY MOCUJĄCE WYKONAĆ ZE STALI

NIERDZEWNEJ OH18N9

4. DŁUGOŚĆ PROWADNIC L=ok. 5,4m

5. PROWADNICE MOCOWAĆ DO DNA STUDNI ORAZ DO ŚCIAN W ROZSTAWIE  CO 1,5m

(OGÓŁEM 4 PARY MOCOWAŃ DO ŚCIAN  + 1 PARA MOCOWAŃ DO DNA)

SCHEMAT KOSZA
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KANAŁ Ø0,20m PVC

kl.S SDR34 SN8 LITY

KANAŁ Ø0,20m PVC

kl.S SDR34 SN8 LITY

KANAŁ Ø0,20m PVC

kl.S SDR34 SN8 LITY

STUDNIA OSADNIKOWA Z ZASTAWKĄ

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM KAMIENIEC
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