UStUGI GEODEZYUNE

OBIEKT: Roséwek, dz. 124/1, 114/13
Obreb: Kamiwniec P,G\AQOA?_EGA/(
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Wojewodziwo: 32 Zachodniopomorskie 71-138 Szczecin

tel. 691 221 226

(Jednostka wykonawstwa gecdezyjnego)

SKALA: 1:500 Wykonano metodg: el+astrowe-b) wekiorowo:

Uktad wspotrzednych: PUWG 2000
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty: Piotr Trepka

upr. Nr: 21528

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.1832.2018
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celdw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.198.16.21.2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 01.2.1, 2.3

2. Danych branzowych ¢zesci uzbrojenia podziemnego

3. Pomiaru zieleni wysokigej i pomnikdéw przyrody oraz pomiaru

innych obiektow wskazanych przez projektanta
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W zakresie opracowarnia znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr:  brak

podlegajace ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wediug danych

WGKIK SP w Policach z dnia 22.08.2018r.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 818/2017 - g
2.151/2018 - e
3. 415/2018 - e

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania
2. Redakgja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 20156 nr 0 poz. 2028}

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwafte obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 8.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udastepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
Jest zabronione: art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posdredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sig
kompletnosci, a doktadnosc potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celdw projektowych na dzien:

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
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Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujace = 2

uzgodnione przez ZUDP projekly sieci uzbrojenia terenu:
1. 818/2017 - g
2. 151/2018 - e
3.415/2018 -e

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien karfometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o0 ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w ¢zasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzadzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572}"

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow

(Dz. U.z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

Jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - 7 literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualnos$¢ mapy do celdw projektowych na dzien:
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PROJEKTOWANY WODOCIAG

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE @63mm
PROJEKTOWANA ZASUWA NA WODOCIAGU
PROJEKTOWANY HYDRANT P. POZ. NADZIEMNY
PROJEKTOWANY KANAL SANITARNY

PROJEKTOWANY PRZYKANALIK SANITARNY @0,16m
PROJEKTOWANA STUDZIENKA NA KANALE SANITARNYM
PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
PROJEKTOWANY RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTOWANA ZASUWA NA RUROCIAGU TLOCZNYM

Zt ACZE POMIAROWE WG PROJEKTU ENEA X
PROJEKTOWANA WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA 0,4kV

RP ROZDZIELNICA ODBIORCZA - DOSTAWA FABRYCZNA

PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIOWY Z OPRAWA LEDOWA NA
CZOPIE StUPA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
GRANICA DZIALKI

ISTNIEJACE SIECI | OBIEKTY BUDOWLANE DO LIKWIDACJI
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POWIERZCHNI DZIALKI

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
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za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celdw
projektowych GK.6640.1832.2018:

nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO - M.ROSOWEK

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: SIECI WOD.-KAN.

projektant: mgr inz. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08
sprawdzajacy: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/5z/83
branza: SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

projektant: techn. RYSZARD FILIPOWICZ 13/S2/89
sprawdzajacy: mgr inz. WLADYSEAW PODGORSKI 91/64

nazwainwestydl: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA TERENOW POLOZONYCH W OBREBIE GEODEZYJNYM KAMIENIEC

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

26.08.2018r. Piotr Trepka _ __ KONCEPCJA UKLADU DROGOWEGO LTTTT
u/\ @\7
,“ d@ d;’ numery dziatek: L, . o
SRR Zakres Urzedu Wojewodzkiego: Obreb Kamieniec: 128/2
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