SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA
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—————————— —Wewnetrzna linia zasilajgca kablowa 0,4kV —projektowana
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UWAGI DOTYCZACE ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA PRZEPOMPOWNI! RP

~

Z istniejgcego zlgcza pomiarowego ustawionego staraniem Enea Operator nalezy ufozyc kablowg
wewngtrzng linig zasilajgcq YAKY 4x50 (dt. 192m) do rozdzielnicy odbiorczej pompowni RP.

2. Rozdzielnicg odbiorczq RP w wykonaniu fabrycznym nalezy zabudowa¢ we wskazanym migjscu.
3. Z rozdzielnicy RP nalezy zasilic kablem YKY 3x2,5 oprawg oswietleniowg zamontowanq

na projektowanym stupie oswietleniowym i zalgczang z szafy RP.
4. Projektowane kable nalezy utozy¢ w ziemi, w wykopie na glgbokosci 0,7m zgodnie z normgq

PN-76/E-05125.

8. Trasg projektowanego kabla wiz i oswietleniowego nalezy utozy¢ wg podanych wspdtrzednych
punktéw geodezyjnych.

6. Inne szczegbly przedstawiono na schemacie zasilania i w opisie technicznym.
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Zasilanie w przelocie kabla YAKY4x150 wg é)rg/. ENEA
z istn. stacji trans. "Roséwek”™ nr 166

nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO - M.ROSOWEK

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

projektant: techn. RYSZARD FILIPOWICZ 13/Sz/89
sprawdzajacy: mgr inz. WEADYSEAW PODGORSKI 91/64

nazwa inwestycli: BLDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA TERENOW POLOZONYCH W OBREBIE GEODEZYJNYM KAMIENIEC

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY
""SCHEMAT ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA

numery dziatek:
i Zakres Urzedu Wojewodzkiego: Obreb Kamieniec: 128/2

Zakres Starostwa Powiatowego: Obreb Kamieniec: 114/13, 124/1, 124/2, 124/6

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
wg PN-IEC 60364—-4-41

UKLAD SIECI TN-C/S

. . e nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:
Biuro Projektéw 290/218 / P-962/2018
"| NBUD" stadium oprac:
Rok zatozenia 1991 PROJEKT BUDOWLANY -—
ul.E.Kwiatkowskiego 32/13;71-004 Szczecin
data oprac:
tel./fax +48 (091) 485 33 95 LISTOPAD 2018r.




