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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem na
terenie objetym projektem drogi biegngcej przez tereny bytego gospodarstwa produkcji
ogrodniczej Gumience - od wigczenia drogi krajowej nr 13 w Przectawiu (rejon skretu do
Rajkowa) do ul. Floriana Krygiera (dawniej ul. Autostrada Poznanska) — Ustowo.

Opracowanie obejmuje inwentaryzacje zieleni wysokiej (drzew i krzewow) oraz
gospodarke drzewostanem, czyli okreslenie zasad postepowania w przypadku kolizji i
zblizenh zieleni z przebiegiem drogi, chodnikéw, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz wymagan fizjologicznych roslin drzewiastych.

W inwentaryzacji okreslono gatunek drzewa Iub krzewu, stan zdrowotny roslin,
Srednice pnia drzewa na wysokosci 130 cm, wysokos$¢, srednice korony. W przypadku,
gdy drzewo rozwidla sie ponizej 130 cm od powierzchni gruntu podano srednice dla
kazdego pnia. W przypadku zwartej grupy drzew, czy krzewow okreslono sktad
gatunkowy, w miare mozliwosci srednice pni, stan zdrowotny roslin, wysokos¢ oraz
zajmowang powierzchnie. Okreslono szacunkowy wiek w przypadku, gdy roslina jest
wykazana do usuniecia i ma mniej niz 10 lat.

Inwentaryzacji poddano zielen wysokg rosngcg w granicach opracowania w pasie 0
szerokosci okoto 22 m. Na rysunku w skali 1:500 podano lokalizacje roslin z numerem
inwentaryzacyjnym zgodnym z tabelg inwentaryzacyjng (tab. 1) w kolumnie 1.

2. Formalno-prawna podstawa opracowania
Podstaw formalna:

e zlecenie Project Supervision Elzbieta Janczynska dla dr inz. Matgorzaty
Nowakowskiej z dnia 24 kwietnia 2015r. na wykonanie opracowania:
.Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem na terenie objetym projektem
drogi biegngcej przez tereny bytego gospodarstwa produkcji ogrodniczej Gumience
- od witgczenia drogi krajowej nr 13 w Przectawiu do ul. Floriana Krygiera —
Ustowo”. Inwestorem jest Gmina Kotbaskowo.

e plan sytuacyjny w skali 1:500, z naniesionymi projektowanymi elementami
inwestycji,

e wizja w terenie

e domiary drzew i krzewdw w terenie za pomocg tasmy mierniczej,

e szczegOtowe pomiary dendrometryczne drzew i krzewow.

Podstawa prawna:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92
poz. 880 z pézn. zm.);

e [JRozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133);

e [JRozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430; Dziat Ill, rozdz. 11).
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3. Zielen — inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

Inwentaryzacje zieleni przeprowadzono w kwietniu 2015 r. Dokonano jej oceny i
okreslono kolizje zieleni z w/w budowg uktadu drogowego.

Na terenie opracowania wystepujg drzewa i krzewy jako zielen wprowadzana oraz
samosiewy. Zieleh komponowana wystepuje gtdbwnie na terenach posesji przylegtych do
przebiegu drogi, czesto za ogrodzeniami. Samosiew drzew i krzewow lisciastych, np.:
czeresnia ptasia, bez czarny, r6za dzika, wystepuje gtdwnie na liniach granicznych i
nieuzytkach.

Dominujg drzewa i krzewy mtode, zaréwno lisciaste, jak tez iglaste. Czesciej rosliny
iglaste stanowig zielen komponowang, ozdobng, sytuowang przy wjazdach na posesje.
Drzewa starsze to topole x kanadyjskie ‘Serotina’ o obwodach pni: 282, 293, 335, 375 cm.

Drzewa i krzewy poddane ocenie sg w dominujgcej przewadze w dobrym stanie
zdrowotnym.

Wykazano drzewa i krzewy zaklasyfikowane do usuniecia ze wzgledu na kolizje,
zblizenia do rozwigzania projektowego oraz ze wzgledu na przestoniecia w tréjkacie
widocznosci. Czesc¢ roslin nalezy podcig¢ do skrajni ciggu pieszego i jezdni ulicy.

tab. 1. Inwentaryzacja drzew i krzewow, gospodarka drzewostanem

GATUNEK UWAGI

WYSOKOSCE (M)
SREDNICA KORONY
DRZEWA (m)
LUB POWIERZCHNIA
KRZEWOW (m ?)
SREDNICA PNIA*
DRZEWA
(cm)

=1 NR ROSLINY NA PLANIE

N
w
I
(6]

6

Stan zdrowotny dobry
Jabtor domowa 1,5 2 1,12 Ponizej 10 lat
DO USUNIECIA

[y
>

Stan zdrowotny dobry
1B | Bez czarny 12 3 - Ponizej 10 lat
DO USUNIECIA

Forma krzewiasta;
Stan zdrowotny dobry
Ponizej 10 lat
DO USUNIECIA

2 | Jabton domowa 15 2

Stan zdrowotny dobry
3 |Bezczamny 3 6 - Ponizej 10 lat
DO USUNIECIA

Stan zdrowotny dobry
4 | Bezczarny 3 7 - Ponizej 10 lat
DO USUNIECIA

Stan zdrowotny dobry
5 |Bezczamny 1 1 - Ponizej 10 lat
DO USUNIECIA

Grupa: Ztotokap Waterera, Wierzba Grupa
6 | purpurowa ‘Nana’', Bukszpan 0,5-3 18 - Stan zdrowotny dobry
wieczniezielony, Wierzba wiciowa DO PRZYCIECIA DO SKRAJNI
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Grupa,
7 | Rb6za dzika, Budleja Dawida 35 7 Stan zdrowotny dobry
DO PRZYCIECIA DO SKRAJNI
e Stan zdrowotny dobry
8 | Rozadzika 35 4 DO PRZYCIECIA DO SKRAINI
e Stan zdrowotny dobry
9 | Rozadzika 2 3 DO PRZYCIECIA DO SKRAINI
Grupa samosiewu i odro$la,
2,223, Stan zdrowotny dobry
10 | Olsza szara 3-5 4 3478 Ponizej 10 lat
DO USUNIECIA
dt 17 m szer Berberys wzdtuz ogrodzenia, roza
Szpaler: berberys Juliana, réza ' ' od strony posesji; Stan zdrowotny
11 ! ., 1-2 2,,2 m pow. , . iy ,
dzika, rdza pomarszczona 374 Sredni, czeS¢ krzewdw z posuszem
’ DO PRZYCIECIA DO SKRAJNI
Stan zdrowotny dobry
12 | Bez czamny 0,6 1 Ponizej 10 lat
DO USUNIECIA
- . Stan zdrowotny dobry
13 | Swierk kiujacy 6 3 18 DO PRZYCIECIA DO SKRAINI
- . Stan zdrowotny dobry
14 | Swerk kujacy ° 3 % | DOPRZYCIECIA DO SKRAINI
15 | Swierk ktujacy 6 3 20 Stan zdrowotny dobry
- . Stan zdrowotny dobry
16 | Swierk klujacy 6 3 18 DO PRZYCIECIA DO SKRAINI
- . Stan zdrowotny dobry
17| Swierk kiujacy 6 3 22 DO PRZYCIECIA DO SKRAINI
- . Stan zdrowotny dobry
18 | Swierk kiujacy 6 3 718 | boPRZYCIECIA DO SKRAINI
- . Stan zdrowotny dobry
19 | Swierk kiujacy 6 3 19 DO PRZYCIECIA DO SKRAINI
- . Stan zdrowotny dobry
20 | Swierk kiujacy 6 3 10211 55 pRZYCIECIA DO SKRAINI
- . Stan zdrowotny dobry
21 | Swierk kiujacy 6 3 22 DO PRZYCIECIA DO SKRAINI
- . Stan zdrowotny dobry
22 | Swierk kiujacy 6 3 18 DO PRZYCIECIA DO SKRAINI
Stan zdrowotny dobry
23 | Czarny bez 15 2 Ponizej 10 lat
DO USUNIECIA
24 | Wierzba wiciowa 25 3 - Stan zdrowotny dobry
25 | Zywotnik zachodni 6 2,5 20 Stan zdrowotny dobry
. . Stan zdrowotny dobry
26 | Lipa drobnolistna 5 4 22 DO PRZYCIECIA DO SKRAINI
27 | Jatowiec chinski 1 12 Stan zdrowotny dobry
Stan zdrowotny dobry
28 | Topola szara 8 5 4 DO PRZYCIECIA DO SKRAINI
Drzewo zdeformowane - obcigte na
- . wys. 1,8
29 | Swierk ktujacy 18 3 16 Stan zdrowotny dobry

DO PRZYCIECIA DO SKRAJNI
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30

Swierk ktujacy

15 3 17

Drzewo zdeformowane - obcigte na
wys. 1,5
Stan zdrowotny dobry
DO PRZYCIECIA DO SKRAJNI

31

Jarzab pospolity

4 3 18

Stan zdrowotny dobry
DO PRZYCIECIA DO SKRAJNI

32

kasztanowiec pospolity

5 4 27

Stan zdrowotny dobry

33

Czeresnia ptasia

Grupa samosiewu
Stan zdrowotny dobry
Ponizej10 lat
DO USUNIECIA

34

Topola kanadyjska ‘Serotina’

15 15 91

Stan zdrowotny dobry

35

Czere$nia ptasia

Stan zdrowotny dobry

36

Czeresnia ptasia

2,2,2,88,

6 Pow. 15 10,12

Grupa samosiewu
Stan zdrowotny dobry

37

Czarny bez

Stan zdrowotny dobry
Ponizej 10 lat
DO USUNIECIA

38

Jabtoh domowa

Stan zdrowotny dobry
DO PRZYCIECIA DO SKRAJNI

39

Czarny bez

Wzdtuz ogrodzenia
Stan zdrowotny dobry
Ponizej 10 lat
DO USUNIECIA

40

Robinia pospolita

6 4 20, 22

Stan zdrowotny dobry
DO PRZYCIECIA DO SKRAJNI

41

Robinia pospolita

Grupa samosiewu ponizej 10 lat
Stan zdrowotny dobry
DO USUNIECIA

42

Grupa: klon pospolity

17 pni: 6-

4-6 4 23

Grupa samosiewu
Stan zdrowotny dobry

43

Topola kanadyjska ‘Serotina’

15 15 94

Stan zdrowotny dobry
DO USUNIECIA

44

Grupa: Sliwa atycza, gtog
jednoszyjkowy

1,5-2 4

Grupa wzdtuz ogrodzenia
Stan zdrowotny dobry

45

Réza dzika

Grupa wzdtuz ogrodzenia
Stan zdrowotny dobry
Ponizej10 lat
DO USUNIECIA

46

Wierzba wiciowa

6 4 7,8,8,10

Grupa samosiewu
Stan zdrowotny dobry
DO USUNIECIA

47

Czeresnia ptasia

3 2 8,6

Stan zdrowotny dobry
Ponizej 10 lat
DO USUNIECIA

48

Topola kanadyjska ‘Serotina’

13 15 107

Stan zdrowotny dobry
DO PRZYCIECIA DO SKRAJNI

49

Réza dzika

Stan zdrowotny dobry

50

Czeresnia ptasia

Na wys.
6 6 0,9:
17,25,28

Posusz w koronie
Stan zdrowotny Sredni
DO PRZYCIECIA DO SKRAJNI

51

Swierk ktujacy

12 1 3

Stan zdrowotny dobry

52

Jatowiec chinski

Stan zdrowotny dobry
DO PRZYCIECIA DO SKRAJNI
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, . Stan zdrowotny dobry
53 | Jatowiec sawinski 2 15 DO PRZYCIECIA DO SKRAINI
Siewki jabtoni Ponizej10 lat
DO USUNIECIA
54 | Jatowiec sawinski, jabtort domowa 1 31 Stan deW.‘?".‘y dobry
’ Jatowiec ponizej 10 lat DO
PRZYCIECIA DO SKRAJNI
i DO USUNIECIA 12 m2
55 | Swierk ktujacy 4 2 18 Stan zdrowotny dobry
Grupa: kosodrzewina, jatowiec Zwarta, poprzerastana grupa
sawinski, jatowiec ‘Meyera’, jatowiec Ob krzewow i drzew. Sredni stan
kowaty, jatowiec ‘Blue 'wody zdrowotny, czes¢ roslin
56 | ol e Blue | 45 88 pni od 2- Y, cz¢
arpet’, zywotnik zachodni, zywotnik 12 cm poprzechylanych, znieksztatconych,
olbrzymi, cyprysik lawsonia, cyprysik Z posuszem
lawsonia ‘Alumi’, Swierk ktujacy DO USUNIECIA 50 m2
- . . Stan zdrowotny dobry
57 | Zywotnik zachodni 4 2 13 DO USUNIECIA
o Szer. 0,8, dt. 10 Stan zdrowotny dobry ponizej 10 lat
58 | Bukszpan wieczniezielony 12 m pow.8 DO USUNIECIA
Stan zdrowotny dobry
59 | Ognik szkartatny 15 22 DO PRZYCIE..CI.A DO SKRAJNI
Ponizej 10 lat
DO USUNIECIA 14 m2
60 | Jatowiec sawiriski ‘Mint Julep’ 15 6 - Stan zdrowotny dobry
, 11 pni: 7- Grupa z odrosli korzeniowych
61 | Sumak octowiec 4 8 15 Stan zdrowotny dobry
Odrosla u nasady pnia
. . Stan zdrowotny dobry
62 | Lipa szerokolistna 6 6 45 DO PRZYCIECIA ODROSLA
U NASADY PNIA
63 | Jatowiec chinski 2 8 - Stan zdrowotny dobry
64 | Topola kanadyjska ‘Serotina’ 18 9 119 Stan zdrowotny dobry
Nisko ugateziona,
odro$la przy nasadzie pnia
65 | Wierzba iwa 6 6 43 Stan zdrowotny dobry
DO PRZYCIECIA ODROSLA
U NASADY PNIA

* Srednica pnia mierzona na wysokosci 130 cm nad ziemig

4. Zalecenia i wytyczne dla wykonawcy

Wycinka drzew i krzewow:

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmuja:

ruchu,

pozyskanego z
zageszczenie;

wody;

oznakowanie robot zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji

mechaniczne wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow;
zasypanie dotdbw po wykarczowaniu (poza miejscami wykopow) z uzyciem gruntu
terenu budowy przydatnego do budowy nasypow i

ich

doty w obrebie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich
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e niewykorzystane drewno, gatezie i karpiny mozna przeznaczy¢ do uzyskania
kompostoéw organicznych;
e wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym.

Z uwagi na charakter prac zwigzanych z wycinkg drzew w terenie zainwestowanym i w
pasie drogowym nalezy powierzyc¢ to zadanie doswiadczonej firmie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie.

Zabezpieczenie drzew podczas prowadzenia prac budowlanych - podstawa
formalna

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na
terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposéb najmniej szkodzgcy
drzewom lub krzewom (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2004r. nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

Do podstawowych obowigzkow kierownika budowy nalezy:

Protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i
stalymi  punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego i kulturowego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane, (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.); Art.22, pkt.1.

Drzewa znajdujgce sie na terenie budowy (w tzw. zblizeniu do prac budowlanych) nie
mogg pozostawacC bez zabezpieczenia. Zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz
przepisbw mowigcych o obowigzku ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie,
drzewa muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby drzewa, ktére wykazujg
wartosci materiatu uzytkowego (np. do celéw meblarskich, budowlanych itp.) nie utracity
tych wkasciwosci w czasie trwania robot.

Zabezpieczenie drzew podczas prowadzenia prac budowlanych:
ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW

Pnie drzew mozna zabezpieczy¢ na dwa sposoby: owijajgc je derkami lub matami ze
stomy, a nastepnie naktadajgc na nie deski. Powinny one przylega¢ szczelnie na catej
powierzchni pnia do min. wysokosci - 150 cm. Deski nalezy przymocowa¢ do pnia za
pomocg opasek z drutu lub tasmami stalowymi (nie uzywac¢ do zamocowan gwozdzi itp.).
Deski powinny opierac¢ sie o podtoze, a jesli jest to nie mozliwe z powodu wystajgcych
korzeni, nalezy je od dotu obsypac ziemig lub zastosowa¢ dodatkowg opaske druciang.
Jesli zastosowanie desek na wszystkich drzewach podraza koszty, mozna deski
przymocowac tylko w tych miejscach, gdzie pien moze by¢ narazony na kontakt ze
sprzetem.

ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

Niedopuszczalne jest poruszanie sie ciezkich maszyn i pojazdéw powodujgcych
zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktérg
znajdujg sie korzenie drzew.
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Gtebokie wykopy drenujgce teren lub wykopy naruszajgce strefe korzeniowg drzew
muszg posiadac zabezpieczenia chronigce korzenie.

Nalezy unikaé magazynowania wszelkich materiatbw budowlanych pod
koronami drzew.

Jesli jest to konieczne, mozna tg czynnos¢ wykona¢ na podktadach umozliwiajgcych
wymiane gazowg w glebie i nie powodujgcych uszkodzenie korzeni podpowierzchniowych.

Sposoby zabezpieczenia korzeni:

e prace w wykopach w obrebie strefy korzeniowej drzew prowadzi¢ recznie, ciecia
grubszych korzeni wykonywac recznie. Dotyczy zblizen rob6t ziemnych zwigzanych
Z przebudowsa;

e prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew tj. od pazdziernika do
marca;

e W taki sposob organizowac¢ roboty ziemne, by odcinki rob6t konczy¢ w przeciggu
kilku dni, nie dopuszczajgc w ten sposéb do trwatego przesuszenia korzeni i gleby;

e dodatkowo odkryte korzenie zabezpieczy¢ przed przesuszeniem poprzez ostoniecie
Sciany wykopu od strony drzewa warstwg torfu i np. folii, co zabezpiecza przed
wysychaniem korzeni i gruntu, pamietajgc o statym utrzymywaniu warstwy torfu w
stanie wilgotnym;

e wygrodzenie powierzchni zajmowanej przez korzenie (zasieg korzeni w przyblizeniu
odpowiada srednicy korony drzewa). W zwigzku z tym, za bezpieczng dla korzeni
drzew przyjmuje sie odlegtos¢ mierzong obrebem korony powiekszonym o 1 m);

e wyznaczenie drég tymczasowych, placéw skladowych poza rzutem koron drzew;

e utozenie na podsypce zwirowej tymczasowej nawierzchni z ptyt perforowanych
(czasowe drogi za specjalnych elementow prefabrykowanych (ptyty “jumbo” lub
podobne) nie mogg by¢ uktadane bezposrednio na ziemi. Wymagana jest warstwa
gruboziarnistego zwiru lub podobnych materiatdw sypkich, bardziej rownomiernie
przenoszacych obcigzenia na glebe z systemem korzeniowym).

ZABEZPECZENIA KORON DRZEW

Sposoby zabezpieczen korony:

a) wygrodzenie terenu w granicach rzutu koron,

b) wyznaczenie drog technicznych, placow sktadowych poza zasiegiem koron drzew.

Niedopuszczalne jest:

e skitadowanie na placu budowy (powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew)
niezabezpieczonych przed dostaniem sie do gruntu materiatdw zmieniajgcych
chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement,
gips) oraz skladowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadow, sciekow,

e sktadowanie w okresie wegetacji dtuzej niz 1 miesigc materiatbw ograniczajgcych
wymiane powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (sktadowisk ziemi,
piasku, zwiru),

e palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas bitumicznych, impregnatow,
palenie odpadéw pobudowlanych),

e poruszanie sie pojazdow zageszczajgcych glebe pod drzewami oraz obrywajgcych
korzenie.
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Dopuszczasie:

e ruch maszyn po przygotowanych tymczasowych drogach ograniczajgcych
uszkodzenia korzeni,

e ciecia techniczne umozliwiajgce bezkolizyjng prace dzwigu lub w celu utatwienia
przejazdu pojazdom wysokim.

Ciecia techniczne i sanitarne w koronach drzew i krzewow

Ciecia dotycza:

e drzew, krzewow, ktorych korony sg w skrajni ciggoéw pieszych i jezdni ulicy;

e drzew, krzewow, u ktérych zredukowano system korzeniowy przy prowadzeniu
robét ziemnych. Ciecia powinny byé przeprowadzone w celu doprowadzenia do
rownowagi miedzy korong drzewa i zmniejszonym systemem korzeniowym, co
ewentualnie moze mie¢ miejsce przy uszczupleniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robot ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 10 do 30% gatezi.

e drzew, ktorych gatezie zostaly ewentualnie uszkodzone podczas robot
budowlanych.

Ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi, nalezy przeprowadzi¢
stopniowo, unika¢ jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej, wykonac¢ przez 2 - 3 okresy
wegetacyjne.

Wykonanie cie¢ technicznych w koronach drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
ogrodniczg i zasadami BHP oraz powierzy¢ specjalistycznej firmie zajmujgcej sie chirurgig
drzew.
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