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l. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa nr 34/2015 z 27.01.2015r.
1.2 Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja do celéw projektowych;
1.3 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

1.4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1137);

1.5 Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12
pazdziernika 2002 roku z p6zniejszymi zmianami).

1.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Statej Organizacji Ruchu dla drogi gminnej taczacej
droge krajowa nr 13 z ul. Floriana Krygiera w Szczecinie, przebiegajacej przez teren ,szklarni
gumience”.

Zakresem opracowania jest oznakowanie pionowe i poziome odcinka drogi gminnej:

— od km 0+015 (dz. nr ew. 44 obr¢b Ustowo) do km 1+122,17;
— skrzyzowanie drég gminnych w km 0+600,85;
— skrzyzowanie z droga wewnetrzng w km 0+976,43 (droga dojazdowa do zbiornika).

2.2 Opis stanu istniejaceqo i projektowane zmiany

Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Kotbaskowo, Powiecie Polickim w Wojewodztwie
Zachodniopomorskim. Istniejaca droga posiada nawierzchnie bitumiczng z betonu asfaltowego.
Szerokos¢ istniejacej drogi wynosi srednio 5,8-6,0 m. Droga taczy droge krajowa nr 13 z ul. Floriana
Krygiera.

Droga stuzy gtownie jako dojazdowa do znajdujacych sie obiektow handlowo — ustugo —
produkcyjnych i czynnych szklarni ogrodniczych. Wzdtuz drogi brakuje ciggdw pieszych, piesi
poruszaja si¢ po jezdni. Blisko nawierzchni znajduja si¢ ogrodzenia bedace w skrajni drogowej.

Nawierzchnia posiada fragmentaryczne obramowanie kraweznikiem.

Droga przebiegajaca przez teren szklarni posiada oznakowanie pionowe progu zwalniajacego
zlokalizowanego w km ok. 0+980, ktdrego w chwili obecnej nie ma, natomiast oznakowanie pionowe
znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym i zostato przeznaczone do likwidacji.
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Od strony drogi krajowej DK13 skrzyzowanie z droga przebiegajaca przez teren szklarni jest
oznakowane znakami pionowymi D-1 ,.droga gtdwna” w ciggu drogi krajowej, natomiast od strony
drogi przebiegajacej przez teren szklarni znakiem B-20 ,Stop”. Nie przewiduje si¢ zmiany
oznakowania tego skrzyzowania.

Dojazd na teren szklarni od strony ul. Floriana Krygiera (DK 13) nie byt oznakowany jako
skrzyzowanie drog i byt traktowany jako zjazd.

Projektowana droga przebiegajaca przez teren szklarni bedzie realizowana w oparciu o Decyzje
ZRID (Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej) i uzyska status drogi gminne;j.

Z chwilag wybudowania drogi gminnej, zgodnie z ustawg z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 15.460 z p6zn. zmianami), potaczenie obu drdg uzyska status skrzyzowania
zgodnie z definicja zawarta w art. 4 pkt. 9 ,,skrzyzowanie drdég publicznych:

a) jednopoziomowe — przeciecie si¢ lub pofgczenie drog publicznych na jednym poziomie”.

Q:: ~ng 75~ skrzyzowanie z ul. F. Krygiera
- s

T
e

s :

Skrzyzowanie z DK13
o / droga wewnetrznai

nhee : _ Cyf =, kmosor6.43 [7 C
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Rys. 1 Plan orientacyjny przebiegu drogi przez teren szklarni (=== droga przebiegajaca przez teren szklarni)

2.2.1 Oznakowanie skrzyzowania z DK13

W przedlozonym projekcie statej organizacji ruchu skrzyzowanie drogi gminnej z droga
krajowa nr 13 pozostawia Si¢ bez zmian. Lokalizacja istniejacych znakéw pionowych zostata
pokazana na rysunkach planu sytuacyjnego.

2.2.2 Oznakowanie skrzyzowania drogi gminnej z droga krajowa 13 (ul. Floriana Krygiera)

Skrzyzowanie oznakowano znakami A-7 ,ustap pierwszenstwa przejazdu” od strony drogi
gminnej podporzadkowanej. Natomiast w ciagu drogi gtdwnej ul. Floriana Krygiera skrzyzowanie
posiada istniejace oznakowanie znakami D-1 ,,droga z pierwszenstwem przejazdu”.

W ciggu ul. Floriana Krygiera nie przewiduje si¢ zmian w oznakowaniu poziomym ani
pionowym. Wprowadza si¢ oznakowanie skrzyzowania znakiem pionowym A-7 uzupelnionym
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oznakowaniem poziomym P-13 ,ustap pierwszenstwa przejazdu” oraz uzupetnieniem oznakowania
osiowego linig P-1b.

Ponadto nalezy odnowic¢ istniejace oznakowanie poziome przejscia dla pieszych na
skrzyzowaniu ul. Floriana Krygiera z projektowang droga gminng oraz wprowadzi¢ oznakowanie
tego przejscia znakami pionowymi D-6.

Uporzadkowanie organizacji ruchu na tym skrzyzowaniu rozszerzono o oznakowanie drogi
wewnetrznej prowadzacej do salonéw samochodowych i hotelu Silver poprzez ustawienie znakow D-
46 ,,poczatek drogi wewnetrznej” i D-47 ,koniec drogi wewngtrznej” ustawionych na jednym stupku.

2.2.3 Oznakowanie skrzyzowania drég gminnych w km 0+600,85

Skrzyzowanie oznakowano znakami A-7 ,ustap pierwszenstwa przejazdu” od strony drogi
podporzadkowanej. Natomiast w ciggu drogi gtéwnej skrzyzowanie oznakowano znakami D-1
»,droga z pierwszenstwem przejazdu” z dodatkowymi tabliczkami okreslajacymi przebieg drég na
skrzyzowaniu T-6a.

Oznakowanie skrzyzowania drég wynika z zapisania ich w planie zagospodarowania
przestrzennego jako drogi publiczne klasy dojazdowej (§ 23. ,Na terenach, o facznej powierzchni 3,7968
ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem 03 KD.D o powierzchnia 2,0118 ha, 04 KD.D o powierzchni
1,3466 ha i 05 KD.D o powierzchni 0,4384 ha, ustala sie:

1. przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowe))”
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Rys. 2 Wycinek planu za(jospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR XV/139/2015 RADY GMINY
KOLBASKOWO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w czesci obrebow Przectaw, Ustowo i Warzymice w gminie Kotbaskowo

2.2.4 Oznakowanie polaczenia drogi gminnej z droga wewnetrzna (droga dojazdowa do
zbiornika) w km 0+976,43

Droge oznaczong jako ,droga dojazdowa” w km 0+976,43 zaliczono do kategorii drdg
wewngetrznych i oznakowano jg znakami D-46 ,,poczatek drogi wewnetrznej” i D-47 ,koniec drogi
wewnetrznej”.
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2.2.5 Oznakowanie drogi gminnej

W ciagu drogi gminnej na calym odcinku wprowadzono znaki B-36 ,,zakaz zatrzymywania
i postoju” w celu wyeliminowania parkowania pojazdéw ograniczajacych przepustowos¢ drogi
gminnej. Parkowanie pojazdéw odbywa si¢ na terenach dziatek prowadzacych dziatalnosé¢
produkcyjno — handlows. Z przeprowadzonej analizy parkowania pojazdow wynika, iz ilos¢
stanowisk parkingowych zabezpiecza wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Dodatkowo zaprojektowano budowe 2 zatok postojowych umozliwiajacych, réwnolegte do
krawedzi jezdni, parkowanie pojazdéw osobowych:

- w km 0+815 przewidziano 9 miejsc postojowych;

- w km 1+068 przewidziano 6 miejsc postojowych.

Zatoki te oznakowano znakami D-18 ,,parking” z tabliczkag T-30i ,,wskazujaca postdj catego pojazdu
na jezdni rownolegle do krawgznika”, natomiast koniec znakiem D-18 z tabliczkg T-3a ,,Tabliczka
wskazujaca koniec miejsca przeznaczonego na postoj”.

Ponadto projektuje si¢ miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych wskazanych na planszy
oznakowania. Miejsca te zostang oznakowane znakami D-18a ,parking-miejsce zastrzezone” z
tabliczka T-29.

W ciggu drogi gminnej zaprojektowano chodnik stanowigcy potaczenie piesze chodnikow
istniejacych w pasie drogi krajowej DK 13 i ul. Floriana Krygiera z projektowanymi chodnikami
wzdhiz drogi gminnej. Z uwagi na istniejaca zabudowe przebieg chodnika zaprojektowano na
odcinku od poczatku trasy do km 1+000 po stronie lewej, natomiast od km 0+988 do konca trasy
chodnik zaprojektowano po stronie prawej. W miejscu zmiany lokalizacji chodnika zaprojektowano
przejscie dla pieszych oznakowane znakami D-6 oraz oznakowaniem poziomym P-10 ,,przejscie dla
pieszych” i P-14 ,linia warunkowego zatrzymania.” Dodatkowe przejscie dla pieszych wyznaczono
w km 0+880 w rejonie zatoki postojowej, przejscie oznakowano znakami D-6 oraz oznakowaniem
poziomym P-10 ,przejscie dla pieszych” i P-14 , linia warunkowego zatrzymania.”

Ciag drogi gminnej oznakowano znakami poziomymi P-1b linia pojedyncza przerywana -
krétka”, natomiast w rejonie skrzyzowania w km 0+600,85 wprowadzono oznakowanie znakami P-4
»podwajna linia ciggta” oraz P-1e ,linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka”.

1. WARUNKI TECHNICZNE DLA PIONOWYCH | POZIOMYCH ZNAKOW
DROGOWYCH

Do ustawienia znakdw i urzagdzen BRD zgodnie ze Szczegd/owymi warunkami technicznymi dla
znakéw drogowych pionowych i warunkach ich umieszczania na drogach, Zafgcznik nr 1 pkt. 1.2
Wielkosci i wymiary, nalezy zastosowac znaki:

1) mate (M)
- na drogach gminnych (...).
Znaki A-7 i B-20 powinny mie¢ grupe wielkosci srednig (S).

— Odlegtos¢ znakdw:
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chodnik

— Wysokos¢ umieszczania znakdw:
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~.7_ b
odcinek prosty tuk poziomy prawy tuk poziomy lewy

3.1 Kategorie znakéw pionowych

Projektowane oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nastepujacych kategorii znakow:
- A -—ostrzegawcze,

- B -zakazy;
- D - informacyjne;
- T - tabliczki.

3.2 Wielkosci znakéw pionowych

Nalezy stosowa¢ znaki drogowe wykonane w technice odblaskowej i posiadajace znak
bezpieczenstwa B, wg ponizszych wielkosci:

— znaki ostrzegawcze:

grupaviekosei | HMM90SC podstany
(mm)
S ($rednie) 900
— zakazu:
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o Srednica
grupa wielkosci (mm)
M (mate) 600
S (8rednie)-znak B-20 800
— znaki informacyjne:
grupa wielkosci d+ugosc(‘,ni)rc])1(;stawy |
M (mate) 600

3.3 Materiat na znaki pionowe

3.3.1 Tarcza znaku

Tarcze znaku nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 1.25 mm o podwdjnie
gictych krawedziach na obwodzie.

Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgie¢, pofatdowan i otwordéw
montazowych. Dopuszczalna nierbwnos¢ wynosi 1 mm/m.

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace
wyrdb i producenta w sposob trwaly oraz szczegdtowo okreslajace parametry techniczne danego
produktu:
nazwe producenta,
miesiac i rok produkcji znaku,
typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,
oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE i numer certyfikatu.

3.3.2 Lico znaku

Znak powinien by¢ wykonany w technice odblaskowej z folii typu I, za wyjatkiem znaku B-20,
D-6 i A-7, ktore powinny by¢ pokryte folig typu Il. Zastosowane folie odblaskowe musza posiadac
wazna aprobate techniczna wydang przez IBDiM. Nie jest dopuszczalne stosowanie folii réznych
typow i producentow na danej tarczy znaku lub tablicy.

3.4 Konstrukcje wsporcze

Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach ocynkowanych z rur @ 60 mm i dlugosci wynikajacej
z wysokosci zamontowania znaku. Nastgpny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym
w odlegtosci co najmniej 10 m.

Gora stupka winna by¢ zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi.

Drobne elementy takie jak sruby, podkiadki, katowniki mocujace, uchwyty winny by¢
ocynkowane.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych na drodze znaki powinny by¢ umieszczane na
wysiegnikach z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej.
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3.5 Oznakowanie poziome

Do wyznaczenia oznakowania poziomego nalezy zastosowa¢ technike malowania
cienkowarstwowego 0.3-0.8 mm (mierzona na mokro). Oznakowanie cienkowarstwowe wykonane
z farby biatej drogowej na bazie rozpuszczalnikow, metoda natryskows.

Zastosowane na oznakowanie poziome materialty winny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1436 — Materiaty do poziomego oznakowania drég — Wymagania, oraz PN-EN 1871 — Materiaty do
poziomego oznakowania drdg — Wtasciwosci fizyczne.

Projekt statej organizacji ruchu wprowadza nastgpujace oznakowanie drogowe poziome:
P —1b Linia pojedyncza przerywana — krotka

P — 1e Linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka

210

QW ¥2'0

P — 10 Przejscie dla pieszych

max. 0'5 0‘5 0'5

I\AAAA/
|

P — 14 _linia warunkoweqo zatrzymania ztozona z prostokatow”
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0,375 m’/mb

Miejsca dla 0séb niepetnosprawnych P-24

C

nEm

Zgodnie z pkt. 5.2.9.2 Zafacznika nr 2 szczeg6towych warunkow technicznych dla znakow
drogowych poziomych i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr. 220, poz. 2181
zZ pOzniejszymi zmianami”’) znak poziomy P-24 ,.symbol osoby niepetnosprawnej” umieszcza si¢ na
nawierzchni barwy niebieskiej.
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Uzgodnienia

Zalacznik nr 1 Zatwierdzenie Statej Organizacji Ruchu przez Prezydenta Miasta Szczecin
[WGKIiOS-111.7221.5-145.2016.KB z 19.10.2016 r.];

Zalacznik nr 2  Zatwierdzenie Stalej Organizacji Ruchu przez Staroste Polickiego
[KD.7120.176.1.2016.JW z 7.11.2016 r.];

Zakaczniki graficzne

Rys. 1 Plan orientacyjny;
Rys. 2.1 Plansza oznakowania Arkusz 1;
Rys. 2.2 Plansza oznakowania Arkusz 2
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