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1 Czes¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu

,,Budowa drogi w obr¢bie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie” —
Decyzja ZRID 1/2016 z 9.05.2016 r. wraz z ,,Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 13 (dz. nr ew.
142/2 obrgb Warzymice) na teren dziatki gminnej stanowiacej dz. nr ew. 44 obrgb Ustowo” — Decy-
zja pozwolenie na budowe nr 75/2016 z 15.04.2016 r. w zakresie budowy kanalizacji oswietlenia
ulicznego.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycz-
nych wedtug dokumentacji przetargowej zwigzanych z wykonaniem budowy drogi w obrebie Ustowo
od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie, miejscowos¢: Szczecin, Ustowo, Wa-
rzymice obreb 0019 Ustowo: dz. nr ew. 44, 45, 46/3, (45/2), (46/6), (45/1), (45/3), (46/5), (46/8),
(46/7) obreb 0021 Warzymice KANALIZACIJA OSWIETLENIA ULICZNEGO. Zakres robot
znajdujacych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie instalacji
elektrycznych.

Zakres prac obejmuje:
- UtozZenie rur ochronnych dla oswietlenia ulicznego

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem zewnetrznych instalacji elek-
trycznych i obejmuje:

e Wymagania dotyczace wiasciwosci wykorzystywanych wyrobdw, sposobu ich przechowy-
wania, transportu i sktadowania,

e \Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

e Wymagania dotyczace srodkdw transportu,

¢ Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych,

e \Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robét.

1.3 Informacje o terenie budowy

131 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do robot, winien przeprowadzi¢ wizje lokalna oraz :

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktérych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbada¢ ich
dostgpnos¢;

e Zapozna¢ si¢ z ogllnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z potozeniem i wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzgtu, etc.
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Na caty czas trwania robo6t, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robét. Kierownik
Robot jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpiséw w dzienniku
budowy.

Kierownik Rob6t bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli.

Najpdzniej w dniu przystapienia do robét Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robot
wraz z kopig uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie intereséw 0sob trzecich
Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0s0b trzecich.

1.3.3 Ochrona $rodowiska
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow, rozporzadzen i ustaw zwigzanych
z ochrong $rodowiska.

1.34 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowaé¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszel-
kich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowla-
nej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia
oraz aktow prawnych obowiazujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczeg6lnosci Polskich
Norm.

1.35 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wtasnych potrzeb oraz za-
pewnia na wiasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wykona-
nych przez siebie robdt.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowiazuja-
cych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu po-
winny gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa pracy.

Og6lne wymagania dotyczace organizacji budowy podano w ST D-00.00.00. ""Wymagania
0golne".
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1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamowie-
nia
CPV45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktdre znalazty si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo rownowazne
z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfika-
cji. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow, norm
i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wy-
konawcy od ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobow budowlanych
Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:

a) Posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfika-
cji,

b) Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata tech-
niczna — w odniesieniu do wyrobow nie objgtych certyfikacja okreslona w lit. a), majacych istot-
ny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

c) By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami doko-
nano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czion-
kowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami pod-
stawowymi,

d) By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

- Uzyte wyroby musza posiada¢ atesty Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji i
Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumen-
ty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniaja wymogdw technicznych
okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami
producenta i zmienity si¢ ich wiasnosci) beda uznawane za materiaty nie odpowiadajace wymaga-
niom.

Podczas wykonywania rob6t montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowac nastepujace
materiaty i wyroby:
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o folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyzej 0.4-0.6 mm gat. I/1l
e ostona rurowa do kabli HDPE 75 karbowana.

Ogo6lne wymagania dotyczace jakosci materiatow podano w ST D-00.00.00. **Wymagania ogdl-

ne .

3 Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot
budowlanych

Sprzgt i narzedzia, ktdre beda wykorzystywane do wykonania prac objgtych ta specyfikacja musza

by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami

producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzgtu,
ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac¢ go niezgodnie z przeznaczeniem.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST D-00.00.00. **Wymagania ogdl-

ne .

4 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢c wymagania wynikajace z obowiazuja-
cych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu po-
winny gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.
Potrzebne srodki transportu - samochéd dostawczy 0,9t.

Ogo6lne wymagania dotyczace §rodkow transportowych podano w ST D-00.00.00. "*Wymaga-
nia ogolne™.

5 Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1 Dobdr rur ostonowych_

Projektuje si¢ utozenie rur ostonowych przeznaczonych do ostony kabli planowanego oswietlenia
ulicznego. Zgodnie z zaleceniem normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”, srednica wewnetrzna rury ostonowej powinna by¢ réwna co
najmniej 1,5-krotnej zewngtrznej srednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm.
Przy wyborze rodzaju rury ostonowej, wzigto pod uwage obciazenie jakim moze podlegac rura osto-
nowa.

Dla przejscia pod droga — jesli nie ma mozliwosci wykonania przekopu — nalezy zastosowac rury
ostonowe gtadkoscienne, z lita $cianka ze ztaczka kielichowa, przeznaczone do uzycia w trudnych
warunkach terenowych, przy maksymalnych obciazeniach transportowych.

Dla ochrony kabli oswietleniowych w pozostatych miejscach o matych obciazeniach transportowych
takich jak: chodniki, wjazdy na prywatne posesje, a takze w miejscach bez obciazen transportowych
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(trawniki), nalezy zastosowac jednoscienne rury ostonowe gietkie, karbowane, przeznaczone do
uktadania w wykopach otwartych.

Wszystkie zastosowane rury ochronne winny mie¢ kolor niebieski.
5.2 Uktadanie

Projektowane rury ostonowe winny by¢ uktadane w wykopach otwartych na gtebokosci 0,7 m liczac
od poziomu terenu lub nawierzchni konstrukcji (przy wjazdach na posesje).

Rury ostonowe utozone w ziemi powinny by¢ ze soba potaczone szczelnie tak, aby nie przedostawa-
ta si¢ do ich wnetrza woda i aby nie byty zamulane.

W przypadku zblizen i skrzyzowan z elementami istniejacej i projektowanej infrastruktury zabudo-
wanej w ziemi, odlegtosci pomigdzy elementami tej infrastruktury winny spetnia¢ zalecenia okreslone
w tab. 2 normy N SEP-E-004.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2, pod warunkiem zastosowania oston
otaczajacych i uzgodnienia odstgpstwa

z uzytkownikami obiektow.

Sposob utozenia rur ostonowych winien by¢ zgodny wymogami okreslonymi przez producenta rur
ostonowych oraz wymogami okreslonymi w powiazanych normach.

5.3. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi zasadami, zgodnie
z aktualnymi normami, warunkami technicznymi i przepisami.

e Wyznaczenie trasy rur ostonowych nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
e po wykonaniu prac ziemnych, a przed zasypaniem kabli, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna trasy utozonej kanalizacji kablowej.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-00.00.00. **Wymagania ogol-

ne .

6 Kontrola, badaniai odbior wyrobéw i rob6t budowlanych
Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jakosé¢ robét. Kontrole bg-
da dotyczyty zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robot
oraz dokumentacji technicznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku
budowy. Pomiary i kontrole powinny dotyczyc¢:

e Zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobdéw i robét budowlanych podano
w ST D-00.00.00. ""Wymagania ogblne™".
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7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt trzeba wykonywaé¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu
wykonywania elementu rob6t stanowiacego odrebna catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjgtymi w kosztorysowaniu.

Og6lne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00. ""Wyma-
gania ogblne™.

8 Odbidr robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi nastgpujace doku-
menty:
e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkdw roboczych,
e Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
e Protokoty odbioréw czgsciowych,
o Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw moga ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowigzkowo w sktad
komisji wchodza:

e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

e Kierownik robét elektrycznych,

e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbiordw robot podano w ST D-00.00.00. **Wymagania ogolne".

9 Rozliczenie robot
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Jednostka obmiarows jest metr biezacy (mb) dla utozenia rur ostonowych. Ptatnos¢ za 1 mb utozenia
rur ostonowych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— kopanie i zasypanie rowow dla kabli;

— zakup i utozenie rur ostonowych;
— inwentaryzacja geodezyjna utozonej rury wraz ze szkicami geodezyjnymi.
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wraz z
»Przebudowsg zjazdu z drogi krajowej nr 13 (dz. nr ew. 142/2 obreb Wa-
rzymice) na teren dziatki gminnej stanowigcej dz. nr ew. 44 obreb Ustowo”
— Decyzja pozwolenie na budowe nr 75/2016 z 15.04.2016 r.
KANALIZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Jednostka obmiarowa demontazu stupa oswietleniowego jest sztuka (szt.). Ptatnos¢ za 1 szt. Demon-
tazu stupa oswietleniowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— demontaz stupa wraz z fundamentem;

— utylizacja materiatéw rozbiorkowych;

— zasypanie i zageszczenie wykopu po zdemontowanym stupie.

10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlnosci:

Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz.
414 z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania ba-
dan przy odbiorze.

SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-91/M.-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z prze-
szkodami terenowymi. Wymagania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywa-
nia i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.




