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ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO
1. Lokalizacja

Obiekty budowlane przewidziane do rozbiorki znajduja sie na dziatce ewidencyjnych o numerze 117/1 obreb
Kamieniec, Gmina Kotbaskowo, powiat policki.
Identyfikator dziatek: 321102_2.0004.117/1.

Foto. 1 Zdjecie lotnicze dziatki 117/1 obreb Kamieniec, Gmina Kotbaskowo, powiat policki

2. Opis stanu istniejacego

Do rozbiorki zakwalifikowano budynek znajdujacych sie na dz. ewid nr 117/1 obreb Kamieniec, Gmina

Kotbaskowo, powiat policki. Obiekty wytaczony z eksploatacii.

Charakterystyka obiektu - budynek gospodarczo-techniczny - 321102_2.0004.67_BUD.

Data powstania budynku — 1994 r.. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany z dachem dwuspadowym.
Pokrycie dachu blacha falista.

Fundamenty betonowe zbrojone pretami stalowymi ér. 8 mm ze strzemiona $r. 4,5 mm co 50 cm. Sciany
zewnetrzne | wewnetrzne wykonane z cegly klinkierowej gr. 25 cm i 12 cm na zaprawie cem.-wap. Sciany zwierczone
wiencem zelbetowym. Posadzka betonowa.

Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych, dachowych o kacie pochylenia ok. 15 °. Do plyt przymocowane taty o
wymiarze 3x4 c¢m, do ktorych przymocowana jest za pomoca Srubunku blacha falista.

Sciany wykoriczone tynkiem, malowane. Budynek wyposazony w stolarke okienng i drzwiowa, daszki nad
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ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO
wejsciami do budynku, orynnowanie i rure spustowg, szczatkowe wyposazenie techniczne.

Budynek okala ogrodzenie panelowe niskie (wysokosci 1,20 m).

Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa (m?)
1. Agregatorowania 16,73

2 Rozdzielnia NN 7,98

3 Rozdzielnia Z.E. NN 7,98

4. Komora transformatorowa 8,14

5 Rozdzielnia SN 16,42

6 Magazyn sprzetu 16,42

7 Pomieszczenie zbiornika paliwa | 4,45

Razem: 78,12 m2

3. Opis prac rozbiérkowych

3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Projektuje sie nastepujaca kolejno$¢ wykonania robot przygotowawczych:

przygotowanie zaplecza socjalno-biurowego,

zabezpieczenie placu rozbiorki ogrodzeniem i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajacy
osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren wokdt obiektu, ktory podlega rozbiérce. Oznakowaé
tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiérkowe", "Uwaga roboty na wysokosci", oraz
"Wstep wzbroniony",

ustawienie suchych toalet przeno$nych lub zapewnienie innego rozwigzania sanitarnego,

wyznaczenie miejsc skfadowania materiatow,

wyznaczenie drég dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla dzwigéw i samochodow

transportu materiatow rozbidrkowych,

wyznaczenie stref bezpieczenstwa dla rozbieranych elementéw,

oznakowanie terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

3.2. Rozbidrka szczatkowych urzadzen, sieci, instalacji elektrycznych

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ sposéb skutecznego odigczenia wszelkich instalacji i
medidéw do budynku. Miejsca odtgczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac sig poza obrebem robét budowlanych.
Obiekt nie posiada czynnych instalacji. Pozostatosci instalacje wewnatrz budynku rozebra¢ w trakcie robét.

3.3. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, o$cieznice wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien
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ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO
otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

3.4. Rozbiodrka pokrycia dachu

Podstawowa zasadg przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw
konstrukcyjnych. Zgodnie z tg zasadg rozbiorke nalezy rozpoczyna¢ od gory budynku.

Przed przystapieniem do bezpoSrednich robdt rozbiorkowych nalezy wykonaC wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

W pierwszej kolejnosci nalezy usungé poszycie dachowe z blachy falistej. Nastepnie dokona¢ ptyt korytkowych.
Transport piyt korytkowych na ziemie z uwagi na ich diugo$¢ i ciezar powinien odbywac si¢ za pomocg dzwigu lub

wyciggu. Plyty korytkowe zesktadowac.

3.5. Rozbiorka Scian i posadzki

Rozbiodrke scian mozna wykonac sposobem recznym lub mechanicznym.

W przypadku rozbiorki recznej prace prowadzi¢ od gory z rusztowan. Nie sktadowa¢ materiatow z rozbiorki na
pomostach rusztowaniowych.

Do rozbiorki mechanicznej wykorzysta¢ samojezdny sprzet burzacy, buldozery i Srodki transportowe. Prace
prowadzi¢ przestrzegajac BHP.

Materiat z rozbiérki posortowac i umiesci¢ na sktadowisku zgodnie z programem zagospodarowania odpadéw do
recyklingu i utylizacji.

Rozbidrke podtozy betonowych, posadzek nalezy rozbieraé recznie lub mechanicznie oraz rozbijaé je za pomocq
narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych.

Prace w poblizu (w odlegtosci 6,0 m od stupa) istniejacej infrastruktury energetycznej ograniczy¢é do prac

recznych.

3.6. Rozbiorka fundamentow

Dokona¢ rozbiérki $cian fundamentowych budynku oraz fundamentéw za pomocg sprzetu wyburzeniowego.
Nastepnie rozbi¢ za pomoca sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowac i wywiezc.
Prace w poblizu (w odlegtosci 6,0 m od stupa) istniejacej infrastruktury energetycznej ograniczy¢é do prac

recznych.

3.7. Uporzadkowanie terenu po rozbiorce

Teren po zakonczeniu robot rozbidrkowych nalezy uksztattowac zgodnie z otoczeniem. Wykopy zasypa¢ gruntem
rodzimym, teren uporzadkowac i splantowac.
W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ powstate odpady na te, ktore

moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne.
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ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO
Przy demontazu i transporcie zachowa¢ wymagane strefy bezpieczenstwa.

Materiat z rozbiérki posortowac i umiesci¢ na sktadowisku zgodnie z programem zagospodarowania odpadéw do

recyklingu i utylizacji.

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne.

Wykorzystywane elektronarzedzia powinny by¢ klasy B i posiadac aktualne przeglady i badania. Prace prowadzi¢
pod nadzorem uprawnionej kadry technicznej. Teren rozbiorki nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczyC przed dostepem osdb

nieuprawnionych.
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ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO
Obmiar

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

dniopomorskie

OBMIAR: ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO zlokalizowanego na dz. ewid. nr 117/1 obreb Kamieniec, Gmina Kotbaskowo,
powiat policki, woj. zacho

1

Roboty rozbiérkowe

1.1

Prace przygotowawcze

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12

Nr seryjny: 5346

1| KNR 2-19 0219- Oznakowanie strefy ochrony posredniej tasma biato-czerwong na m
d.1.1 01 palikach 0,8-1,0 m, z demontazem po zakonczeniu robét
analiza
indywidualna
262 m 262,000
RAZEM 262,000
2|KNR 13-12 0201- Reczne karczowanie zagajnikow m2
d.1.1 04
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.2 Prace rozbiérkowe
3| KNP 180838- Demontaz licznikéw jednofazowych z odtgczeniem szt.
d.1.2 01.01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR 2-31 0810- Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubo$ci 12 cm m2
d.1.2 03
1*05%2+1*35*3 m2 11,500
RAZEM 11,500
5| KNR 2-31 0810- Reczne rozebranie schodéw z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1.2 03
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
6| KNR 2-31 0802- Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 | m2
d.1.2 01 cm
poz.4 +0,35 * poz.5 m2 12,550
RAZEM 12,550
7| KNR 4-01 0535- Rozebranie obrébek blacharskich daszkéw znajdujacych sie nad m2
d.1.2 08 wejsciami do budynku, z blachy nie nadajacej sie do uzytku
analogia
6*1,0*06+18*0,6*2 m2 5,760
RAZEM 5,760
8| KNR 4-01 0535- Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt korytkowych nie nadajacej sie do [ m2
d.1.2 02 uzytku
92,15 m2 92,150
RAZEM 92,150
9| KNR 4-04 0403- Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.2 04
analogia
92,15 m2 92,150
RAZEM 92,150
10| KNR 4-04 0305- Rozebranie belek i podciagéw jako niezaleznych konstrukgji przy m3
d.1.2 05 grubos$ci wezszego boku do 30 cm, rozbiérka sprzetem mechanicznym.
10*0,15*0,1*2 m3 0,300
RAZEM 0,300
11| KNPnRPDE 69- Rozbiérka komina murowanego o grubo$ci 1/2 ceg m2
d.1.2 169b
2*3,8%0,82 m2 6,232
RAZEM 6,232
12| KNR 4-04 0102- Rozebranie $cian i stupéw Zelbetowych, rozbiorka sprzetem m3
d1.2[ 03z.0.3.1. mechanicznym.
12,4432 m3 39,808
RAZEM 39,808
13| KNR 4-04 0603- Mechaniczne burzenie podioza z betonu o grubosci 10-15 cm m3
d.1.2 07
92,15 m3 92,150
RAZEM 92,150
14| KNR 4-04 0603- Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowej, rozbiérka m3
d.1.2 07 sprzetem mechanicznym.
0,65%(9,5*4+9,25*2) m3 36,725
718




ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO

Obmiar
Lp. Podstawa Ntreiﬁic Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 36,725
1.3 Prace porzadkowe
15| KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i [ m3
d.1.3 04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.4 +poz.5* 1,2 +poz.6 +poz.7 * 0,20 + poz.8 * 0,05 +poz.9*0,02 | m3 206,579
+poz.10 + (poz.11*0,4-3,8 *2*0,14 *0,14) + poz.12 + poz.13 +
poz.14
RAZEM 206,579
16| KNR 4-04 1101- Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1.3 05 wytadowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.15 m3 206,579
RAZEM 206,579
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